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Branne zajmova organizace Svazu pro 
spolupraci s arm^dou, sdruzujici radu 
zajmovych cinnostf obcanO nasi repubii- 
ky, zavrsuje 4. iistopadu sve tficetipetilete 
trvani. V tento den v roce 1951 se na 
ustavujici schuzi seslo deset tehdy samo- 
statne existujicich zajmovych organizacf 
a dohodlo sve sjednoceni v kolektivnim 
clenstvf v hove vznikle organizaci Svaz 
pro spolupraci s armadou. Podnetem ke 
vzniku teto organizace s uzkou vazbou na 
armadu, byla tehdy, stejne jako celou 
dosavadni dobu trvani teto existence, 
napjata mezinarodni situace, vyzaduji'ci 
zapojeni §irokych vrstev.obyvatelstva pri 
vychove a vycviku k obrane vlasti. 

Do- koiektivnfho clenstvi organizaci 
sd ruzenych v jednotne organizaci Svazar- 
mu byli zacleneni ceskoslovensti radioa- . 
materi, jejichz organizace - CAV - vznikla 
ve druhe polovine triccitych let a ktefi byli 
po valce prechodne zacleneni do Revo- 
lucntho odboroveho hnutr. Ostredni vybor 
Svazu ceskoslovenskych radioamateru 
uvital nove zacleneni a zvlaste po roce 
trvani Svazarmuf kdy doslo ke zmene 
kolektivniho clenstvi na clenstvi indivi¬ 
dual^ mohl konstatovat rychly rust cleri- 
ske zakladny a zvyseni zajmu o radioama¬ 
terstvi v sirs* vefejnosti. Zvyseneho zajmu 
bylo dosazeno pfedev^im proto, ze novym 
organizacnim zaclenenim dostali radio- 
amateri pevnou potitickou a materialni 
podporu. 

Jiz prvni desetileti existence Svazarmu 
ukazalo na spravnost rozhodnuti zaclenit 
radioamaterske hnuti do teto organizace. 
Stezejnim ukolem, ktery byl tehdy vytycen 
a kterj se stal ukolem trvale platnosti, bylo 
zamefeni se na praci s mladezi. Tehdejsi 
Amaterske radio pise: r ,Umetsinajit cestu 
k ni, do pionyrskych domu, skol i uciliSf 
a s pomoci CSM upoutavat jeji zajem 
o techniku. ziskavat ji pro praci a vychova- 
vat z ni uvedomele, odborne i politicky 
vyspele radiotechniky, kteri budou prist§ 
posilou prumyslu, armady i nasich klubu 
a kolektivnich stanic. 

Nemene dulezitym ukolem je mobilizo- 
vat radioamaterske hnuti k tomu, aby 
vyuzivalo svych technickych a ve Svazar¬ 
mu ziskanych znatosti i pro plneni budo-- 
vatelskych ukolu. Na§i radioamateri - 
• technici i provozari - tu maji jedinecnou 
prilezitost uplatnit sve odborne znalosti 
v pomoci svemu zavodu. Je na nich,-aby 
dovedli zorganizovat at’jiz s pomoci ZO 
Svazarmu nebo zavodnich skot prace 
§koleni zamestnancu k ziskavani znalosti 
' slaboproude techniky nebo provozu.^ tak 
nutnych pri zavadeni automatizace a dis- ■ 
^ pecerske sluzby. Na kolektivech radioa¬ 
materu bude, aby vSude rozvijeli na po- 
cest XII. sjezdu KSC budovatelskou kam- 
pah tak, aby nebyl jediny radioamater 
ktery by nemel hodnotny zavazek". Tedy 
slova platna v neztencene mire i pro nasi 
soucasnost., 

Je treba si povSimnout i-toho f ze jiz 
tehdy na'zacatku sedes&tych let to byli 
, prave svazarmovsti ,radioamateri, kteri 


neunavne poukazovali na nutnost urych- 
leneho n^stupu a zavadeni automatizace 
ve vyrobe, ze to byli predevsim oni, kdoz 
byli tim technickym predvojem, daleko 
drive nez spolecnost zacala chapat elek- 
tronizaci narodniho hospodarstvi jako zi- 
votni nutnost, nema-li dojit v oblastitech- 
nickeho rozvoje a pokroku ke stagnaci. 
Bylo jedine na skodu veci, ze se jejich 
iniciativa nebrala prilis vazne, ze se zao- 
stavani -v rozvoji elektroniky i.nadale 
prohlubovalo, automatizace, elektroniza- 
ce a tim i modernizace spo'trebnich i vy- 
robnich predmetu postupovala jen velmi 
pozvolna, coz se projevilo az o mnoho let 
pozdeji, v soucasnosti, kdy je naprava 
a realizace mnohem obtiznejsi. 

- O aktivnim pristupu Svazarmu k elek- 
tronizaci jiz v te dobe svddci i usneseni III. 
plena UV, Svazarmu z r. 1962 k rozvoji 
radioamaterske cinnosti, ktere bylo ra- 
dioamatery prijato vetmi odpovedne. Pri- 
kladem o jejich iniciative muze byt i repor- 
taz uverejnend v srpnovem Amaterskem 
radiu z tehoz roku: ..Krajsky kabinet ra¬ 
diotechniky v Hradci Kralove slouzi pre- 
devsim ke skoleni zajemcO z rad obcanu 
v radiotechnice a prakticke automatizacj. 
Jeho-ukolem v§ak je take skolit brance 
radisty, techniky. a lektory pro okresni 
radiotechnicke kabinety“. A brnensky ra- 
diotechnicky kabinet . je prostfedkem 
k tomu, aby si pracujici mohli zvysovat 
svou kvali fikac i. Slouzi t eore ticke vyuce 
vsech smeru vcetnl prumyslove televize. ‘ 

Vlastni radioamaterske oper^torske 
hnuti bylo take na vzestupu. Zatimco v r. 
1951 -bylo kolem 400 povolenych vysila- 
cich stanic, o deset let pozdeji jiz to bylo 
o 1000 vice a pocet registrovanych clenu 
presahoval desitku tisic amateru. 

Ale i kritickym pripominkam k cinnosti 
ve Svazarmu byl vzdy davan prostor a je az 
pfekvapujici ptatnost techto kritik i pro 
souiasnost. Tak napr.. pfi patem vyroci 
existence Svazarmu jako masove-indivi- 
dualnj.organizace pise v uvodniku Ama- 
tersk^ho radia c. 11 z r. 1957 tehdejsi 
pfedseda ustredni sekce radia: .Uroven 
technicka i provozni jevelmidobra. Mame 
mezi sebou mnoho odborniku obou 
odvetvi. Z nich men§ jiz peda’gogu. Nema- 
me.dostatek instruktoru. Mame nedosta- 
tek .funkcionafu. Kde to tedy vazne? Po- 
mineme-ii, rust po strance technicke 
a provozni. ktery jde u opravdovych za- 
jemcu z zivelne touhy po zdokonalovani 
dopredu sarhozrejme, zbyvaji dva proble- 
my k vyfeseni. Je to otazka-spolecenska v 
a ot&zka hospodarskA. K otazce prvni: 
jednou z nejodpov£dnej5ich je prace se 
clenstvem. Je-li nekdo clenem nebo 
chce-li se jim stat, nesmi byt zklamtin. 
Musi mit jistotu, ze je ucelne veden. Azdo. 
nejnizsich slozek must byt dodrzovana 
zasada odpqv^dnosti v jeho vychove. To 
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se casto nedeje. Proc? Kriticky stav ne- 
► dostatku instruktoru a funkcionaru z rad 
zkuseneho clenstva od zakladnich a z po 
nejvyssf slozky organizacnf, jejich nekdy 
Ihostejny a nevsimavy postoj. nesvedci 
o sprbvnerh. aktivnim ch£pani veci. V na- 
sem pripade je nutno, aby povereny ucitei 
nebo funkcionar svoji funkci provadel do 
dusledku, chapal ji jako poctu a nikoliv 
jako nutne zlo^ Nestojime o papirove 
cleny, tim mene^o podobn6 funkcionafe. 
Vodftkem cinnosti je ‘ poctivost. Prosta,. 
udinna; nikoliv vypocitava a sobecka cin- 
nost zamerena k osobntmu prospechu. 
Vedoucim, instruktorum. ucitelum vsech 
oboru i slozek se dostava do ruky draho- 
cenny material: mladez ruzneho veku. 
chtiva vedeni a zadouci prace. Ta potfe- 
buje vedouci, uditele- Podpofena ve svem 
nadseni roste, zklamana se nevract, za- 
nevre. Proto potfebujeme funkcionare, 
aby ji vedli. S tim ov§em souvist uzce 
proWematika rizeni prace, vedeni jednot- 
livcu i celku koiektivem. Jasne, presne 
nenadsazene pracovni plany jsou pod- 
kladem, kontrola jejich plndni i nedostat- 
ku jedinym ukazatelem. Chybo'u je, ze tato 
kontrola neni prbvadena do vsech du¬ 
sted ku. To neni papi.rovani, to je zaklad 
poradku, dobre prace a spokojenosti. 
Zivelny postup, improvizace, nezaruduje 
nekdy ani chvilkove uspechy.* Nakonec 
pracovniky unayi a odradi. Dulezita je pak 
uzk£ spolupr£ce s apar^tem Svazarmu, 
ktery ma byt na odborne vy§i a navrhy' 
aktivistCh pred konecnym fozhodnutim 
s nimi projednavat. Tato spoluprSce v$ak 
neni v2dy provadena z viny obou stran. 
Naprava by nernela byt problemem. Pak 
bude dob'rovolnych vedouctch pracovni- 
ku do$tatek“. K temto stovum pine plat- 
nym i dnes o tricet let pozdeji neni treba 
zadneho komentire, je jen treba s'e vice 
zamyslet nad tim, proc tomu tak je. Nelze 
sice pauSalizovat, je vSak jiste, ze jsou 
nekdy propastne rozdtly v praci krajskyctv 
ci okresnich vyboru a zejmena zakladnich 
organ izaci/ 

OhKzime-li se zp6t, je§t6 jeden velmi 
zajimavy postreh z Amat6rskeho radia.c. 

11 z r. 1962.Z pera teho l autora: „Znacnou 
brzdou je i znafina nerozhodnost pracov- 
niku aparatu na v§ech slozkach, prament- 
ci povet§ine z nepochopeni a neznalosti 
prace radioamaterti. Zatimco slysime na 
vsech kompetentnich mistech, v proje* 
vech stranickych i vladnich cinitelu o du- 
lezitosti radiotechniky, nelze v nekterych 
krajich zajistit ani uspofadani nejjedno- 
dussiho branneho zavodu.. Jak se ukazu- 
je, m^l by byt br£n hon na lisku stejne 
va^n§ jako' Dukelsky nebo Sokolovsky 
-zavod-a-mel^by-byt-cef ostatni-zalezitostL. 
v masovem mentku. A zatim nektere kraje* 
leto^ni celpstatni prebory neotfsadily vu- 


bec, nebo poslaly zavodniky bez vyberu. 
Tam, kde je chut'do prace a elan; tarn se 
dajt pomerne snadno pfekonat i z'nafine 
obtize.“ Nahradime*li slova radiotechnika 
elektronikou a hon f , na lisku RGB, pak 
mame charakteristiku mnohychdnesnich 
postoju jako tl u§itou‘‘Tia miru. 

Zacatkem sedesat^ch let se- zacinajt 
nekteri prazsti radioamateri, zajimajici se 
6 zvukovou a reprodukcni techniku, scha- 
zet a pracovat v ktubu elektroakustiky. 
Klub si vytkl za .oil sdru^ovat zajemce 
o techniku hifi a j^omahat svym Plenum po 
technicke strance pri prakticke reaiizaci 
amaterskych gramofonu. tuneru apod. 

O nekolik let pozd§ji. v r, 1969 vznikajt 
z podnetu tohoto klubu nove, tzv. hifi 
kluby. Clenska zakladna techto klubu 
mela jiz brzy po jejich zaklcidani velmi 
rychly narust.- 

Rozvoj elektronizace v ncirodnim hos- 
podarstvi a roz§»^eni prostoru pro jej \ 
urychleni koncem sedmdesatych a na 
zacatku osmdesatych let ma vltv i na obe 
svazarmovske odbornosti - radiotechnic- 
kou a hifistickou (odbornost eJektroakus- 
tiky a videotechniky). ktera pfejima nazev 
odbornost elektroniky a svoji pusobnost 
rozsiruje i na sdruzovdni zajemcu o vypo- 
cetni techniku a programovanf. Tim dos¬ 
tava tato odbornost novy, daleko §ir§i 
prostor pro pusobeni v oblasti na zajmo- 
vou cinnost zejmena mlade generace. - 

Dosavadni prospeSna prace obou od¬ 
bornosti byla ohodnocena i z tribuny VII. 
sjezdu Svazarmu, ktery se konal v prosin- 
ci 1983. Ve zpr£ve, kterou pfednesl.pred- 
seda UV Svazarmu generalporucik PhDr. 

V. Horacek, by to k jejich fcinnosti mimo 
jinp receno: „Vyznamne ukoly jsme plnili 
v odbornosti radioamaterstvi a elektroni¬ 
ky pri podnecov&ni zajmu mladeze o zvy- 
sovani technickych znalosti o nove obory 
elektroniky a tvorivou vedeckotechnic- 
kou aktiviUh Prostfednictvim techto od- 
bornosti : jsme take prispeli k pfiprav§ . 
specialistu pro nasi armadu j n^rodni 
hospbdarstvi‘7 

V zivote spolecnosti, organizace i clo- 
veka je treba. divat se vpred, prog ramove 
si yytycovatxile, nemene dulezite je i'o- 
hi4dnuti, jak& byla na5e dosavadni cesta. 
Prtma byt nemuze; clovek, organizace, 
spolecnost jsou omylne, dulezite je, aby 
se neuzavirala v bludnem kruhu, z ktereho 
se jen tezko hledajt vychodiska. Stfizlivy 
a uv^zlivy pohled vpred se znalosti minu- 
lych chyb i nedostatku tak, jak je ukcizalo 
6. spolecn4 zasedani UV, CUV a SUV 
- Svazarmu konane_ v_ 6ervnu„leto§niho_ 
roku, je pro tuto brannou organizaci 
jedinou cestou. .. . i ' . . 



Ing. Vladimir Vit * 28. rijna 1921 . 

Ji£ dv6 generace televiznich opravAru. 
vyslovujl jeho jmAno s uctou. Tato ucta 
nevznikla pro jeho postaveni. ale naopak 
z jeho schopnosti pfibliZit se myAlent 
opravAfu a pfedat jim co nejvice v^db- 
mosti. Cini to s uspAchem jak ustnS pri 
svych pfednASkAch, tak pisemnA ve svych 
publikaci^h a AlAncich v odbornych Aaso- 
pisech. ■ 

Od sarriycK zaCAtku 6s. televize pusobil 
od r. 1953 jako konstruktAr prvnich televi- 
zoru v podniku TESLA Strafenice. UspAA- 
nA vyvojovA prAce byla ocenAn’a yyzname- 
nAnfm jeho kolektivu za zAsluhy o vystav- 
bu. V tAto dobA jiz vynikA jaHo mimofAdnA 
uspASny zlepSovatel a autor t^levizntch 
patentu. 

Prevedeni vyroby tetevizoro do podni¬ 
ku TESLA Orava v NiinA v r. I960 zname- 
nalo pro mladAho nadAjnAho konstruktA- 
ra jistou ztrAtu. PreSel do Citvaru organi¬ 
zace televizniho servisu v prazskA Kovo- 
sluZbA. kde pusobi jiZ vice jak 6tvrt stoleti. 

A tak se dfivAjSi speciatista na rozkladovA 
obvody zaAfnA vAnovat studiu i Akoleni . 
o celA problematice televizniho prenosu, 
pozdAji jii barevnAho. a touha po poznAni 
nejnovAjSich elektrickych zapojeni a vy- '- 
robnich technologii mu pomAhA udriet se • 
stAle na urovni . predniho konstruktAra 
televizoru ve vAech jeho AAstech. Zfskany 
prehled o svAtovA . pfijlmaAovA televizni 
technice 'uplatrtuje pfi psani odbornych 
publikaci a AlAnku do odbornych tasopi- 
su. PoAet vydanych nebo pfipravovanych 
knih j»± dosAhl prvnl desftky. 

Jeho prednAAky.i knihy jsou vyhledAvA- 
ny Airokym okruhem techniku i^amatAru. 
NAzornym zpusobem s vyuiitim vhod- 
nych obrAzku a grafu dovede vysvAtlit 
Ainnost obvodu i prostym opravAfum bez 
znalosti matematiky; vidy se snaii,o fyzi- 
kAIni' vyklad dAje, Vlastnt vAdomosti si 
neustAle systeimaticky doplftuje,. napf. 
jako uAastnik dAlkovych kursu nebo stu- 
diem iiteratury, i o teorie {napf. o digitAIni 
p fen os televizniho signAlu). 

Za tAch 25 let pfednAAkovA a spisova-' 
telskA Ainnosti vnesl technickoii osvAtu 
mezi Airokou opravAfskou a amatArskou 
vefejnost vAetnA instruktoru Svazarmu. 
Jeho pedagogickA schopnosti oceni ka±- 
dy. kdo poslouchA'jeho pfednAAku. Jeho 
iAci sloiili na celostAtnim Akolenf v Pisku 
ji t v r. 1961 bAsniAku. z nfi na zAvAr 
cituje.me verA: 

- - ,;ie ti obraz neittA, 

mAA rozumy od Vita.* 1 


•28. rijna 1986 .. . . 

se in§, Vladirnir Vi't doiiva 65 let. 

Blahoprejeme. 
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TELEVIZNY GENERATOR 

^ doska s ploSnymi spojmi 

Vdzena redakcia, . 

. objednat som si do'sku s pio§nym i spoj- 
mi U6 na televizny generator podta AR 
A2/W86 v podniku Radiotechnika Hradec 
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Kraiove. Pri zapojovant paltc tO som vsak 
zistii tieto nedostatky. Chybaju spoje me- . 
dzi vyvodmi: 

' 12a 13101, 1 a 2102, 12a13t02: . 
Mysiim si preto, ze . takychto dosiek bolo 
zasianych viac kusov. Rad by som preto 
upozorni! na tieto nedostatky aj ostatnych 
citatefov, ktori uz dosky maju, aiebo ich ' 
maju objedriane. Na tieto nedostatky upo- 
zbrhujem aj Radiotechnika v Hradci Kra¬ 
tova; kde som si piatnicku objednat 

Peter $k lad any, 
- Redakce dSkuje i jm£nem dal§ich cte- 
naru autorovi dopisu za upozorneni na 
tentb nedostatek. Jedna se o sousedni 
vyvody 10, takze pro pripadne z&jemce 
nebude zadny problem^ spoje. doplnit; 
jsou-li vSak na chybuupozorn^ni, u§etri si 
cas hledanim z^vady. * 


K clanku ..Jednoduchy FM prijimac pro pasmo 
2 m 1 * (AR A4/1986I: 

Pri kontrole desky p|osn^ch spoju U15 pfijimace 
jsem objevil chybu. Tyka se rezistoru R8 v oscilatoru 
pfijimace - na^desce je zapojen'jinak nez ve 
schematu. 

J. Svoboda, Chomutov 

V tomto pripade se jedna o chybu .formalni, 
protoze rriisto pfipojeniR8 ke kladnemunapijecimu 
naptJtl neni pro funkci pfijimace rozhodujici.Chyba 
je sice na desce plosnych spoju, ale opravovat ji je- 
zbytedne. Ve schematu je bohuzel jeste jedna chyba, 
a to v pfipojeni rezistoru R6 k civce L3. Tento rezistor 
ma byt spravn6 pfipojen na odbocku ciyky L3 blize 
k „zivemu'; konci L3, tedy blize k C12.'jak je take 
nakresleno ha obr. 3 (rozlozeni soucastek}., 

J. Doteziiek, autor 




Autor cfanku , t Jak vytvorit program pro domaci mikropocitac " - exkurze do vypodetnichstredisek podniku v okoli, do expozice 
ing. B. Lacko, CSc ., vede krouzek elektroniky pri hifikiubu vypocetni techniky pri Technickem muzeu v Brne a promitani 
Svazarmu v Lysicich (okres Blansko). Krouzek ma 5 instruktoru odbornych fifmu o elektronice a o mikropocitacich . Na snimku 
a 16 clenu.’ Vyuzfva dvou mistnosti v Dome Svazarmu v Lysi- vlevo instruktori Dvofacek a Zezuta vysvettuji principy elektric- 
cich, ktery by! postaven svepomoci v minulych ietech. Vramci kych obvodu na sovetske polytechnicke stavebnjci Vpravo: 
krouzku probihaji dva kursy: kurs cislicovych obvodu a kurs Vyuka strojovych instrukci mikroprocesoru na mikropocitaci 
programovani. Pro zpestreni cinnosti porada vedenf krouzku TEMS 60. 


Jak vytvorit program 
pro domaci mikropocitac? 

Ing. Branislav Lacko, CSc. 


V soucasne dobe Ize cleny klubu mikro¬ 
elektroniky Svazarmu, kteri se ucastni 
prace v sekcich mikropocitacove techni¬ 
ky, rozdelit na dve velke skupiny. 

.. Prvni je tvorena cteny, jejichz profese 
souvisi s pouzivanim vypocetni techniky. 
Pro jednoduchost je nazveme profesionl- 
ly a zahrneme mezi ne i studenty stred- 
nich a vysokych §kol, kteri studuji pred; 
mety vypocetni techniky proto, aby poz- 
deji v teto oblasti pracovali. Prislusnici 
teto skupiny jso’u lide, jimz se vypoCetni 
technika stala nejen zamestnanim, ate 
i konickem. 

Druha skupina je tvorena cleny, ktere 
vypocetni technika ruznym zpusobem za- 
ujata a chteji se s ni btize prakticky 
seznamit ve svem volnem case. Tito jsou 
tedy ryzimi amatery v teto oblasti. 

; Prim v klubech hraji profesionalove. Ve 
svbm zapalu a nadseni casto hevidi nebo 
prehlednou, ze mnohy z^jemce o vypo¬ 
cetni techniku - amater - si s rozpaky 
prohlizi mikropocitac a posleze znechu- 
cen z klubu odchazi a uz se sem nevraci. 
Je to skoda pro klub i pro nasi spolecnost. 
Jini sice v klubech zustavaji, ale jen jako 
pasivni uzivatele hotovych programu. 

Problem je v tom, ze profesionalove 
zapominaji na fakt, ze mnoho poznatku, 
potrebnych pro praci s mikropocitaCi 
v klubech, si prinaseji ze sve kazdodenni 
praxe, o kterou se nemohou oprit amatefi. 

Pfitom prave dostupnost mikropocita¬ 
cu podnitila u nas vzrust zajmu o progra¬ 
movani i mezi amatery. Do te doby cela 
fada zajemcu o vypocetni techniku z fad 
mladeze i dospelych si mohla pocitace ve 
vypocetnich stfediscich jen prohlizet, ne- 
mohla je vsak've svem volnem case 
amaterskym zpusobem pouzivat. Dnes, 
kdy tato moznost je, vsak vidime, ze po 
vine nadSeni zajem o programovani mi¬ 
kropocitacu v klubech castecne opadl. 


Jakspr&vne upozprnil autor zpravy 
o osobnim pocitaci SORD M5 v rubrice 
„Ze sveta mikropocitacu" [3], mnozi uzi¬ 
vatele mikropocitacu se stavaji pouhymi 
sberateli programu, k nimz casto nemaji 
dokumentaci ani navod k obsluze. Tento 
jev je mimo jine zpusoben skutecnosti, ze 
pro radu zajemcu amateru se programo- 
vani stalo barierou, kterou se jim zatim 
nedari prekonat. 

( Pricinu vidime v tom, jakym zpusobem 
je temto uzivatelum - amaterum - prezen- 
tovctna problematika programovani v pru- 
vodhi literature jejich mikropocitacu' 
a casto i v klubech mikroelektroniky. 

Mnoho zajemcu, kdyz se rozhodlo in- 
vestovat penize do zakoupeni mikropoci- 
tace, ziskalo s mikropocitaCem pn'rucku 
(prirucky), ktera obsahovala v podstate 
nasledujici informace: 

- - strucnou charakteristiku mikropoci- 
tace; 

- navod, jak ho zapojit a jak s nim 

manipulovat; 

- popis jazyka BASIC. 

Jazyk BASIC je v techto pfiruckach 
obvykle vysvetlovan prostrednictvim jed- 
noduchych demonstracnich prikladu 
a programu. 

Z^jemcum o mikropocitace, kteri takto 
prichAzeji do styku s vypocetni technikou 
(mikropocitaCem) poprve, je potfeba 
i v nasich klubech mikroelektroniky zdu- 
raznit nekolik skutecnosti. 

1) V techto pfiruckach neni vysvetlen 
.vlastni princip prace pocitace, ktery si 
musi sami osvojit, chteji-li sveho mikro¬ 
pocitace opravdu dobfe vyuzit. 

2) V techto pfiruckach nenajdou 
postup: 

a) jak od formulace problemu prejit k na- 
lezeni potfebneho algoritmu na feseni 
tohoto problemu; 


b) jak postupovat pri sestavovani progra- 
" rnu napf, v jazyku BASIC, ktery by zajistil 

realizaci nalezeneho algoritmu; 

c) jak odstranit z programu chyby, ktere^ 
se vloudily v obou pfedchozich etapach 
do programu. 

Uzivatel amater, ktereho nikdo na tyto -‘ 
skutecnosti neupozorni, si prostuduje ^ 
priruCky pfilozene k mikropocitaci a po 
jejich prostudovani jednoho dne zapne 
mikropocitac s cilem vytvorit si svuj vlast- 
ni program pro feseni nejakeho, pro nej 
zajimaveho, problbmu. 

Po zapnuti mikropocitace „natypuje“. 
(uvadim z4merne slovo pfevzate z techto^ 
pfirucek) prvni fadek programu; 

10 REM nazev programu 

pak zacne druhy radek programu tim, ze 
- uvede cislo prikazu:. 

20 

A dost! Nevi jak dal! 

Tuto situaci Ize prirovnat kesvepomoc-' 
nemu stavebnikovi rodinneho domku, 

■ ktery si zakoupil mnozstvi ruzneho mate- 
rialu, postavi se na zeleny travnik sve 
stavebni parcelyra chce zaCit stavet zdi 
z cihel bez stavebnich planu. 

Nasledujicich nekdlikrad jeurcenotbm 
zajem cum z fad amateru, kteri se dostali 
do podobnb situace a nechteji se stat jen 
sberateli programu* o kterych byla fee. 

/ 

1. Nepodcenujte - 

teoreticke znalosti! 

$. 

1.1. Seznamte se blize s principy pra¬ 
ce poditace! 

Pochopeni techto principu vam umozni 
lepe zvladnout vlastni programovani a vy- s 
uziti mikropocitace. K seznameni muzete 
pouzit ruznych popularnich^publikaci 
o pocitacich [1] nebo uvodnich kapitol 
Skolnich ucebnic o vypocetni technice. ' 
Neni potfeba, abyste byl schopen nakres- 
lit a vysvetlit detailne zapojenj mikropoci¬ 
tace. (Dokonceni priste) 






15. zasedani rady elektroniky 
UV Svazarmu 



V poiovine cervence 1986 se sedla 
v Praze nasvem 15. zasedani radaelektro- 
niky UV Svazarmu. V uvodu informoval 
vedouci odboru techniky pfi oddeleni 
elektroniky UV Svazarmu Vladimir Gazda 
o vysledcich 6. zasedani UV Svazarmu. 
Toto zasedani se v mnohem pfimo doty- 
kalo odbornosti elektronika a stanpvilo 
hlavni smery nasi dinnosti do VIII. sjezdu 
Svazarmu, jimiz jsou zkvalitnAni politic- 
kovychovne i zajmovd branne dinnosti, 
zdokonaleni fidici, kddrove i metodicke 
pr£ce, hospod£rnejsi vyuzivani financ- 
nich i materialnich prostfedku a soustfe* 
cfovani naSi aktivity na komplexni plneni 
ukolu JSBVO ve spolupr£ci s ostatnimi 
slozkami Narodni fronty. Vedouci delega- 
ce UV KSC na 6. zasedani UV Svazarmu 
gen. Klicha rovnez ve svdm projevu veno- 
val znacnou pozornost odbornosti elek¬ 
tronika a jejimu vyznamu pro moderni 
vojenstvi. 

Oalsim dulezitym bodem jedn&ni byl 
ndvrh smernice UV Svazarmu osluzbach 
v elektronice a radioamatbrstvi. Smernice 
bude obsahovat zasady pro poskytovani 
sluzeb verejnosti i jinym organizacim, 
pravni postaveni ZO Svazarmu v hospo- 
dirskych vztazich, vazby na hospodafsky 
zakonik. zasady dodavatetsko-odbdratel- 
skych vztahu. z&sady stanoveni cen slu-^ 
zeb, zasady odmenovani pracovnikd, od- 
vodove povinnosti vudi statu i vudi Sva- 
zarmu, zasady inyentarizace a evidence 
a vsechny dalSt informace, nutne k tomu, 
aby organizace Svazarmu mohla provo- 
zovat placene sluzby jako vedlejsi hospo- 
d^fstvi. Smernice je zatim ve.st&diu navr- 
hu a jeSte bude prochazet pfippminkovym 
rizenim. , 

MUDr. P, Zubin a informoval' o stavu 
dienskd z£kiadny odbornosti elektronika. 
Narust dlenske zakladny je hodnocen 
jako uspokojivy, v r£mci CSR uzjedokon- 
ce pocet clenti odbornosti elektronika 
vetsi, npocet clenu odbornosti radioa- 
materstvi. K tomu uvedl ing. P. Kratochvil 
zajimavy postreh o novych metodach n&- 
boru clenu ‘z okresu Karvina, kdese, 
v posted nim roce projevil n£hty a nebyvaly 
vzestup poctu zen - dlenek odbornosti 
elektronika. TamejSi hifiklub totiz.porada 
pravidelne diskoteky se vstupem vyhrad- 
nd pro cleny Svazarmu; a protoze je 
. urovefi diskotdk dobrd, devcata se rdda 
stanou dlenkami Svazarmu. 

Zdstupce podniku Elektronika UV Sva¬ 
zarmu *'K. Sellinger pfednesl zprdvu ke 
komplexnimu rozboru hospodareni pod¬ 
niku. Podnik Elektronika zvydil produkti- 
vitu na jednoho pracovnika behem 7. 
pdtileteho planu o 32 % a celkovd pro- 
duktivita podniku vzrostla oproti roku 
1980 o 45 %. V roce 1986 a podatkem roku 
1987 pfichdzi na trh nove smdSovaci pulty 
Typu Transimix, novy typ napajece pro 
mikropocitad PMDt85 a novy univerzalni 
-zesilovac Transiwatt 140M pro jednodu- 
che ozvudovaci ucely. V daldich letech 8. 
pdtiletky podnik Elektronika inovuje ce- 
, lou ozvucovaci radu typu Studio tak, aby 
byla vyuzitelna pro zpracovani signalu 
z novych, modernich zdroju (napf. CD) 
a dale je v planu inovace rady pristrojO 
Pionyr pro mladei*. 

Jednotlivi clenovb rady informovali 
p prubdhu Dnu elektroniky (byly uspofA- 
dany Svazarmem v dervnu) a hodnoceni 
byla vesmds kladna. Z diskuse vzeslo 


doporuceni pof&dat tuto akci pokud moz- 
no kazdorocne, nebof je to jedinecna 
prilezitost k propagaci elektroniky mezi 
verejnosti: Jako nejzdafilejsi byly Dny 
elektroniky hodnoceny v tech mestech, 
kde spojili svoje sily profesionalnr pracov- 
nici Svazarmu s aktivisty a kde usporadali 
Dny elektroniky ve spojeni jeste s dalsimi 
akcemi (napf. s krajskym kolem soutezni 
prehlidky ERA). 

O dinnosti a vybavenosti kabinetu elek¬ 
troniky v CSSR hqvofil ing. P. Kratochvil 
a V. Gazda. Nejlepe je,hodnocen prazsky 
kabinet elektroniky a pr&ce jeho vedouci- 
ho, Karla Titery, OKI DDF. V Praze s,e jiz 
dokoncezadinaji vybavovat obvodni kabir 
nety elektroniky. NejvetSi probfemy s ka- 
binetem elektroniky maji v Plzni, kde 
dosud jedte pro kabinet nenadli ani vhod- 
nd prostory. Jihomoravsky KV Svazarmu 
uvadi, ze krajsky kabinet elektroniky sidli 
vHodonind, coz take vypada jako nahrad- 
ni feseni. Situace s kabinety elektroniky 
vyvolala v posledni dobe kritiku ze strany 
nejvyddich predstavitelu pasi organizace 
a pracovnici oddeleni elektroniky UV Sva¬ 
zarmu budou osobne kontrolovat a pro¬ 
ve ro vat cinnost vdtdiny kabinetu s cilem 
uddlat takova kadrova di jina opatfeni, aby 
kabinety elektroniky uz konecne zacaly 
fungovat tak, jak si to vsichni prejeme. 
Kontroly probehnou do konce zari-1986 
a s vysledky kontroly bude rada elektroni¬ 
ky seznamena na rijnovem zasedani: 

K vystavd ERA 86 v Prievidze (bude ve 
dnech 24. 10. az 1.11.) hovofil zastupce 
organizadniho vyboru J, Liptak. Prievidza 
je hornickym.mdstem, proto jeden z dnu 
bdhem vystavy bude venovan elektronice 
v hornictvi, dalsi den bude zambren na 
vyuziti vypocetni techniky v radioamater- 
stvi, dva dny budou vdnov&ny specialnim- 
technickym otazkam svazarmovske od¬ 
bornosti elektronika. Vystava bude mit 
centrum v odbornem udilidti Priemstav 
a # bude v provozu technicke konzultacni 
a servisni pracovistd pro vefejnost, na 
programu je prehltdka audiovizualnich 
programu se svazarmovskou tematikou. 
Na organizaci letodni celosUtni prehlidky 
ERA ’86 v Prievidze se podileji spolecne 
z^stupci odbornosti elektronika i radioa- 
materstvi. Ve dnech prehlidky bude vysi- 
iat z Prievidzy propagacni kolektivrii sta- 
nice, ktera bude za spojeni rozesilat spe¬ 
cial ni GSL-listky. Podrobne informace 
o pfehlidce ERA ’86 ziskaji z^jemci na 
adrese: OV Svazarmu, Kukudinova 22, 

Prieyldza. teK 228 28. _ _ __ 

-dva 


Z galerie nasich nejlepsich 
radioamateru 


Kdyby se udelovaly body za vsestran- 
nost, pak by urcite jeden ze stupmku 
nejvyddtch patfil radioamateru, jehoz 
znacka OKI MG se z Kladna ozyva jiz od 
roku 1957-. totiz Antoninu Krizovi. Znate 
jej ze stranek Amaterskeho radia jako 
vedouciho rubriky VKV, mohl by vsak 
ihned a bez problemu prevzit i rubriku KV 
- jeho skore v zebricku DXCC je uctyhpd- 
ne a v dnvejSich do bach byval na prvni'ch 
mistech ve vysledkovych listinach nejruz- 
ndjsich zavodu. Zdravotni indispozice mu 
neumoznuje bohatejsi funkdni vyziti, 
dlouholeta cinnost v komisj VKV a pfi 
vyhodnocovant zavodu vsak dokazuji, ze 
pomaha', kde je to jen trochu mozne. 
I oceneni se dodkal. Zlaty odznak ZOP I. 
v r. 1960 a v r. 1963 titul mistra.CSR za 
prcici v pasmech KV, titul ..Zaslouzily mistr 
sportu" priSel pozddji. Sam povazuje za 
svuj nejvdtdi uspdch v pasmech VKV spo¬ 
jeni se stanici UA4ACO z Volgogradu (a to 
je jiz hezka vzd^lenost) prostrednictvim 
sporadicke vrstvy E a v‘pasmech KV 
ztsk^ni diplomu 5BWAZ, coz predstavo- 
valo 5 let usilovne prace na pasmech. 

Fotografie v3m krome tv^re tohoto 
skromneho radioamatera ukaze i jeho 
zarizeni: vievo KV TRX FT-107M, vedle 
VKV TRX FTr290 a vpravo nahore PA 
stupen pro pasmo 145 MHz. Do zaberu 
fotoaparatu se jiz nevedel PA pro pasma 
KV umisteny po leve strand. 



Antonin Kfiz . OKIMU, u ktice - momentka 
zachyti/a FT-107M pfi pfnem vykonu do 
anteny ... 


Popfejeme Tonikovi je§td hodne zdravi 
a uspechu na radioamaterskych pasmech 
a priSte predstavime ndktereho dalsfho 
drzitele popularnt znacky z radioamater¬ 
skych pasem. 

OK2QX 


Co se psalo o radiu jiz pred 55 lety l 


364 (OmAtsote 


A/10 

86 


... Zadnyjiny vymlezciobjeviidskeho dachanemuzeserozhfasu vyrovnat, davanam hodnotyvsechJidi 
a narodu k dispoz/d Ac radi bychom chtek vyslechnoutohromne bohatstvi lidstva hovorene ruznymijazyky, 
nemuzeme pro neznalost cizich reci 7 kdyby nam vsak rozhias nedat nic vie nez hudbu. dal by nam jiz vetmi 
mnoho. * • ■ 

- Rozhias vsak nenijenpredmetem uslechtile zabavy-dokazeprokazatHdstvusluzby ijinym zpusobem. Za 
pomoci radiovych vln se studuje ta cast vesmiru. ktera byla dosudpokladana za uplnepustou. Radio pomaha 
tetcbm pri orientaci, sfouzijako povzbuzujicii orientadniprostredek vedeckym vypravam v neprobadanych 
pustinach. Pri zivelnych pohromach. kdy telefony nefunguji je radio jedinym spojovacim prostredkem. 
Zpusobu upotrebent radia je mnoho uzdnes, kdy vyvoj radiofonie ma za sebou nekolik malo let: A jak tomu 
bade za nekolik let? Pouzijeme fantazie, ktera zde ma volne pole pusobnosti: ' 

tide rano vstanouazapnousi radiopristroj. kteryzezvlastnipasky, pres noczapojene. bude hlasit vsechny 
udalosti, ktera se ve svete odehraly. Pomociteleviznihopristroje spojise tide na vzdalenostitisicemil, budou 
se vide'ta spolu rozmtouvat Bude uskutecneno spojeni s Marsem a sjinymiplane tarn i, ponevadz uttrakratke 
vfny proniknou / mimo oblast nasi sfery. Nejfepsi herd a nejdokonalejsi koncertni mistri budou. lidem 
pribfizeni pomoci radia a televize na dosah ruky. Tep krve a hloubka dechu bude u pacientu stedovana 
radiopristrojia leeba bude usnadnena. Operacninoze budouprovadetzakrokypomocivysokofrekvencnich 
proudu. Mlha hebude jiz na prekazku letedm. Tak zvane iniracervene paprsky ucinf vsechno i v mlze 
viditelnym." - ; 

Nu. jak dalece se splnily fantazie nasich pfedku, muzeteposouditsami. Pro zajimavost-v roce 1931 bylo 
na svete 35 miliond registrovanych posluchacd rozhiasu , z toho 15 milionu v Evrope. 

(Podle casopisu Radiosvet, 1931) ■ * . OK2QX 



AMATERSKE RADIO MLADEZI 


Soutez MCSP 

Kazdoro6ne probiha v dobe od l.do 15. 
listopadu Soutez Mesice cesicoslovensko 
sovetskeho pratelstvi, ve ktere. soutezi 
velke mnozstvi nasich mladych radioama- 
teru. . ' ^ 

Kazdorocne vsak take po vyhlaseni 
vysledku dostava komise KV rady radioa- 
materstvi UV Svazarmu radu dopisu 
a stiznosti na to. ze nektera stanice nebyly 
v teto soutezi hodnoceny. 

Ve vSech pripadech se nakonec zjisti, 
ze pricinou bylo nedodrzeni postupu pri 
zasilani hlaseni ze Souteze MCSP. Bud 1 
postizeny radioamater zaslal svoje.hiase- 
nt primo vyhodnocovateli nebo vlastni 
rada radioamaterstvi OV Svazarmu, "pri- 
padne clen RR OV Svazarmu^ ktery [e 
poveren okresnim vyhodnocenim Soute-^ 
ze MCSP, nebo pracovnik OV Svazarmu* 
zapomene hlaSeni po kontrole potvrdit 
a odeslat vyhodnocovateli. Je samozrej- 
me, ze v takovem pripade jiz nelze celo- 
statni vyhodnoceni souteze ovlivnit 
a opravit. 

Jakledy spravne postupovat? 

Kazdy ucastnik souteze predlozi prt- 
slusne rade radioamaterstvi OV Svazarmu 
(podle staleho QTH) vypocteny vysledek 
souteze a stanicni dentk ke koritrole nej- 
pozd^ji do -22, listopadu. Toto hlaseni 
musi byt zpracovano na liste rozmSru A5 
a musi obsahovat nasledujici udaje; 

Znaeka stanice; 

jm6no a adresa; ; 

Ve dnech 1. a* IS. 11. tetoSniho roku bylo podle 
podminek souteze . nevazano (odposlouchSno) 
v pasmech i.8 az 28 MHz se sovfetskymi radioamat6- 
ry... spojeni. Z toho v zavodS OK DX contest... 
spojeni. 

Cestnd prohlaSeni: ProhlaSuji. ie jsem dodrzet 
pravidta soutdze a povolovaci podminky a ze vSech- 
,ny udaje v tomto hlaseni jsou pravdivd. 

Datum, podpis. 

RR OV Svazarmu vyhodnoti dosla hla¬ 
seni na urovni okresu a vSechna hlaseni 
po kontrole potvrdi a odesle je nejpozdeji 
do 30. listopadu na adresu: M£V Svazar¬ 
mu, BaSty 8, 657 43 Brno. 

, Samostatna hlciSeni, kter£ budou zasia- 
na vyhodnocovateli bez potvrzeni RR OV 
Svazarmu. nebudou hodnocena. . 

RR OV Svazarmu zaslou rovnez ke 30. 
listopadu jeden opis okresniho hodnoce- 



RR KV Svazarmu Jihomoravskeho kraje 
v Brne kazdorocne vyhodnocuje krajske 
poradi ucastniku Souteze MCSP a usku- 
techuje vyhodnoceni teto souteze. na 
ktere pozve viteze-vsech kategorii Na 
snimkuz letoSniho vyhodnoceni Souteze 
MdSP vidite nejuspeSnejsi ucastniky z Ji¬ 
homoravskeho. kraje . Zfeva: zastupce ko¬ 
lektivni stanjce OK2RAB ve Velkem Mezh 
rici, Jan Siam a, OK2JS, z Velke Bitese 
a Jaroslav. Veleba, OK2-22130. z Brna 


ni sve RR KV Svazarmu k dalstmu zpraco- 
vani a krajskemu vyhodnoceni. 

Vitezne stanice jsou povinny na poza- 
dani KV komise RR UV Svazarmp predlo- 
zit stanicni deniky ke kontrole. 

Bylo by dobre, aby v kazcfem okrese 
nektery z clenu RR UV Svazarmu jeste 
pfed 30. listopadem zkontroloval, _zda 
pracovnik OV Svazarmu skutecn§ hlaseni 
na predepsanou adresu vyhodnocovatele 
odeslal. den tak zamezime zbytecnym 
stiznostem, prod mnohe stanice nebyly 
-v soutezi hodnoceny. Predejdeme tak 
opravnenemu roztrpceni a'zklam^ni nad 
zbytecne promarnenym volnym casern 
uplynulych patnacti dnu, ktery jsmeveno^ 
vali soutezi. 

Z vasich dopisu 

Na zaver OK-maratonu 1985 jsem do- 
stal velke mnozstvi dopisu! ve kterych 
soutdzici hodnotili tuto celorocni soutez. 
Cast nekterych dopisu uvadim: 

OK2KPS, radioklub Liptal, okres Vse- 
tin:’ „Celorocni soutdz pro operatory ko- 
lektivnich stanic OK-marat6n ozivila na§i 
cinnost. Zucastnili jsme se ji sice poprve, 
ale udast v teto zajimave soutdzi podstat- 
ne oviivnila aktivitu vdech clenu nadeho 
radioklubu. Provozu na kolektivni stanici 
se zucastnili take operatori, ktefi se 
v predchozich letech cinnosti v radioklu¬ 
bu temdr vubec nezudastrtovali. Navic 
jsme v nasem radioklubu zacali s intenziv- 
ni vychovou mladych operatoru. Z techto 
duvodu je pro n£s OK-maraton skutecne 
prinosem aydrime.zejetomutakivostat- 
nich radioklubech a kolektivnich stani- 
cich.“ 

OKI-12313, tadislav Sima, Caslav: 
,,Velmi kladne hodnotim letosni zmeny 
v celorocnim hodnoceni. Tyto zmdny po- 
mohly zkvalitnit vybdr souteznich spojeni, 
protoze zvyhodnuji kvalitu spojeni nad 
jejich mnozstvim, Nyni je bodove hodno¬ 
ceni za novou zemi DXCC tak velke, ze se 
vyplati ruzne zemd v pasmech vyhled^vat 
a odppslouchat. Podetnd odposloucha- 
me spojeni sice mene, ale bodovy zisk za 
ruzne zem§ je daleko vetSi, nez bychom 
ziskali za velke mnozstvi spojeni bdznych 
stanic. To je rozhodnevyraznezkvalitndni 
podminek OK-maratonu.. 

Celorocni soutez velkou m§rou dopo-. 
mah& k systematicke praci v pasmech 
krMkych i velmi kr^tkych vln. Jedine sy- 
stematicka a pravidelnd pracev pasmech 
vede k nacerp^ni potfebnych provoznich 
zkusenosti a k dosazeni operaterske 
zruenosti. Domnivam se -proto, ze by 
ucast v celorocni souteii OK-maraton 
m6la byt podminkou vsech naSich dulezi- 
tfejsich akei, jako je dosazeni vykonnostni 
tridy, hodnoceni mistrovstvi republiky 
v praci na pasmech, 2adost o osvfedceni 
atd. Nasem u radioamaterskemusportu by 
to jedine prosp6lo.“ 

OK1KQW, radioklub Chocen: „Nase 
kolektivni stanice se zatim nezucastnuje 
celorocni souteze OK-maraton dlouho, 
ale pevne verime, ze se dlouho budeme 
zucastrtovat. OK-maraton n6m dava cil. 
motivaci a tim podporuje provozni cin¬ 
nost naseho radioklubu. Soutez m£ veliky 
vliv na to, ze se tem^r pravidelnfe zucast-. 
rtujeme Provoznich. aktivu a vytvafime 
predpoklady k tomu, abychom se mohli 
pravideln64ake zucastnovat jednotlivych 
kol zavodu TEST 160 m. 

Soutez md veliky vliv na vychovu no- 
vych operatoru na§i kolektivni stanice. 


Nase operatory tridy D cviSimev telegrafii, 
aby se .mohli pine zucasthovat provozu 
nasi kolektivni stanice ve v$ech radioa- 
materskych pasmech. 

Nase uzn^ni a podekovani patf i kolekti- 
vu OK2KMB, jehoz obetavou pr^ci pri 
organizovani, veasnem a pravidelnem vy- 
hodnocovani OK-maratonu obdivujeme.“ 

OK3-28188, Richard Tucek, Banska 
Bystrica: ,,OK-maraton je velice prospes- 
na a zajimava soutez pro v§echny oper^- 
tory kolektivnich stanic, posluchaceaOL. 
Dobrci organizacq rychle a pravidelne 
vyhodnocov^ni souteie laka k ucasti stAle 
nov6 ucastniky, ktefi tak mohou sve vlast¬ 
ni Gspechy porovnat s uspechy svych 
kamar^du. Dukazem je neustcile stoupaji- 
ci podet. ucastniku jednotlivych rocniku 
OK : maratonu a nove zaveden^ kategorie 
YL. 

Domnivam se, ze dalsimu zkvalitneni 
souteze by prospela zmena pravidel take 
v kategorii posluchacu do 18 roku, jako* 
v kategorii B, ktera dovoluje zaznamenat 
kazdou stanici pouze jednou denne; Sam 
dav£m prednost kvalitu spojeni pfed 
mnozstvim a verim, ze by tuto zmenu 
pfivitali take^ostatni miadi posluchaci. 
Prispelo by to ke zvyseni provoznich 
zkusenosti ' a operatorske zruenosti 
i u tech nejmladSich, ktere pak mohou 
vSichni pine uplatnitve svych kolektivnich 
stanicich i pod vlastni volaci znackou 
OL.“ - - V 

OL1BKO, Robert Thomas, Brandys, 
nad Labem: „Podobne jako v minulem" 
roce mohu potvrdit, ze OK-marafton je 
soutez vyborna a velice potrebna, i kdyz. 
take velmi n3rocn& na cas. Jelikoz si vsak 
dok£zeme volny cas pfedem rozvrhnout;/ 
nemame s u6asti v soutezi zadnb proble^ 
my. Diky OK-marat6nu jsem podrobn$jij* 
poznal pasmo 160 m, ve kterem se mif 
podarilo navazat spojeni s nekolika vzact 
nejSimi stanicemi, jako napriklad TF, 4X4 : , 
SV0, EA6, CF, HB0. T7, ISO a dal§imi.“ 

r (Dokondeni priste) 

Nezapomente, ze... 

... v listopadu budou probihat dalSi 
dva dulezite zavody, ktere jsou zapocita- 
v^ny do hodnoceni pro mistrovstvi CSSR 
v praci na KV pasmech. Je tapredev§im 
OK DX contest, ktery probehne v sobotu 8. 
listopadu a v nedeli 9. listopadu vdobe od 
12.00 do 12.00 UTCve v§ech pasmech KV. 
Z&vod je rovnez ve v&ech kategoriich 
zapocitavan do hodnoceni pro mistrov¬ 
stvi CSR a SSR v praci na KV pasmech. 

.. . CQ WW DX - cast CW je ietosnim 
poslednim zAvodem, ktery je zapocitavan 
do hodnoceni pro mistrovstvi CSSR v pra¬ 
ci na KV pasmech. zavod bude probihat 
v sobotu 29. listopadu 1986"od 00.00 do 
nedele 30. listopadu"l986 24.00 UTC. 

.dalsi kolo zavodu TESTT60 m bude 
probihat vpatek 28. listopadu 1986 v dobe 
od 20.00 do 21.00 UTC. 

Preji vam hodne usp6chu v uvedenych 
zavodech a tesim se na vaSe dopisy. Piste 
mi na adresu: OK2-4857, Josef Cech, 
Tyrsova 735, 675 51 Jaromarice had Ro- 
kytnou. 

73! Josef, OK2-4857 
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PAJECI SOUPRAVA PS 24 


Celkovypopis 

Pajeci souprava PS 24. jejimz vyrobcem 
je k: p, TESLA Koifn, se sklada ze skrinky, 
obsahujici sifovy transformator a z pajec- 
ky, ktera seke zdroji pripojuje souosym 
konektorem typu CINCH. Skrihka s trans- 
formatorem je ,dopinena sifovym spina- 
6em. pejistkou a indikaci zapnuti (dout- 
navkou). Konektor‘,s oznacenim 24 V 
siouzi k pfipojeni pajecky v beznempro- 1 
vozu, zatimco konektor s oznacenim 20 V 
jei.pbdle vyrobce, urcen k pripdjenipajec- 
ky pri obcasnem pajeni. •- 

Na skfince je umisten i drzak pajecky, 
ktery je vytvoren Sroubovite stocenymi 
draty. Tato pajeci souprava je prodavana 
za 560 Kcs. Technicke. udaje v navodu 
k pajecce zcela chybi. 

Funkce prtstroje 

Pokud neni preru§ena pojistka ci topne 
telisko pajecky, nelze mit o zakladni funk- 
ci teto sestavy zSdne pochybnosti. Cemu 
se vsak zajemce podivi jiz na prvni pohled, 
je prodejnf cena. Zatimco elektronicky 
regulovateina pajeci souprava ERS 50. 
o niz jsme podrobne informovali v AR 
A7/86 se prod£va za 400 Kcs. tento vyro¬ 
bek,. ktery je riesrovnatelne jednoduSSi, 
neobsahuje zadnou elektroniku - jen si¬ 
fovy transformator, stoji o plnou .tretinu 
vice. , 

Protore vyrobce k pajecce nepfiklada' 
zadna technics data, zmeril jsem ale-, 
spon prikon, ktery v konektoru 24 V 6int 
asi 28 W, v konektoru 20 V pak asi 20 W. 

Vnejsi provedeni 

Po vnejsi strance je souprava vyfesena. 
beznym zpusobem, vyhodna je tu moz- 
nost odpojeni pajedky od zdroje, nebof, 


jak jsem se jiz v uvodu zminil, privodni 
kabltV je opatren konektorem. Pozoru- 
hodny je v§ak sifovy privodni kabel, ktery 
by vzhledem k jeho mohutnosti (vizobr^- 
zek) bylo mpino pouzit nejmen§ kzehiic- 
ce - k tricetiwattovemu spotrebifii se v§ak 
hodi malo. ... 

Vnitrniusporadam 

Vzhledem k tomu, ze vyrobek obsahuje 
vlastne jako hlavni soucastku jen sifovy 
transformator, neni o cem hovorit. Snad 
jen .o tom, ze i pouzity transformator se 
jevi byt znacne predimenzovan. ‘ v 


i-'I 



Zaver 

Jako nizkovoltovou pajecku se zdrojem 
by tento vyrobek bylo jiste mozno pri- 
jmout. Protoze vsak cena jakehokoli vy- 
robku musi byt vzdy umerna jeho uzitne 
hodnote, nelze prijmout tento vyrobek (ve 
srovnani s ERS 50) za cenu, za jakou je 
prodavan. To ovSem posoudi nejlepe za- 
jemcisami.’ < -Hs- 
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Obr. 9. Umisteni soucastek oddelovace 





















VALCOVA PARABOLA 
iPftOlV, A V PAS^Oi 


Jin Rada a ing. Petr Rada 


V c. 11 AR rady A v roce 1982 jsme popsali experimentalm provedem 
vdlcovd paraboly, vhodnd pro d£fkovy prijem TV na IV. a V. pdsmu. 
V hodnocent vysledku bylo poukazano na ndktere dildi problemy, zmeniuii'ci 
zisk anteny nahornim koncl pasma. Dnedni did nek se zabyva upravami, 
vedoucimi ke zlep&eni parametru vdlcovd paraboty, po nichz se dosdhlo 
zisku 27 dB. 


Rozbor experimentdlni vdlcove para- 
boly z hlediska relativne maleho zisku 
v horni dasti pdsma ukdzal na ndktere 
nedostatky. omezujici pfedpokiddand pa- 
rametry. Z tohoto hlediska byly date! pri¬ 
ce zamdreny pfedevdim na 

- zlepSeni vlastnosti primarntho zafide, 
tzn. vyzafovaciho diagramu i pfizpuso- 
beni, 

- vyhodndjSi ozdfeni parabolickdho re- 
flektoru v okrajovych oblastech, ■ 

- ztep&enl ozafeni parabolickeho refiek- 
toru ve vertikilni ose. 

Puvodnd polity primarni zdrid (PZ) - 
dve fctverice soufizove napijenych dipold 
X (2xTVa), ma v horni dasti pisma ve 
vodorovne rovind uzdi vyzafovaci dia¬ 
gram, coz zpusobuje mensi ozafeni okra- 
jO parabolickeho reflektoru v teto dasti 
pisma. Rovndz reflektor puvodniho PZ 
je relativne velky, col zvetsuje jeho stmici 
vliv. Podrobnejdl pohied na ozireni 
ref lek to rove parabolicke steny ukazal 
i na nedostatednd ozafeni ve vertikilnim 
smdru. Geometrie paraboticke plochy 
byia stanovenapropoklesozafeni -10dB 
na okrajich. Je zndmo, ze pfi urditdm ri- 
ziku s moznosti vyskytu vetdich postran- 
nich lalokO.je mozne zvolit mendi pokles 
ozifeni a tim kladnd ovliynit zisk anteny. 

Uvedeni zjistdni se stala vychodiskem 
daldich experiment&tnich praci, ktere 
postupnd vedly ke zlepdeni parametru 
vdlcpvdparaboly- Motivem zdjmu bylo, 
mimo ob jasndni ziskove anomilie na kon- 
ci V. pasma, zlepdit jakost pfijmu na K59, 
ktery vzhledem k male urovni signalu 
v mistd pfijmu.a k nedostatecndmu zisku 
puvodni varianty valcove paraboly byl 
prijiman vedpatne kvalitd. 


Primarni ?aric 


ovdrovacihopokusu vedly k rozhodnuti 
realizovat novy PZ na bazi systemu PZ pro 
antdnu Parascop. Zdkladnt rozmdry 
a uspofddani novdho PZ jsou na obr. 1; 

Nosnym rdmem PZ je ram R, zhotoveny 
z „jeklu“ o rozmeru 20 x 20 mm, zabez- 
pedujici tvarovou stdlost PZ a moznost 
uchytit ostatni konstrukcni prvky. Na 
vhodndm miste umistime svornik M8 
s pfichytkou pro uchyceni zemniciho vo- 
dice, jisticiho PZ proti ucinkum atmosfe- 
ricke efektfiny a blesku. Na ramu je pri- 
pevndn nosifc pletiva (n), zhotovenj z ko- 
vove sifoviny vetsi tloustky (2 az 3 mm), 
vymezujici tvar PZ. Vlasthi reflektor PZ 
tvofi propijen6 ptetivo - „krilicina“ (p) 
s malym prumbrem ok, spojenas nosicem 
propletenim. Nad takto vytvofenym re-" 
flektorem jsou na distandnich sloupcich 
(s) z vhodneho izolacniho materi^ilu [5], 
v na§em pfipadd sklolaminatu, uchyceny 
vlastni dipolove zdfice. Materialy na z£fi- 
6e a propojovaci vedent byly zvoleny tak, 
aby bylo mozne,vSechriy spoje pdjet. 


Z^ri£e jsou z oboustrann6 pl^itovaheho 
kuprextitu, vedeni je z mfedenych vodicu, 
bezne dvoulinky ovalndho tvaru.a sou- 
osych (koax&lnich) kabelu. 

Jednotlivd dvojice dipolu o impedanci 
600 Q jsou propojeny meddnym vodicem 
podle obr. 2. Uvedene rozm^ry je nutnd 
s rozumnymi. tolerancemi dodrzet 
(±1 mm), aby bylo dosazeno potrebne 
impedance a tim i vyhovujiciho prizpuso- 
beni. Stfedy obou dipblovych dvojic jsou 
propojeny ovalnou dvoulinkou v pfipoj- 
nych mistech na mSdSny propojovaci 
vodid. Tim vznikaji dvd antenni soustavy 
s rovinnym reflektorem, kazda se ctyfmi 
dipoly (obr. 1). Tyto dvd soustavy jsou 
propojeny vedenim o impedanci .150 Q, 
vytvofenym z dvojice paralelnich souo- 
sych kabelO 75 Q. Pfi zhotoveni tohoto 
vedeni postupujeme tak, ie nafefeme 
stejnd dlouhd kusy souosdho kabelu, ob- 
nazime vnitfni vodifie i stfnici pletivo 
a takto pfipravenou dvojici kabelu pfilozi- 
me po cete ddfce k sobe a zafixujeme 
ovazanim. Sttnici pletivo na obou koncich 
propojime a spajime. S vyvedenymi vnitf- 
nimi vodidi pracujeme jako se soumer- 
nym vedenim - dvoulinkou - o impedanci 
150 Q. Stinici pletivo obou d^sti dvouli- 
nek muze a nemusi byt propojeno. Ve 
stfedu tdchto stejnd dlouhych stindnych 
dvoufinek dostdvdme vystupni impedanci 
PZ, 75 Q. Tento symetricky vystup je 
spojen pfimo s nesymetrickjm, souosym 
kabelem, nebo se zesilovacem, tedy bez 
symetrizadniho dlenu. Mdfeni i prakticke 
zkoudky prokazaly, ie pfimy'm spojenim 
obou druhu napajecu v tom to pfipade 
nevznikaji povrchove ztrdtovd proudy na 
souosem napajeci a tedy i Ik dnd ztraty 
nesymetrickVm napdjenim v celem 
systemu. 


Za zdklad navrhu noveho PZ byla pou- 
zita dvojice soufdzovd napdjenych dipdlu 
z primarntho zdfide anteny Parascop [3], 
zdvojend rovinnou reflektorovou sousta- 
vou se dtyrmi dipoly, jako systdmovd 
paralela jedne antdny TVa. Byla porovn^ 
na jeho funkce s jednou antenou TVa 
a zmereny zdktadni parametry. Ziska- 
ne vysledky ukazaly velmi dobrou §iro- 
kopasmovost a zddouci vyzafovaci uhly 
v celem rozsahu. Pfi praktickych zkous- 
kdch v ohnisku parabolickdho valce 
byl na horni d&sti pdsma nameren o 3 dB 
vetSi zisk. nez pfi pouziti puvodni antdny 
s TVa. Vzhledem k mendimu zisku tohoto 
PZ proti TVa (asi o 2 dB) bylo tedy mozno 
pfidist zvdtSeni zisku na vrub lepdiho 
ozafeni parabolickeho reflektoru a lepSi- 
mu prizpusobent PZ. Prtznivd vysledky 


368 




A/10 

86 



- ZOTtce-d tpotV" 


, i x \gotocni disloncni 
svornik l / \ lsloyp,4 r .^ 


^ /nosn y ram R 
Inostc pletivo n 



Obr. t Primarni zaric - 
celkova sestava 




Obr. 2 Dvojice dipoiu s vysiednou impedanct300Q tvorlzAkladnijednotkuprimarntho ^ Obr 3 . Primamfzaric anteny Parascop 
zaride.Drzdk napAjedu je sestaven zelektroinstaiacnich svorek _ . 


Totez byio zjiSteno pfi praktickych ovlivnilo vfastnosti valcove paraboly. PZ lost. Na puvodmVreflektorove sten6 byfy 

zkouskach se Ctverici anten TVa. Uveden£ je pouzitelny i pro v&lcovg paraboly men- provedeny dv6 upravy, rozmerova a kon- 

zji§t£ni jsou ve shod§ s vyvody podle [5]. sich rozmeru. Antenni jednotka s dvojici strukfcni. 

Pokud totii neni symetrickou z&tezf nesy- so.uf4zov& napajenych dipdtu, jak je zob- Aby se vyuzilo celeho volneho prbstoru 

metrick6ho napajede prime vlastni zaric, razena naobr. 2, byla v podobne konfigu- stfechy, byla-apertura (v'naSem prfpade 

. nybri delSr nap^jeci symetricky system, racr pouzita i -u male paraboly (0 1,8 m) Slrka) paraboly zv§tgena z puvodnicb 5 m 

vytvAreji se minim^lnl podminky pro vznik s firemnim oznatenim Parascop [3] - viz ,na 8 m. I kdy2 pridan6 3 m nejsou vzdy 

povrchovych ztratovych proudii. - obr. 3. „ ■ dostatefinS pokryty prijimanymi signdly, 

Poloha dvoulinek je zajiSfovana ve je zvet§eni prinosem. V£t$i rozmSr para- 

dvou mistech drz£ky. Kazdy drz£k je boly umoinil prodlouzit' ohniskovou 

sestaven ze dvou elektroinstalacnich ka- Parabolicky reflektor vzdAlenost z puvodnich 3,5 m na 4,5 m, 

belovych svorek pro vn6j5i mont&z. VetSi takze vznikla konfigurace ploSSi paraboly 

o rozmeru 0 16/25 mm a menSi s rozme- Jak je zrejmS z fotografii (obr. 4, 5), je s prodlouzenym ohniskem, coz melo pri- 
rem 0 10/16 mm. Zv£tSipouzijemespod- parabolicky reflektor nesen drevenou znivy vliv na jeji parametry. 
ni c6st,. na * kterou pftpevnime svorku konstrukci. Jde v podstatS o konstrukci Prodlouieni ohniskov£ vzddlenosti *_>• 
menSi. Horni svorka drzi dvoulinky popsanou a realizovanou pro experimen- umoznilo lepe oz6rit vertikalni rovinu re- 

300 Q,spodnipak„dvoulinku“,tvorenou t£lni u£ely jiz v roce 1981, kterd dosud flektoru, d£le zmenSilo stfnicl u£inek re- 

dvojici souosych (koaxidlnich) kabelu. slouzt. Umoznila snadne upravy ruznych flektoru, PZ a omezilo vliv parabolicke 

Sestava drz£ku jenaobr. 2. prubehu profilu parabolickeho valce. Ob- steny na impedanci PZ, ' N 

Dipdly, spojovaci vodic a odizolovane stala i ve velke zkouSce znacne vetrne Tvarovy prubeh parabolickeho reflek; 
konce dvoulinek je nutno chr£nit proti zatSze pri dvou vichricich, kter6 vyvrdtily toru je na obr. 6^kde jsou tei vyznaceny * 
korozi vhodnym natSrem. Polohu PZ je komln se stoz£rem jinych anten apo$ko- uhly PZ pro oz£reni - 7 dB. Z obr. 6 je 
nutno ucinne stabilizovat v ohnisku para-. dtly oplechovani rims. S vyjimkou nekoli- zrejm6 prakticky stejnd pokryti horizon^ 
boly.'PZ se upevnl v miste horn! a dolni . ka pferazenych vzper a mirn£ deform ace t£lm roviny reflektoru v cel4m IV. a V. 
pridky r^mu R. parabolickeho tvaru nedoslo k dalSim pismu. C^rkovan^ je vyznaceno ozarenf 

Vysledky merenl samotn6ho PZ jsou skodam^a parabola byla trvale v provozu pro pripad, ie novy PZ bude pouiit pro > 
v tab. I. Udiv^ uhly smerov£ho diagramu jest£ pred opravou. Odolava tedy dobre puvodni uspofdddnr s ohniskem 3,5 
pro tri urovnd oz^reni. v6tru a ma i dlouhodobe, pokud se pouzi- a aperturou 5 m, popsan£ v AR £. 11/82. 

. je vyschle drevo, potrebnou tvarovou st&- Lze predpokl^dat, ie v takovem uspord- W 


Rovina E (horizontalnO 
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Rovina H (vertikalni) 
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—3 dB 
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13° 
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Mereni ukazuje, ze pouzify PZzabezpe- 
ci v celem IV. a V. p4smu rovnom6me 
pokryti (oz^reni) reflektorove steny. Vyza- 
rovaci uh^ nemaji nez^idouci odchylky. 
Uvedena CSV ukazuji na dobre prizpuso- 
beni, kter6 ma priznivy prubeh v celem 
pasmu. . ! * 

Je mozno konstatovat, ze’ tento. PZ 
predstavuje proti drive pouzit6’ dvojici 
anten Tva vyrazn6 zlepseni, ktere kladne 
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Obr. 5. Valcova parabola (8 x 2,5 m) 
pro prijem TV na IV, a V. p£$mu 

dani budou okraje ozareny s poklesem 
k -6 dB, coz je pfijatelne. Vetsi postran- 
ni laloky nebudou na zivadu, pokud na- 
hodou nebudou sm^rovat do oblasti, kte- 
re jsou zdrojem rusivych signalO. Pak by 
bylo ufielne upravit parabolicky prubeh 
reflektoru pro novy PZ pfi soudasndm 
zkricenf ohniska asi na 3 m. ■ ' *y 

‘ Konstrukcnl upravy se zamerily na 
zlepSeni tvarovi tuhosti reflektorove ste- 
ny, V horizontalnf rovini byly na nosne 
drevene ty6e pripevn&ny hlinikove pVofily 
(kolejnidky pro zav&Seni zaclonj; ktere Ize 
snadno tvirovat prbhnutinri do prubehu 
st§ny. Touto upravou se tuhost reflektoru 
zna6ne zlepSila a prispila i k celkovemu 
vzhledu. Dale se jevi udelnym zesilit krajni 
ty6e a zakotvit je. Ram paraboiy je nutno 
pevne spojit se strechou, nebo, jednodu- 
ieji, dobre zatizit. 


Zhodnocem 


dosazenych 
sledku — 


dvakrat vet§i plocha reflektoru by v opti- 
milnim uspoFadini pfinesla zvStseni zis-- 
ku asi o 2,5 dB. Z. tohoto hlediska je 
mo£no predpoklidat, ze ziskovg atraktiv- 
ni budou i pon§kudmeniist£nysapertu- 
rou4nebo5m. ^ ; 

Vetii rozmer teto nove paraboiy klade 
vyiii naroky nejen ha instalact, ale i na 
homogenitu elektromagnetick'eho pole 
y celbrn prostoru. zaujimanim vetii ante* 
nou. Zde je nutno pFipomenout/ze rozmer 
$im je fyzikilne.ppdminin, takze uvede- 
nych ziskti nelze dosihnout s rozm£rov6~ 
; mensimi antennimi systemy. . 

Svym horizontalnim rozlozenfm jsou 
vilcove paraboiy tohoto typu pfedurdeny 
k instalacim na panelovb a vefove domy, 
ale i-na rodinne domky s plochou stre* 
chou, nebo k umistSnt do rovinnych tere- 
nu a privricenych svahu. 

Horizontalni rozvinuti noveho parabo- 
iickeho reflektoru predstavuje relativne 
velkou vzdilenost jeho krajntch stran; coi 
zv£t§uje naroky na homogenitu pole 
v mist& pFijmu. Pro optimilm ucinnost se' 
vyiaduje, aby odchylky v rozlozeni pole 
nepFesahovaly 1 az 2 dB. Na$ezku§enosti 
ukizaly, ze i pri horSi homogenitSelektro-. 
magnetickehb pole v prostoru tbtoanteny 
mule valcovi parabola pFinest dobrb vy- 
sledky. V nasem pripade byl namereny 
rozdil urovni elektromagnetickbho pole 
mezi levou a pravou stranou reflektoru az 
5 dB:. ! ; 

Drev&ni konstrukce reflektoru, puvod- 
nb zamyileni jako experimentalnpprovi- 
zorium, se v diouhodobem provozu 
osvbdbila. Materiilova dostupnost, snacf- 
nb zhotovitelnost a nizkbcena vede k uva- 
ze pouzit drevo i pro.konebne reSeni, 
i kdyz se nabizeji jina vzhledovb i techno- 
iogicky elegantnejsr reSeini. Pri pouziti 
dreva nepFesahuji ceikove materi&love 

. . /- 4 °P 

... - ! , “ '350 


naklady na antenu o mnoho cenu jedne 
anteny X-Color. 

Jetreba tez konstatovat, ze i pri velkem 
pombru delky a §irky valcoveho reflektoru 
pracuje aktivnb cela jeho plocha. Proto se 
zisk vblcovb paraboiy, realizovane s uve- 
. denymi rozmdry, jen velmi malo li§t od 
zisku rotabni paraboiy stejne plochy. 


\ 


Literatura 
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' Merenf i prakticke overovad zkou^ky 
. potvrdijy predpokladanb. a odekavane 
zlepSerif parametru. Zisk, mbrentf zpuso- 
bem podle AR c. 11/82, by! 22dB na 
pocatkii IV. pasma a 27 dB na nejvy§sich 
kmitobtech V. pbsma. Popsana, valcovb 
parabola tedy odpovidb svym ziskem ro- 
tacni parabole o prumbru 4 m. I pri relativ 1 
ne malbm zvetseni.zisku na pocatku pas^ 
ma (+1 dB)je pfinos pro zlepsbni obVazu* 
na K28 zretelny, zejjnbna vlivem lepliho 
prizpusobenf. Rovnez prijem na K55 a ze- 
jmbna ha K59 se znabnb zlepSil, a to jak 
vlivem vlep§iho "prizpusobeni PZ, tak 
udinnejsim >ozbrenim celeho parabolic- 
keho reflektoru. Vbtsi rozmer parabo- 
• lickehb reflektoru je, jak jsme si overili, 
v naSem pripade prinosem, ale nejevi se 
jako rozhodujici, uvaiime-li,- ze, teprve 


370 


[1 ]Cesky, M.: Antbny pro prijem rozhlasu 
a televize. SNTL: Praha 1975. 

[2 ] Kohfer, A; Empfangsantennen fur 
GGA. Funkschau 6. 7/1976. 

[3] Krupka, Z: Televizni anteny. AR fada 
.B 6. 6/1981. 

[4] Macoun, J.: Yagiho smerove anteny 
VKV a UKV. AR rada B c. 1/1982. 

[5] Macoun, J.: Antbny a antenni sousta- 
vy. AR Fada B e. 1/1984. 

[6] Rada, J.; Rada, P,: Antena pro dalkovy 
- prijem TV. AR rada A c. 11/1982. 

Poznbmka na zavdr 

t V celbm textu tohoto clanku se problemati- 
ka vzijemhb soueinnosti PZ a parabolickeho 
reflektoru vysvbtluje tak, jako kdyby PZ vyzaFo- 
val, popf. jako by 5lo o antenu vysilaci (;,PZ 
ozaruje parabolicky reflektor...“ apod.). Na 
velkou vdtSinu anted se totiz vztahuje tzv. 
princip reciprocity, podle ktereho si antena 
zachov^vb svb vlastnosti bez ohledu nato, zda 
pracuje jako vysilaci nebo pfijimaci, Vysv^tlu- 
jl-li se tedy vztahy mezi PZ a reflektorem 
z hlediska antbny vysilaci, neni to.chybou, 
tento zpusob vykladu lepe vyhovuje laickym 
predstavirn. Vetu M PZ optim^lnb ozaruje celou 
plochu parabolickeho reflektoru"'rhuieme 
tedy napsari takto: PZ mi takovi smerove 
^ vlastnosti, ze optimaind prijima („vidj“) signify 
odrazeni ze v§ech oblasti parabolickeho re- 
fiektoru .(J.M.) ^ " 
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Obr 6. 

Parabolicky profjf 
valcoveho reflektoru 
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KAPESNI i 
BAREVNY TELEVIZOR 


Firma Panasonic^ pfedstavija svitu ka- 
peshi barevnyr tele vizor s uhlopribkou 
obrazovky 7,5 cm. Obrazovka je tvoFeria 
displejem LCD a obsahuje celkem 89 280 
bodO, Z toho vodorovnb 372 body a svisle 
, 240 bodu. Pro kazdy bod je samostatny 
tranzistorovy napiject prvek. Obrazovy 
displej je opatFen zyliitnim barevnym 
filtrem," jehoz tri barevnb .komponenty 
(6erveni, zelena amodri) jsou usporada- - 
ny do trojuhelniku. Obraz o vetikosti stran 
6 x 4,5 cm umoirtuje pozorovini bucf pri 
dennim svbtle, nebo p.omoci fluorescenc- 
niho zdroje umistfeneho v pristroji. Uspo- 


kojovy obraz Ize pozorovat ai do pozoro- 
vaciho uhlu ,40° vodorovn^ a 30° svisle. 

Televizor Ize napijet bucf iesti tuzkovy- 
mi 6linky, pFidemz pFi pouiiti kvalitnich 
dfinku umozhuje vice nei pStihodinovy 
- provoz s jednou sadou. Lze pouzit i niklo- 
kadmiovi clanky, popripad6 pFistroj na- 
pajet^ z automobiloveho akumulatoru. 
V. televi 2 oru je vestaven i maly rep rod uk- 
torek o prumSru 36 mm. . 

Televizor odebiri ze zdroje 9 V asi 
J90 mA, osvitlovaci fluorescen^ni zdroj 
(v pripade jeho potFeby) asi 150 mAnavic. 
Za zminku stoji, te je tento miniteievizor 
vybaveh'i vstupy pro obrazovy a zvukovy 
signal, takze jej Ize vyhodne vyuzit jako 
monitor pri ziznamu videokamerou. Jeho 
-ceikove rozmfiry jsou 16,3 x 9 x 2,2.cm 
a vAfi i s napijecimi fclinky 430 g. 

-hs- 












Pomoci popisovaneho zamku muzeme opatrime pismeny. Na prepinaci nastavi- 

bez klice zabezpecit cokoli, kde !ze pouzit me prvni cislici nebo pismeno a stiskne- 

elektromagneticky zamek. K6d je peti- me tlacitko. Pak nastavime druhou fijslici 

mtstny, toznamena.zejepraktickyneroz- ci pismeno a znovu stiskneme tladitko. 

luStitelny; i kdyz nemuzeme pouzivat dve Tak pokracujeme dal az po pate fiislici ci 

shodne cislice - k dispozici je presto vice pismenu, kdy je zapojen obvod rele, ktere 

nez padesat tisic kombinaci. Zkouset jed- pritahne a sepne obvod elektrickeho zam- 

notlive cislice nevede k uspechu, protoze ku - dvere se otevfou. Rele zustav£ pri- 

jediny nespravny krok anuluje i dosud tazeno, dokud pfepinac neotocime na 

spravne nastavene cislice. Pritom neni nekterou nespravnou’cislici ci pismeno 

zadna indikace zda byla predesla cislice a nestiskneme tlacitko. 


Jak z pravdivostni tabuiky^vyplyv^, ne- 
gujeme-li vystup hradla NAND, dostane- 
me pravdivostni tabulku hradla AND. 

V klidovem stavu ma vstup 1 101 kiadne 
napeti, vstup,? zaporne a na vystupu^ je 
log. 0. Tento stav je preveden i na hradla 
C a D adale az k tranzistoru 12. Rele je bez 
napeti. Privedeme*ii nynt v urcite poloze 
prepinace (9) tlacitkem.na okamzik kiad¬ 
ne napeti na vstup,? 101,. vystup 6 i vstup 
12 budou mit uroven log. 1. Prvni dve 
hradla presla do pohotovostniho stavu. 
Vystup 8 ma vsak stale uroven log. 0. 
Teprve kdyz privedeme kladny impuls 
prepinacem, nastavenym na.druhe cisio 
kodu (0) a tlacitkem na vstup 13 101,102 
a 103, hradla C a .D 101 se preklopi do 


spravne ci nespravne zvolena. Vhodnou 
kombinaci s poplasnym zarizenim mtize 
popisovany zamek slouzit k ucinne ochra- 
ne majetku. 

Elektronick^ cast kombinacniho syste- 
mu je levna'a jednoducha. Celkove zapo- 
jeni je na obr. 1. Vstupni casttvofi libovol- 
ny deseti ci vicepolohovy prepinac, pokud 
mozno malych rozmeru, a jedno tlacitko. 
Polohy prepinace bucf'odislujeme nebo 


Vstupni cast Ize realizovat dvojim zpu- 
sobem. Prepinac s t!a£itkem pripevnime 
ke dVerim zevnitr, pouze knoflik prepina- 
ce a tlacitko vyvedeme navenek. Vyhod- 
nejsi se mi jevi pfipevnit na dvere dvanac- 
tikolikovy konektor (zasuvku). Prepinac 
a tlacitko se z&strckou pak nosime v kap- 
se a pri otvirani dvert tento dii teprve 
zasuneme do zasuvky. Toto usporadani 


pohotovostniho stavu. Tak pokracujeme 
az vstupy 12 a 13 104 budou mit uroven 
log. 1. Ta se dostane i na tranzistory T2 
a T3, ty se otevrou a rele pritahne, 

Kdyz se napfiklad po dvou spravnych 
; cislicich nastavi cislice oespravna, kiadne 
napeti otevre T1, vstup 1 '.se na okamzik 
stane zapornym a vsechna dosud nasta- 
vena hradla se preklopi do .vychoziho 
stavu. Zvolime-li spravne fiislice v ne- 




Obr. 1. Schema zapojeni (kodove ctslo 9-0-8-2-7, poradi kodu 1-2-3-4-5) 


ma vyhodu; ze nikdo nepovolany nemuze 
se zamkem manipulovat. 

Prepinac je pripojen k vyvodum 1 az5 
podle obr. 1, pricemz kod Ize jednoduse 
menit. Pro realizaci obvodu by bylo treba 
osmi hradel AND (7408) se dvema vstupy, 
ale tento obvod se obtizne shani. Proto 
funkci AND vytvonme z dvojnasobneho 
poctu hradel, NAND (7400). 

AND NAND 

1 ‘l~TT 1 

.010 0 

1 0 0 1 

0 0 0 0 


spravnem poradi, z^mek se tez neotevre, 
protoze hradla nemohou zmenit svuj stav. 

Deska s plosnymi spoji zamku je na 
obr. 2, na jeji dolni casti je misto pro rele. 
Logiku napajrme zestabilizovanehozdro- 
je 5V - odber (bez rele) nepfesahne 
100 mA. Rele muzeme napajet z.jakeho- 
koli zdroje, pfipadne spolecne s elektro- 
magnetickym zamkem. 

Na obr. 2 nebyla omylem zakreslena 
D1, kterou zapojime podle schematu. 
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0 . 1 Podle Revista Espahola 4/86 
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Bohuslav Gas, Jin Zuska 


(Pokradovant) 


Poznamky ke stavbe 

Pfedpokl^dame, ze se do stavby prijt- 
mafce nebudou poustet uplni zac&tecnict 
(dokonce pred tim varujeme, protoze pri- 
jimafi je podstatne slozitejSf nez zesilo- 
va6), takze postup pri stavbg nebude 


pops&n tak podrobne, jak tomu byio u n£- 
vodu ke stavbe zesilovafie Mini. 

Civky prijimate 

Ke zhotoveni civek Lt az L8 ve vstupnlm 
dilu a v mf zesilovafci jsou pouzity kostriC' 
ky s krytem, ktere vyrabi TESLA Kolin 


a prodava prodejna Svazarmu v Budecske 
ulici 7 v Praze ha Vinohradech. K soupra- 
ve, ktera stop 11 Kcs, path' d£le tri ruznl 
doiacfovaci jadra; ce!& souprava se proda- 
va pod nazvem Souprava vf civky a ma 
oznadeni 5FF 22116. Velkou vyhodou pri 
pouziti t£chto kostricek je presne defino- 
vateln£ zhotoveni civek ve stinicim krytu, 
takze vazby mezi jednotlivymL csistmi 
vstupniho dilu jsou tak male* ze nerd treba 
(jako je tomu pfi civkachbez krytu) pouzi- 
vat ve vstupnim dilu stinici pfepazky. Neni 
dokonce ani treba zhotoyovat pro vstupni 
dil kovovou stinici krabiCku. 

VSechny udaje, potfebne ke, zhotoveni 
civek LI az L8, jsou na obr. 22. Civky jsou 
nakresleny pfi pohledu shora a v tdie 
orientaci, jakou majf nadeskachs’ploSny- 
mi spoji pri pohledu ze strany soufcastek. 
Pro vkiadani civek do desek s ptoSnymi 
spoji orientujeme desku vstupniho dilu 
tak, ze vstup (propojovaci bod 1) je vlevo, 
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Obr .. 13. Obrazec ploSnych spoju indi- 
kadnfch obv 0 dO {deska-U 36a) 


O 

O 




\ 




Obr. 14. Rozlozeni sou66stek na desce 
s plo$nymi spoji indikadntch obvodu 


Seznam $ou£dstek 

Obvody indikace Napgjeci zdroj 


Pofovodicove soucastky 
104 , . A277D 

r 05 az016 sviticidiody 
- viz text 

Rezistory (TR 151 apod.) 
R75, R76 82 kQ 

R77 * 47 kQ 

R78 3,3 MQ 

Kondenzatory 
C69 2 *iF, TE 986 

. C70 ' 20 mF, TE 964 


Poiovodidove soucastky ' 

105 MA7805 - viz text 

106 MA7815 

017 az 024 KY130/60 apod. 

D25 KZ260/7V5 (6V8) 

- viz text 

Rezistor R79 330 Q, TR 151 : 

Kondenzatory 

C71 ' 500 jiF, TE 986 

C72 20 niF, TE 984 

C73 - 1000 jaF, TE 984 

C74 : 20 jiF, TE 981 


Obr. IS. Obrazec pio§nych spoju napajec/ho zdroje (deska U37) 
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desku mf zesilovace tak, ze jeho vstup 
(propojovaci bo6B) je vpravo (presn6 tak, 
jak jsou na obr. 23). Civky zadiname 
vinout odspodu, vineme doleva zavit ved- 
(e zavitu a postupujeme nahoru (vSechna 
vinuti jsou gravotodiva). Civky LI az L4 
vineme iakovanym dratem o 0 0,5 mm, 
civky L5 az L8 Iakovanym' dratem 
0 0 0,3 mm. lde^lnijsoudrdtyspajitelnou 
izolaci. - 

Odbodky na vinuti zhotovujeme tak, ze 
dratem „uhneme M k prislu§nemu koliku 
na kosthcce, v danem miste jej zbavime 
izolace, ocinujeme, pripajime a vineme 
dale. Ke kofikum p£jime drat velmrpecii- 
ve, aby nemohl vzniknout zkrat na stinici 
kryt. Na navinutou civku nasadime stinici 
kryt, spravne celek zorientujeme (kostric- 
ka ma na zakladne vystupek), zasuneme 
do prisluSnych der v desce se spoji a za- 
p£jime. Pfi pajeni je opet treba pracovat 
peclive a pozorne, nebof kolik kostricky 


se nesmi oh rat tak, ze by se uvoinii 
pripajeny vyvod vinuti. 

Pro civky L*1 az L4 pouzijeme jadro 
z hmoty N01, pro civky L5 az L8 jadro 
z hmoty N05, Pred zasroubov&nim jadra 
do kostricky vlozime do'dutiny prouzek 
z potyetytenu, aby jadro dobfe drielo 
v nastavene poloze a neuvolftovalo 'se 
otresy. 

Laden6 obvody L2L3, L5L6 

Vazba mezi ladenymi obvody pasmo- 
vych propusti je kapacitni, coz ma yelkou 
vyhodu ve snadne nastavitelnosti stupne 
yaztfy.. Abychom vyzkouSeii, jaky vliv na 
cinnost ma umisteni odbofcky na civkach, 
na nei je pripojen vazebni kondenzator, 
poditali jsme amplitudoveatazovepfeno- 
sy propusti na programovatelnem kalku- 
latoru. Vyuzili jsme upraveneho progra- 
mu pro analyzu prifikovych obvodu, ktery 
byl popsan ve [4], 


Kapacitni vazba mezi obvody laditelne 
pasmove propusti s civkami L2 a L3 ma 
vsak i jednu nevyhodu - stupen yazby u ni 
se meni s kmitoctem pren&5en6ho signa- 
lu, takze kapacita kondenz^toru C9 se 
musi voiit kompromisne/ftak je na spod- 
nim konci pasma vazba podkriticka a sir-. 
ka prenaseneho pasma je (pro pokles 
3 dB) asi 1,5 MHz, na hornim konci pasma 
u 104 MHz je vazba mime r nadkritick3 
a sijfka p&sma je asi 4 MHz. V 

Uvedena'nevyhoda se v§ak da veimi 
jednoduSe odstranit tak, ze se jako vazeb¬ 
ni kondenzator pouzije varikap, na ktery^ 
se privadi stejne ladici napfeti,. jako na 
ostatni ctyri varikapy.rUprava je nakresle- 
ha pod obrazkem vstupni jednotky (obr. 1 
v minulem ciste AR). Misto kondenzatoru 
C9 bude tedy zapojen varikap KB109 
a kondenzator 4/0 pr. Pfibude je§te re- 
zistor 100 kQ a nekdy take kondenzator 



STRANA SP0JU. STRANA S0UCASTEK 


Obr 17. Ob razee plosnych spoju pro 7. verzi c is li cove stupnice (deska U38) 









































2,2 pF paralelne k varikapu (podle potre- Pouzite kondenzatory vgtsich kapacit SpatnS shanSji, vyzkouSeli 

by). Toto zapojenf jsme bohuzei vyzkou- , j sme pouzit jako C4, C5, C6, C13, C17, 

seli az po dohotoveni desky s plosnymi Jako dolacfovaci kondenzatory Cl, C7, C20, C2t, C28, C29 aC67, C68 kondenza- 

spoji vstupnf jednotky nacisto; takze uve- Cl 1 a CIS jsou pouiity trimry typu WK tory TK 783 (22 nF, popr. 10 nF), misto TK 

dene sou££stky je treba na desku „na- 70109, bez potizi ize pouzi't i levnejsf 764. Zjistili jsme, ze nahrada nema pozo- 

bastlit l \ jde to vSak bez potizi. Uvedenou trimry WK 70122. U tSchto trimru je treba . rovatelny vliv na Sinnost prijimace. V kaz- 

upravou se dosahne toho, ze vazba bude odstipnout vSechna ctyri pajeci ocka, dem pfipadg vsak vyvody keramickych 

v ceI6m prolacTovanem pasmu tesne diry v desce s ploSnymi spoji zvet§ime kondenzatoru zkracujeme vzdy tak, aby 

podkriticka a §irka pfen£$eneho p£sma tak, aby hlava trimru, od niz jsme ocka kondenzator dosedl na desku s plosnymi 

temer konstantni (asi 1,5az2 MHz).Ziep§i odStipli, prosla deskou s plo§nymi spoji spoji. 

se tim odolnost vstupniho dflu proti preti- a trimry pripajime k mecfene folii za konce 

zem silnymi nezadoucimi signaly. th' ph'Sku, zapadajicrch do zavitu ladiciho Tranzistory prijimade 

Sroubu trimru. 

Pri osazov^ni desky vstupni jednotky Keramick6 kondenzatory typu 3(hmota 1 Prijemn^nasprekvapilyvlastnostitran- 
zati'm vazebni obvod v§ak zcela vynecha- Supermit) men! pri vy§§ich kmitodtech zistoru KF907. Ve zkusebnfm zapojem 

me (kondenzator C9 nebo varikap a kon- sv£ vlastnosti - zvetSuje se jejich ztratovy vstupniho dflu jsme pro tranzistory T1 

denzator 470 pF osadime az pri uvadeni cinitel a zmenSuje se< jejich kapacita. aT2zhotoviii jakesi miniaturniobjimkyze 

dochodu). Protoze se vSak kondenzatory. 4ypu 2 spicek konektoru FRB, takze bylo mozno 























Obr. 20: Obrazec 
p/osnych spoju displeje 
cislicove stupnice 
(deska U40) 
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Obr. 22. Zpusob vinuti civek prijimace 
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Obr. 21. Roz/ozeni soucastek na desce $ plosnymi spoji displeje 


Obr. 23. Propojeni obvodu prijimace 


tyto tranzistory vymdftovat bez pajehi. 
Taktojsme snadno zjistili, ze vstupni dil, 
osazeny tranzistory KF907, ma temdf stej- 
ne zesileni i Sumove vlastnosti, jako pri 
osazeni tranzistory BF961. Pouze tranzis¬ 
tory BF981 byty znatelne lepsi. Nemohli 
jsme bohuzel vyzkouset tranzistory 
KF910, ktere jsou _sice v katalogu jiz 
nejmene rok, ale v prodejnach TESLA je 
zatim nemaji. . 

Jako T3 a T4 pouiijeme tranzistory 
KF524 nebo 525 v kovovych pouzdrech, 
jako T5, T6 Ize pouzit bud tranzistory 
KF525 (524) nebo jejich provedem v plas- 
tikovem pouzdre, KF124 (125). 

T ' Filtr muttiplexniho signalu 

Znacnou- pozornost" jsme venovali 
i vlastnostem filtru multiplexniho.signalu. 
Pfi prijmu stereofonntho signalu mohou 
vznikat smisenim harmonickych signalu 
pomocndho nosneho kmitodtu 38 kHz se 
sign^lem pripadneho vysilade na soused- 
nich.kanaiech’ sign£ly kmitoctu, ktere se 
projevuji jako cvrlikani. Proto je tfeba 
pred dekoder zafadit filtr, ktery propouSti 
pasmo do 53 kHz a potladuje nezadane 
signaly. Nazory na to, signaly jakych kmi- 
foctu se must potladit, se v literature', 
ruzni; filtry se vsak vetsinou navrhuji tak, 
aby mely maximal’ni utlum na 114 kHz, 
Navrhnout takovy filtr neni prave jedno- 
duche, protoze je treba zajistit, aby mdl 
tinearni fazovy prubdh az do 53 kHz. 

Propodetli jsme na programovatelnem 
kalkulatoru amplitudove a fazove pfenosy 
nekolika publikovanych filtru LC pro ste- 
reofonnt dekodery a pouzili jsme nakonec 
filtr. ktery by! publikovan v (5); nebof ten 
nejlepe splnoval pozadovanb vlastnosti. 
Civka L9 musi mit indukcnost 4,15 mH. Je 


navinuta ve feritovem hrnickovem jadru 
o vnejsim prumeru 18 mm. Na typu hmoty 
feritu nezalezi, ani na konstantd jadraA Ll 
pouze pocet zdvitu musime urcit tak, 
abychom dosahli pozadovane indukd- 
nosti. Pro jctdro z hmoiy H6 sA t = 100 
bude mit civka asi 200 z&vitu.lakovaneho 
dratu o 0 0,1 mm. Cfvku L9 bud k desce 
se spoji prilepime Lepoxem; nebo ji pfi- 
sroubujeme mosaznym sroubem M3‘(po 
vyvrtani prisiuSne diry do desky). 

Kondenzator C39 a rezistor R72 osadi- 
me do desky az pri uvadSni do chodu. 

DalSi poznamky ke stavbe 

i 

■ Tlacitka Til az TI3 jsou.typu Isostat se 
samostatnoii aretaci, rozte6 je 20 mm. 
Pn a Pr 5 jsou rovnez typu Isostat, vzajem- 
ne vybavovaci. roztec maji 15 rrirn: 


jsou jiz na ruznych nebo na jedne desce 
s ploSnymi spoji (obr. 23). . '”\ 

Sifovy spinad typu Isostat je k desce ie 
spoji pripajen. Do desky zdroje v misie 
jeho pripojenj nejprve zanytujeme dute 
nytky^o 0 2 az 2,5 mm. Sifovy spinafi pak 
pfilozime spodnimi kratkymi vyvody pri- 
mo na nytky, ktere potom ze strany spoju 
zalijeme cinem. Tim dosahneme elektric- 
keho i mechanickeho pripojeni. 

K ladSni prijimace se casto doporucuje 
pouiit nekolikaotadkovp potenciometry. 
Ty jsou y§ak drahe a tezko dostupne. Diky 
cislicove stupnici, indikujici presne kmi- 
tocet pfijimaneho signalu, je vSak ladeni 
s beznym potenciometrem rychle, presne 
a soucasne pohodlne. Na odporu drahy 
potenciometru pritom vubec nezale^i, ne- 
ni-li pretizen odebiranym proudem stabi¬ 
lizator 103. , - f 


Tlacitka Til azT13a pfepinace Pri az 
Pr4 jsou do desky pred zapajenim do- 
madknuty na vzdaienost 1,5mm rhezi 
spodni dasti t&lesa pfepinade a deskou. 

Svitive diody D5 az D16 zapajime do 
desky indikatoru tak, aby vrchliky diod 
byly od desky vzdaleny 20 mm. Deska 
indikatoru je situovana rovnobe^nd s del- 
nim panelem a je pfipajena primo k pro- 
strednim kofikum prep.inacu Pfi az Pf5. 
Tim se propoji body 18 az 22 mezi mf 
zesilovacem a deskou s indikacnimi dio- 
dami a deska se soudasne mechanicky 
upevni. Filtr FI je typu FCM 10,7, beze 
zmen fze pouzit i SFE 10,7 MA. 

VSechny.propojovaci body na schema-' 
tech a na deskdch se spoji jsou ocislovany 
a jsou realizovany (az na body 18 az22. viz 
pfedchozi odstavec) narazectmi pajecjmi 
ocky. VSechny desky propojujeme tak;ze 
spojujeme vzdy body stejnych diset, a i 


Cislicova stupnice 

Pfi-staybe dislicove stupnice muzeme 
do desky s ploSnymi spoji zapdjet vsechny’ 
soudastky, pouze kondenzator C78 zprvu 
pfipdjime provizorne ze strany spoju. 
Rozlozeni soudastek na obr. 19 plati pro 
obe verze. Pri pfipajeni postupujeme. 
zvladf peclivd, zejmena pfi pajeni ze stra¬ 
ny soucdstek, abychom na nektery ze 
spoju nezapomneli ci nezkratovali sou- 
sedni spoje. 

Do destidky displeje osadime nejprve 
dratove propojky. Deska displeje je pfipa- w 
jena zepfedu koimo k desce stupnice r 25 • 
pajecimi plodkami. W. 
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Deska s ploSnymi spoji displeje je pro 
vSechny druhy cislicovek stejna, potrebne 
zmeny jsou na deskach s obvody cislicove 
stupnice. 

Obvod 1010 - MHB4011 - muzeme bez 
jakychkoli zmen* nahradit obvodem 
MHB4001. To proto, ze vSechna hradla 
obvodu pracuji jako invertory. Take deliS’- 
ky ECL - K500TM131 - ize beze zmeny 
v zapojeni nahradit rychlejSimi, ale drazsi- 
mi obvody K500TM231 (pracuji az do 
250 MHz). * 

Mechanicka konstrukce priji- 
mace 

Prijimac Mini tvori soupravu se stejno- 
jmennym zesilovacem, jehoz konstrukce 
byla uverejn^na v AR A6 a A 7 / 86 . Ztohoto. 
duvodu jsou shodne nejen rozmery skfin- 
ky, ale i celkova koncepce a znacna cast 
mechanickych dflu. Proto se pri specifika- 
ci nekterych mechanickych dilu odvola- 
vame na prisluSny clanek v AR A7 a to na 
obr. 13.na strane 269 a k nemu prisiuSejici 
text. 

Zcela shodne jsou spodni i horni roz- 
perne tycky, plasf skrinky se spodnim 
krycim plechem, dale tlacitka (hmatniky) 


pro. prepirace Isostat (potfebujeme 5 
kusu 0 0 6 mm a 4 kusy 00 8 mm)a62st 
distancnich trubifcek (pro pripevneni des¬ 
ky s plosnymi spoji zdroje a desky mf 
zesilovace, tj. 3 kusy). Rozp6me sioupky 
pro montaz vstupni jednotky prijimace 
(celkem 3 kusy) jsou podobne, zhotovime 
je vsak delsi (asi 10 mm), aby sroubky 
dolacfovacich kondenzatoru nevydnivaly 
pod dnem skrinky ani pri jejich uplnem 
„vytoceni“. ‘ - 

Dalsi mechanicke dily prijimace jsou na 
obr. 24. Dno prijimace m2 shodne rozme¬ 
ry se dnem zesilovace, shodn6 jsou situ* 
ov2ny i diry na bocich,,ktere slouzi k se- 
sroubovani se spodnimi rozp^rnymi tyc- 
kami. Polohy ostatnich der, ktere slouzi 
k prisroubov2ni desticek s plosnym i spoji, 
jsou nakresleny na obr. 24a. Do dna 
pristroje jsou vyvrtany diry, umoznujici 
otacet doladovacimi kondenz2tory ve 
vstupni.jednotce. , 

Celni a zadni panel maji shodne rozme- 
‘xy jako u zesilovace a stejne maji umisteny 
i upevhovaci diry v rozich. Diry pro ovla- 
daci prvky, konektory apod, jsou vsak 
proti zesilovaci jine co do podtu. rozmeru 
i umisteni, viz obr. 24b a 24c. Diru pro 
antenni konektor, jehoi prumer je vyzna- 
cen jako D, vyvrtame podle pouziteho 


konektoru. Sioupky k upevneni dislicove 
stupnice, obr. 24d, maji z obou stran v ose‘ 
vyriznuty z2vity M2, 5 do hloubky asi 
8 mm. 

Do obdelnikovych okenek v celnim 
panelu, za nimiz je umisten jednak displej 
cislicove stupnice a jednak ostatni indi- 
kacni prvky, si pfipravime z barevneho 
organickeho skla desticky odpovidajicich 
rozmeru, ktere do' panelu vlepime az po 
dokoncent povrchovych uprav a popisu. 
Jak popisovat celni panel byla tez zminka 
v clanku 0 zesilovafci Mini. 

Seznam materialu kezhotoveni mecha- 
nickych dilu prijimace je temershodny se; 
seznamem pro zesilovac, proto uvadime 
jen seznam normalizovanych dilti (Srouby ' 


a matice): 

sroub M4 x 8. valcov2 hlava 4 ks, 

§roubM3 x 15,zapu§ten2hiava 12ks ; 

Sroub M3 x 6, hlava bockova 16 ks, 

SroubM2,5 x 6,hlavacofikova 14ks, 

matice M4 ^ / 4ks, 

matice M3 14 kusu. 


Literature 

4] Sdelovacitechnikac.4/i983,s. 149. 

5] Kryska, L: Reprodukcni zarizeni 
v domacnosti. AR B5/1981, s. 222. 

. (Dokoncenf pfiste) 



V 'prenosnych pristrojoch, v ktorych 
pozadujeme maly odber zo zdroja zapor- 
neho napatia, je neekonomicke pouzit’ 
dvojnasobny pocet akumulatorov. Preto 
vyuzivame rozne druhy striedafiov. Vy- 
skusal som niekorko zapojeni, ale ani 
jedno nesplnalo poziadavky na jednodu- 
chost* a univerzalnost’. Uvadzam .preto 
jedno z najjednoduchsich zapojeni. 

Oscilator (obr. 1) sa spolahlivo rozkmi- 
ta’v oblasti akustickych kmitoctov pri 
= 2,5 V. Horna hranica napajacieho 
napatia je dana pouzitym tranzistorom. 
PreKFSOSjei/! = 18az27 V podta rozpty- 




lu parametrov.'Cievky su vinute na ferito- 
von^ hrncekuo0 14 mm.CievkaLI zhod- 
ne ako cievka L2 maju 100 zavitov dr atom 
o priemere 0,25 CuL. 

Napatie z vystupu oscilatora sa usmerni 
diodou D1 a vyfiltruje kondenzatorom C2. 



Obr. i.Zapojeme striedaca 


Vystupne napatie podTa poziadaviek na 
zvlnenie mozeme stabilizovat Zenerovou 
diodou. Rezistor R urcime podfa pozado- 
vaneho odbem. 

Zdroj je celkom makky. Pri zvysovani 
vystupneho prudu napatie priblizne li- 
ne2rne klesa, pri6om oscil2tor nevysadi. 
U^innost striedaca je asi 40 %. Informa- 
tivne udaje o najbezn^jSich napajaclch 
podmienkach su v nasledujucom prie- 
hfade. 
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POPULARIZACf MIKROPROCESOROVt A VYPOCETNi TECHNIKY PLNiME ZAvERY XVII. SJEZOU KSfi 

mikroelektronika 



EXTERN! POHYBLIVY OVLADAC KURZORU 
PRO MIKROPOCITA6 ZX-SPECTRUM 


TomaS Masti'k 

U vdtSiny majitelu mikropoditacii jlz pominulo podatedni bezmeznd nadSeni z nejruzndjdich 
her a snail' se vyuzit poditad i jinak. Projevuje se to na zvySend poptdvce po tzv. aplikadnich 
programech i po nejruzn6|$ich perif6rii'ch k mikropoditadi. Jednou z velmi atraktivm'ch a ve 
sv§t6 roz$i'renych periferii je tzv. „my§“ - pohyblivy ovladad kurzoru. K Jeho stavbd md krome 
snahy zeefektivnit svoji prdci na pocitadi a priblizit prdci s m'm i osobdm laickym inspiroval 
clanek v AR A11/85. 


Mechanicke reSem 

Pohyb zarizeni po stole je prena§en midkem 
na stolni tenis na hridelky, opatrene trecimi 
kulidkami z plasticke hmoty. Dve kulidky jsou 
na hfidelkdch volnd, daldi dvd jsou na hridel- 
kdch (vzajemnd kolmych), opatrenych stinici- 
mi clonkami (obr. 2). Sousedni hridelky jsou 
vzdjemnd kolme a jsou ulozeny v jehlovych 
loiiskach; jsou zbroudeny do hrotu, ktery je 
uloien do k6nick6ho,,trychtyfku",vyvrtan§ho 
ve droubu M3 (obr. 3). Clonky, otadejici se 
zdroven s hridelkou, na kterd jsou upevndne, 
zastifiuji vzdy dvojici fototranzistoru (dvojice je 
nutnd pro rozlideni smeru otddeni). Pingpon- 
govy micek je zajidtdn krouzkem proti vypad- 
nuti. 


Elektrick6 re§eni 

Pri navrhu tohoto zarizeni jsem nejdrive 
uvazoval o zapojeni se dvema vratnymi citadi 
(pro vdechny ctyri smery) a s logikou pro 
rozeznani smdru. Cele zarizeni vdak vychazelo 
pomdrne slozite, zbytednd nakladne a s velkou 
spotrebou. Vyhodou byladveosmibitovdslova 
na vystupu, udavajici jednoznadnd polohu 
kurzoru. 

Nakonec jsem v zarizeni ponechal pouze 
didla (obr. 4). Smer a poloha se vyhodnocuji 
pomoci jednoducheho obsluindho programu 
v jazyku BASIC (vyhovuje pro pomalejdi pohyb, 
pro rychlejdi pohyb je zapotrebi pouzit pro¬ 
gram ve strojovem kodu) (obr. 5). 

Jako didla jsou pouzity dvojite fototranzisto- 
ry KPX82. Signal, vytvoreny pferusovdnim 
svdtla clonkou, je zesilovdn tranzistorem 
KC509 a priveden na vstup hradla 74LS00. 
Z ndho jsou upravene impulsy privedeny na 
obvod MHB8255A, naprogramovany jako 
vstup. VSechny nepouzite vyvody PA, PB i PC 
je nutno spojit s log. 0. 


Cele zarizeni je velmi jednoduche a je 
kpoditadipfipojenoprostrednictvim interfejsu 
s MHB8255A, ktery byl podrobnd popsdn v AR 
A6/85; jeho zapojeni jsem jeste zjednodudil, 
funkce vdak zustala stejna (obr. 1). 

Jeste jednou tedy - co je to ,,mys“? Je to 
zarizeni, pripojend k mikropocitadi pohybli- 
vym kablikem, Pohybujeme jim po stole, pod- 
lozce, nebo treba i po dlani; tim smdrem, 
kterym s „mydi“ pohybujeme se ndm zdrovefi 
pohybuje i kurzor na obrazovce televizorirr 
Muzeme ho tak nastavit na libovolne mis to 
obrazovky, aniz bychom museli pouzivat tladi- 
tek na klavesnici pocitade. Vyhodou je rychlost 
a moznost obsluhy zcela nezasvdcenou 
osobou. 




Obr. 1. Zjednodusene schema interfejsu 
S MHB8255A 


Obr. 2. Tvar stinici cfonky a jeji rozmery 


Obr . 3. Utozeni hridelky 





Obr. 6. Zak/adnf deska s plosnymi spoji UXXX 


UYPIS DEMONSTRRCNIHQ PROGRfiMU*. 


20 
30 
40 
£T C 
50 

; y 

60 

70 

S© 

90 

13© 

110 

130 

130 


REM © Tomas MRSTIK 1 SS 6 
OUT 127,155 

LET X-0: LET y=0:.LET Z=3 
LET as IN 63: LET b=-N S3: L 
= IN 31 

PRINT PT 10 , 5 ;“x= 

IF a =2 THEN GO TO 0130 
IF b=2 THEN GO TO 015© 

Ir a=l THEN GO TO 017© 

IF b = 1 THEN GO TO 019© 

Ir C=1 THEN GO TO 025© 

IF c=2 THEN GO TO ©27© 

GC TO 30-0 ' _ 

SEEP 1/13,0: CL5* : LET X =X + 


110 GO TO 3210 

IS© SEEP 1/10,0: CLS 


150 GC TO 
170 SEEP 
X -1 

13© GO TO 
130 SEEP 
3-1 

230 GO TO 
210 IF IN 
220 GC TO 
230 IF IN 
240 GC TO 
250 CLS : 
tlfiCitKa C 
-50: CLS : 
250 GC TO 
270 CLS : 
x La cit ka c 
50: CL:r 
230 GC TO 


3230 

1/10,-10: CLS 


let y=y + 


LET x = 


3210 

1/10,-10: CLS : LET y= 
3230 

53=0 THEN GO TO 004.0 
3210 _ , 

95=0 THEN GO TO 0040 
3230 

PRINT PT 10,5; “St isK 
. 1 “: BEEP 1,20: PflUSE 
REM Libovotna funkce 1 
3040 

PRINT PT 10 ,S;“Sti|k 
.2“: BEEP 1,10: PhUSE 
REM Libcvoina funuce 2 
3040 


Obr. 5. Vypis jednoducheho demonstracniho 
obsluzneho programu v jazyce BASIC. Po 
spuitdni programu jsou na obrazovce perio- 
dicky tisteny souradnice XaY polohyzanzeni. 
Po stisku ndktereho tladftka program oznamu- 
je, ktere tladftko bylo stisknuto a vraci se do 
rezimu uvadSnt souradnic polohy 


Gelkoveusporadam- 


Obr. 7. Rozmfstenf dllu a soucastek na zakladni desce. 1 - volni otodne kulicky na pevnych 
hrfdelkach, 2 - hridelky (i,Joziska“) jsou k desce pripajeny, 3-umistenftfiramenneclonky,4- 
fozisko s moznostinastavenf potrebne vule; matice M3 je pripdjena k desce, 5-pevna soudast 
operneho loziska (pripajena k desce), 6 - kulidky upevnene na otodnych hridelkach, 7 - 
neodfeptana Cu foiie na vrchnf strane (ohranident prerusovanou darou) 



Mechanicka i elektronicka c£st jsou umiste- 
ny na jedne nosne desticce s plosnymi spoji 
(obr. 6, 7), umistfcne ve vhodn^m krytu. Na 
vrchm strane krytu jsou umistSna dve tlacitka 
(pouzitelna k libovolnym dalsim funkcim), ze- 
spodu „vykukuje“ pingpongovy mifiek. S in- 
terfejsem (nasunutym na po6lta£i) je ,,my§“ 
spojena osmizilovym plochym kabelem. 

Na desku s plosnymi spoji upevnime nejdri- 
ve celou mechaniku. Vlolfme micek aodzkou- 
sime, pohybuji-li se vSechny hridelky volne 
a otafieji-li se spolehlive obe clonky pri libovol- 
n6m pohybu. 

Potom desku osadime elektrickymi sou- 
cSstkami (fototranzistory nad sebe), pripojime 
na zkuSebni zdroj napajeciho napetl a logic- 
kou sondou odzkouslme vsechny vystupy. 
Dioda LED musi dostate£n§ osv§tlovat oba 
fototranzistory. 
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Obr. 8. Detaiinf zabery na „ vnitrnosti mysi“ 



Pouziti 


Hlavni vyuziti tohoto uziteCneho doplnku 
zalezf na konkretm'ch pozadavcich a aplika- 
cich ve vlastnich programech. Lze jej vyuzit 
napr. k pnmemu kresleni na obrazovce, jako 
n&hradu ovIAdate (joysticku), pfi vyberu vari¬ 
ant vStveni programu (menu)apod. KIAvesnice 
se pak pfi dobre navrzenem programu pouzije 
pouze ke spusteni programu a k zadavam 
(pripadnemu) ciselnych dat. 


Pouzite sou£astky 


Rezistory 

R1,R2 

330 Q 

R3, R4 

18 kQ 

Pofovodide 

D1. D2 

VQA25 

TI at T4 

KC509 

FI at F4 

KPX82 (2x) 

101 

74LS00 (K555LA3) 



Obr. 9. Vzhied skrihky a interfejsu 


(MIKRO-AR) 

V clanku 

Pripojovani periternich obvodu ke sbernici 
(e) STD (ARA 6/1986) si prosim opravte - 
texty k obrazkum: 

Obr. 1. a) Strojovy cyklus vstupu procesoru 
Z 80- CPU 

b) Operace item z obvodu rady 82XX 
Obr. 2. a) Strojovy cyklus vystupu procesoru 
Z 80-CPU 

b) Operace zipisu do obvodu rady 82XX 
Obr. 3. Typicke pripojeniobvodu rady 82XXkproce¬ 
soru Z80-CPU 

- chyby v odstavci 2 (a Tab. 1.): 


je vysezeno 

ma byt 

t S 4>(D) 

U* (D) 

toHO (IH) 

tDH® (IR) 

tDHd> (RO) 

t0H* (RD) 

t0H<t> (WR) 

tDH* (WR) 

W cd) 

tcdt 

obsah registru A 

obsah registru A nebo B 

ten nejpffznivejSi 
RDaWR 

ten nepriznivejsi 

RDaWR 

tdci = 2t c + 

tdci + 2t c + 


- ve vyCtu perifermch obvodu doplhte 8251A 
a 8255A. P. H. 

• • • 

... budeme posledm? 

Ve Sputniku dne 11. dubna tohoto roku v besede 
o rozvoji vypocetni techniky v C$SR a jeji propagace 
mezi naSi mladezi bylo konstatovano, ze v soused- 
nich sociatistickych zemich jsou jiz pro odborniky 
vydavany casopisy konkretne zamerene na vypoCet- 
m techniku, a u nas doposud ne. Tato skutecnost 
byla prezentovana na§imi odborniky na tuto proble¬ 
matic a pozadavek na urychleni vydavani Casopisu 
propagujiciho vypoCetni techniku vyplynul jako nut- 
nost k urychleni zavadCni vypocetni techniky do 
zivota nasi spolecnosti. 

Zajimam se o rozsah propagace a zavadeni vypo¬ 
cetni techniky do zivota spoleCnosti u n£s i v ostat- 
nich socialistickych zemich z dostupnych pramenu 
a to zejmena z casopisu, ktere v tCchto zemich 
vychazeji a jsou zasiteny do CSSR. Byl jsem velmi 
prekvapen, kdyz jsem touto cestou obdrzel z PLR tez 
kolorovany mdsicnik pro mtedez ,.BAJTEK", ktery 
v PLR, vedle Casopisu pro odborniky ..Komputer", 
vypoCetni techniku a jeji U 2 iti propaguje mezi pot- 
skou mladezi. Mladez prostrednictvim tohoto sveho 
Casopisu ziskava intormace o nejlepCich pocitacich 
pouzivanych v PLR i v ostatnfch zemich sveta, 
zpiisobu jejich uzivani (v nekterych pripadech 
i s podrobnymi technickymi udaji) a o moznostech 
jejich nakupu v obchodech Polske lidove republiky. 

Intormace z Casopisu ..BAJTEK" a vyuka jazyku 
LOGO, PROLOG, BASIC a jinych jsou jiste potrebne 
pro praci „Pocitacovych klubu mladych mistru 
techniky 11 , ktere die intormace z Casopisu vytvorily 
svou celopolskou federaci. Tato federace bude 
i prostrednictvim casopisu BAJTEK popularizovat 
v klubech technicke novinky a nove formy komuni- 


kace. mezi clovekem a pocitacem za uCelem jejich 
obecneho rozSi'reni mezi polskou mladezi. 

Obsah casopisu BAJTEK a jeho vychazeni bylo 
kladnS hodnoceno vicepresidentem Zbignievem 
Gertychem, vicemarSaikem Sejmu PLR Markem 
Wieczorkem a i jinymi predntmi statnimi i vCdeckymi 
Ciniteli Polske lidove republiky. 

Muzeme blahoprat polske mladezi k z&jmu, ktery 
je ji vCnovan. Nam zajemcum o vypocetni techniku 
v CSSR v§ak zatim nezbyve nez doufat, ze i pro nas 
budou v blizke dobe na trhu poCitace typu PC a jejich 
bohate vybaveni nasi vyroby vysoke technicke urov- 
n6 a take Casopis, ktery by neim umoznil zisk^vat 
vedomosti pro jejich dokonale vyuzivani ve sfere 
profesionalni i osobnt. 

JUDr. Milan Zouplna 


Setkam uzivatelu ATARI 
v Tlmacich 

Koncem kvCtna se v Tlmacich u Levic pofadal 
seminar uzivatelu dom£cich poCitacu ATARI. KromC 
prednaSek navazujicich na obsah sborniku, kter6 
poradatel zajistil pro vSechny ucastniky, mohli si zde 
zuCastneni priznivci mate vypocetni techniky ATARI 
vymfenit programy z nejruznejsfch oboru Cinnosti. 
Zkr&tka neprisli ani uplni zaCiteCnici. Ti nteli moz- 
nost si od svych starsich kolegu nahrat tolik potreb- 
ne programy pro obdobi bezradnych zaCdtku. Pozi- 
tivnfm rysem pfi vymene a pfed^vani programu bylo 
akceptovani n^vrhu pofadatele, aby programova 
burza probehla formou bezplatne vymeny a vypo- 
mod novifikum. Tento moment byl obecnC rozho- 
dujicim okamzikem pro dalSi vyvoj organizovane 
Cinnosti. 

UskuteCnCne pfedn^Sky byly podlozenysborniky, 
ktere si vSichni uCastnfci odvazeli domu s velkym 
uspokojenim, protoze nCktere vSeobecnC intormace 
(napfiklad popis mikroprocesoru 6502) byly zrejme 
prvnf monografie tohoto druhu, jez byly publikovany 
v CSSR. Zacinajictm byl urcen pfeklad popisu jazyka 
ATARI BASIC a upravene uzivatelskC priruCky poci- 
taCu ATARI 600/800XL. Mirnfe pokrocile uzivatele HC 
ATARI nepochybne zaujal autorsky debut Pavla 
Docekala, „ABC o pofcitactch ATARI", ktery je volne 
zpracovanym namCtem knihy Atari Tutorial a rady 
roztrouSenych informaci publikovanych v Casopi- 
sech. VCtsina pripravenych sborniku je sice jii zcela 
rozebr£na, ale v prfpade potfeby bude zajiStCn jejich 
dotisk. Pripadn6 z^jemce upozornujeme, ze vSech- 
ny knizni intormace jsou vzhledem k mezin^rodnim 
konvencim o autorskych pr^vech urCeny VYHRAD- 
NE PRO POT&EBU CLENG ATARI KLUBU a nelze je 
proto verejne (neCtenum) rozCirovat! 

Pozoruhodnym rysem tohoto setkam' byla snaha 
o organizaCni sjednoceni a koordinaci cinnosti 
existujicich klubu a dosud neorganizovanych jed- 
notlivcu, o ufielnou delbu pr^ce pri vyuiiti zkusenos- 
ti a odborne orientace tvurcich kolektivu. Vychazeje 
ze zkusenostt individualni i organizovane cinnosti 
uzivatelO roz§ifenych typu domacich pocitaCu bylo 
konstatovano, ze jednim z nejduleiitejSich ukolu je 
vyreient fungujici organizace bezplatne softwarove 
sluzby, protoze jedind timto zpusobem lze omezit 
tzv. „softwarove Smelin^rstvi", ktere je pruvodnim 


jevem rozvoje mate vypoCetni techniky nejen ve 
svete, ale i u n&s. 

Vysledkem dvoudenniho jednanl je rada organi- 
zaCnich opatfeni, jez vytv4fi solidni zizemi pro 
organizovanou cinnost uiivatelu domacich poCita- 
cu ATARI, ktere se patrne v CSSR Casern rozstri. 
Z nejdulezitejsich lze uvest: VyNoreni bezplatne 
softwarove sluzby zajisfovanC s celostetni pusob- 
nosti odboCkou klubu v Prievidze, bezplatne vydava¬ 
ni kluboveho Zpravodaje pod garanci ATARI klubu 
Olomouc, v neposledni fade pak koncepce vydavini 
dalCich pfelozenych titulu odbornych publikaci 
o poCttacich ATARI. Pofctem sedmi pfelozenych 
titulu tvori knizni dokumentace pravdepodobne 
nejrozsehlejsi z^zemi odborne literatury poCitacu 
zahraniCnt vyroby (a moine nejen zahraniCnich). 
K publikovani jsou pripraveny datei Ctyri svazky. 

Pro uplnost intormace zbyve jeste dodat, ze 
patronat nad akct prevzal klub mikroelektroniky 
ZvSzarmu Levice a nove vznikajici svazarmovsky 
klub mikroelektroniky vTImaCtch. Celou organizaC- 
ni zatez nes) na svych bedrech ing Jaroslav Burjaniv 
(TlmaCe), ktery bytspolu sOldou Burgerem (Klimko- 
vice) duchovnim otcem uskutecnCneho seminere. 
A pred definitivni teCkou jeste dvC diilezite informa- 
ce: PocitaCe ATARI jsou od 1. Cervence 1986 prode- 
vany prostrednictvim PZOTUZEX.Zajemcioorgani¬ 
zovanou cinnost se mohou prihiasit na adrese: 
ATARI KLUB, p. s. 137, Olomouc - 772 00. -er- 


Technick6 zabezpeierti aplikaci 
jednocipovych mikropocitacu 
rady 8051 

Ing. Tom6§ TrpiSovsky, ing. Josef Franc 

Ceskoslovensko vsoucasnedobe jako prvnf zeme 
RVHP dokonCilo uspCCne vyvoj jednocipoveho mi- 
kropoCitace rady MHB 8048, 8035, 8748, vCetne 
veskereho technickeho a programoveho zazemi, 
a zahajilo jeho vyrobu. Tato skutecnost je nespor- 
nym uspechem Ceskoslovenske mikroelektroniky 
a to i pres to, ze 8048 ma - jako historicky prvni 
standard jednocipoveho mikropoCitaCe - nCktere 
vlastnosti, ktere silnC omezuji jeho aplikaCni vlast- 
nosti: jednourovhovy preruCovaci system a malou 
kapacitu primo adresovatelne vnCjSt pameti dat 
a programu. K tomu pristupuje pomernC omezeny 
rozsah a menSt operaCni lychlost. Proto byl ve svetC 
nahrazen uspCSnC radou jednoCipovych mikropoci¬ 
tacu typu 8051,1 kdy2 se nase momenteint potreba 
kryje zatim dovozem, oCekavime, ze okolo roku 
1990 budou tyto souCastky zajiStov^ny naCt Cesko- 
slovenskou vyrobou. 

Jednocipovy mikropocitaC rady 8051 lze strucn6 
charakterizovat temito vlastnostmi: 

- HMOS technologie, jedine napajenl 5 V, 

- 4 kB pameti pro program na Cipu (s vyjimkou 
8031), 

- 128 B R/W pameti pro data na Cipu, 
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- 4 banky registru, ka2d$ po 8 registrech, 

- 128 jednobitovych priznaku ovladanych pro- 
gramem, 

- mo^nost adresovani do 64 kB vnAjSi pamSti jak 
pro program, tak pro data, 

- krystal 12 MHz, doba instrukdnfho cyklu 1 ps, HW 
nasobenf a ddlenf 4 ps, 

- 32 linek I/O organizovanych jako 4 osmibitovfe 
porty {u 8031 jen 16 linek I/O), 

- programovatelny s^riovy kanal, 

- 2 programovatelne 16 bitove citace/£asova£e, 

- dvouurovnovy prioritnf preruSovaci system, 

- neomezeny z&sobnik LIFO {na rozdil od MCS-48) 
pro navratove adresy a pro uschovu dat, 

- rozSireny soubor zakladnich instrukci oproti 
MCS-48, 

- prime adresovani bajtu i bitu na cipu, 

- binirni a dekadicka aritmetika, 

- detekce preteceni s ohledem na znamenko a vy- 
pocet parity, 

- Booleovsky procesor pro ridici aplikace, 

- moznost pFenosu jiz hotoveho programoveho 
vybaveni pro MCS-48. 

PodobnA jako tomu by(o u rady MHB 8048 budou 
i aplikace mikropofcitafiu 8051 zabezpefceny progra- 
movA, technicky i odbornou pripravou uzivatelu 
vfietne pfisluSnA dokumentace. 

Z technickych prostredku to budou zejmena 
laboratorni mikropo6itac a jednoduchy emulator. 

Laboratorni mikropo&itac TEMS 51 -LAB je vytvo- 
fen zakladnim zapojenim jednoAipoveho mikropoci- 
tace s moznosti doplneni vnejSi pameti EPROM. 
Laboratorni mikropocitac dale obsahuje univerzalni 
propojovad pole a je urcen k efektivnimu vyvoji 
aplikaci jednocipovych mikropofiitacCi rady 8051. 

Jednoduchy emulator TEMS 51-EM je koncipo- 
v£n jako doplnek vyvojoveho systemu nebo profe- 
sionalniho pocitate, se kterym je propojen stan- 
dardnim sAriovym kanalem. Souiasti emulatoru je 
kromA vlastniho firmware desky i uplneprogramove 
vybaveni implementovane pod operaini systemy 
ISIS-ll, ISIS-PDS, CP/M (8080) a pro personal™ 
pocitafce s procesorem 8086/88 pod operafcnimi 
systemy CP/M (8086) a MS-DOS. Emulator je urcen 
jak pro vyvojovou praci, tak pro ozivovani vyrobku 
aservisni cinnost. 

V praxi jde o to, aby uzivatele meli nejen dostatek 
vlastnich mikropoci'tafiu, ale i dostatek technickych 
prostredku pro rychle a efektivni zavadAni aplikaci. 
I nstitut mikroelektronickych aplikaci (IMA) se sidlem 
v Praze 2 (120 00), tr. VitAznAho unora 17, potrebuje 


znAt hlavni zajemce o laboratorni mikropo6ita£e 
i o emulAtory a to nejen pro vyvojove u£ely, ale i pro 
u£ely vyrobni a servisni s cilem stanovit realny objem 
vyroby. 

VSem zAjemcum, kteri se prihlAsi nezavaznou 
prihlaSkou zarufiuje IMA prioritni zarazeni zavazne 
objednavky do poradniku. 


Nekolik poznamek k SAPI-1 

Na pracovisti autora je mikropo£ita£ovy system 
SAPI-1 pouzivAn od roku 1984, z toho v posledni 
dobA s tzv. vyssim programovym vybavenim V4.0 
(TESLA DIZ Pardubice). BAhem tohoto provozu bylo 
realizovano nekolik uprav, ktere uzitne vlastnosti 
SAPI-1 dale zvyAily. 

1) Programitor EPROM 

Programator pameti 2708 a 2716 je realizovan na 
univerzalni desce BDK-1. Pracuje pod prislusnym 
programovym vybavenim (asi 0,7 kB), kterA umoz- 
rSuje stiskem jedine klavesy provadet potrebne ope- 
race - kontrolu vymazani, vlastni programovani, 
verifikaci a presun EPROM do RAM. Program je 
interaktivni, rizeny pomoci menu, s minimalni moz¬ 
nosti vzniku lidske chyby. 

2) Interfejs Centronics 

Interfejs je realizovan jedrn'm obvodem 8255 des- 
ky DPP-1 {Ize tez vyuzit volnych portu desky JPR-1) 
a je pouzit pro pripojeni tiskarny D-100 z PLR. 
K mikropocitaAi jsou privedeny vSechny signaly 
definovane standardem Centronics, z duvodu mini- 
malizace delky obsluzneho programu jsou vsak 
vyuzivany pouze ty nejdulezitejAi - BUSY, ACKNL, 
STROBE a DATA 1-8. Cely obslu^ny program se tak 
podarilo umistit do Monitoru V4.0 na misto pOvodni- 
ho driveru tiskarny Consul (interfejs IRPR), tj. na 
adresy 07B9 az 07D2. Pro inicializaci obvodu 8255 
Ize pouzit volne pozice EPROM v useku studeneho 
startu (adresy 04D8 az 04DB), v pn'pade potreby 
v£t§iho prostoru napr. pro inicializaci vlastni tiskar¬ 
ny sem Ize umistit pouze odboiku, tj. votem prislus- 
neho podprogramu. Ten muze byt umisten napr. na 
volnych adres^ch 07D4 az 07DE. 

3) BASlC-Ex V4.0 

Nevyhodou tohoto jinak velmi dobr6ho interpre- 
teru je nutnost jeho opakovaneho zavad£ni z kazety 
po kazdem zapnuti potitace ci poru§e sit§. Neni-li 


kazeta s uzivatelskym programem navic fyzicky 
totozna s kazetou s interpreterem (a tak je tomu 
temer vzdy), znamen^ to pro uzivatele neustilou 
manipulaci s magnetofonem a kazetami. NahrAvani 
interpreteru v deice 7 kB pritom neni zale^itosti 
okamziku. V autorove pripadu doslo navic po asi 
m^sfdnim provozu vinou nfzke kvality originalni 
kazety Emgeton ke znehodnoceni jedne ze dvou 
nahravek interpreteru. Z techto duvodu byl interpre¬ 
ter ulozen do pameti EPROM (4 k$ 2716 popr. 
K573RF5) a do dalSich dvou pameti tehoz typu byl 
ulozen i Monitor. Deska REM-1 byla pro tento typ 
pam6ti upravena pfislusnymi propojkami. 

Pri instalaci EPROM s interpreterem vSak vyvsta- 
ne problem ,,kam s nim“, nebot pri pouziti desky 
RAM-1 jiz neni potrebny adresni prostor k dispozici. 
Autor system SAPI-1 ve snaze po jednoduchosti 
adresnich dekoderu totiz obfetoval potrebna ..kila" 
na porty, registr preruseni a displej. Z tohoto duvodu 
je proto nejjednodussi umistit EPROM interpreteru 
do nejvySSich 8 kB adresniho prostoru (od adresy 
E000) i za cenu ztraty casti uzivatelske kapacity 
pam6ti. Tuto oblast RAM Ize vykliSovat prerusenim 
propojky SI na desce RAM-1. Drobna uprava Moni¬ 
toru V4.0 pak po stisku klavesy B zajisti test pritom- 
nosti interpreteru v pnsluSne oblasti RAM (od adresy 
4400). Je-li jiz interpreter zaveden, spusti jej; v opac- 
n6m pripade se provede skok na kratk^ program, 
ktery pfesune interpreter z EPROM do RAM a spusti 
jej. Tento program Ize s vyuzitim vhodnych podpro¬ 
gramu Monitoru vtesnat do nevyuziteho prostoru na 
adrescich 07DF az 07E7 a 07EA az 07FF. Na desce 
REM-1 tak zbudou dve volne pozice pro EPROM 
2 kB a navic jeden volny kB v posledni EPROM 
interpreteru (od adresy FC00). 

Pokud je pro nekter£ rozsahle aplikace, napr. 
databankove programy, kapacita uzivatelske RAM 
kriticka, Ize pouzit obvodove i programovg kompli- 
kovanejsi re§eni... Pouzijeme jedeh z rezervnich 
signalu sbernice ARB-1 jako adresni signal A 16, 
ovladany napr. jednim bitem vystupniho portu desky 
JPR-1. Desky RAM a EPROM musi po patridne 
uprave adresnich dekoderu tento signal vyhodnoco- 
vat, samozrejmfe vzajemne inverzne. Presunovaci 
program, umist§ny v casti pameti, ktera signal A 16 
nevyhodnocuje, pak zajisti potrebny presun s na- 
slednym odpojenim EPROM s interpreterem. Tento 
mechanismus, kdy i v£t$i pofiet pam§ti muze mit 
stejnou adresu A 0 az A 15, je bezn£ znam jako 
str^nkovani. Odpojitelrie EPROM se take casto rikei 
,,stinova pamef" (shadow memory). 
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EDITOR 

PLOT 

Ing. M. Pianezzer 

Popis programu 

Jedna se o jednoduchy textovy editor, 
ktery- umo2fiuje“pouzivat-po6ita6~jako- 
psaci stroj. Pomoci editoru PLOT Ize 
napsany text opravovat, vsouvat nebo 
vynechAvat skupiny znakO, presouvat li- 
bovolne dlouhe useky do libovolneho 
mista v textu a tvorit odstavce. Dale je 
mo2n6 zapsat texty nebo jen jejich 63sti 
vytisknout na tisk&rn6 nebo zaznamenat 
na magnetofon a potom zp§tn6 nahr^t do 
pamSti jako novy text nebo pripojit text 
z kazety k textu v pamfeti. 

VSechny rezimy a funkce editoru PLOT 
jsou pro uzivatele vypisovAny naobrazov- 
ku. Obsluha nemusi mit vubec z^dne 
znalosti z programovani. Editor PLOT mu 
vzdy nabidne menu a uzivatel stiskem 
klAvesy zvoli nAsledujici funkci, Timto 
dialogem obsluha efektivni komunikuje 
s editorem. 

Textovy editor PLOT pouzfvA celkem 
6tyri pracovnt rezimy. ZaCAtefini pismena 


380 


techto rezimu tvori nazev editoru. Jsou to: 

P - psani 

L - listovani 

O - obsluha magnetofonu 

T-tisk 

V reiimu P - PSANI se vytvori ,,surovy M 
text, jez uzivatel zadAvA bez ohledu na 
odstavce a na pocet znaku na radku. 
V tomto rezimu je moznA opravovat, vsou- 
vat, vynech Avat a p resouvat skupiny zna¬ 
ku a vkladat znak pro ukbnce7fi“radky 
a znak pro vytvoreni odstavce. 

V rezimu L - LISTOVANI je ,,surovy ,( 
text zpracovan do konefine podoby a zob- 
razen na displeji. Zpracovani (naformAto- 
vAni) textu se deje die zadanych paramet- 
ru jako: pocet znaku na rAdku, pocet 
mezer v odstavci, pocet radek na stranku 
apod, Tento rezim slouzi ke kontrole 
naformAtovaneho textu pred jeho tiskem. 

Rezim O - OBSLUHA MAGNETOFONU 
slouzi k zaznamu celAho, popr. jen 6asti 
textu na kazetu. Pri snimAni libovolneho 
textu z kazety je mozne brAt tento text 
jako novy nebo jej Ize pfipojit k textu 
v pameti. Kazdy uklAdany text je pri 
zAznamu opatren jmenem, kterA se pri 
snimAni vypiSe na displej. 

Rezim T - TISK je obdobou rezimu 
L a slouzi k vytistAni naformAtovaneho 
textu. Tisknout se muze text cely nebo jen 
urditA Cast. 

Tyto pracovni rezimy jsou vypsany v zA- 
kladm'm menu editoru PLOT s nazvem 
REZIMY EDITORU. Krom§ nich se zde 


jestA zobrazuje pocet volnych bajtu az do 
konce prvni souvisle oblasti pameti RAM. 
Tim je obsluha informovAna o poctu zna¬ 
ku, ktere jestA muze ulozit do pameti. 

Dalsi malifikosti, prispivajici ke kom- 
fortnosti obsluhy, je zrychlujici se genero- 
vani znaku pri delsim stisku klavesy. To je 
zvIASte vyhbdnA u klAves zajisfujicich 
pohyb kurzoru vpred a vzad. Timto pohy- 
bem se vymezuji v textu oblasti, ktere ve 
Vysejmenovanychrezimech jsou vypouA- 
tAny, presouvany, tigteny apod. Jako mez- 
niky tAchto oblasti slouzi ridici znaky. 
Oproti jinym textovym editorum, pouziva- 
jicim az desitky znAku, pouziva editor 
PLOT pouze jediny ridici znak (dale R2). 
Pro mikropocitac SAPI 1 byl jako RZ 
zvolen znak DEL (shift P). Syntaxe pouzi- 
vAni RZ sestAvA z nAkolika pravidel: 

- ka^dA oblast urcen A ke zpracovani vzdy 
zacinA a konci RZ, 

- zaCAtek oblasti vymezuje RZ vlo^eny po 
najeti kursoruAM PRVNI ZNAK oblasti, 

- konec oblasti vymezuje RZ vlozeny po 
najeti kursoru ZA POSLEDNI ZNAK 
OBLASTI, 

- vyjimku tvori presuny oblasti, kde ko¬ 
nec oblasti nevymezuje RZ, ale jakykoli 
jiny znak vlozeny po najeti kursoru za 
posledni znak oblasti. 

Dialogovy zpusob ovladani editoru 
PLOT spolu s jednoduchymi pravidly pou- 
zivani jedineho RZ prispivaji k snadne 
obsluze editoru. Po krAtkAm case zvlAdne 




pr^ci s editorem i obsluha nemajfcf zku§e- 
nosti s programovanim. Editor PLOT se ji 
pak stane nenahraditelnym pomocnfkem 
pfi vytveifeni textovych souboru, jejich 
zmen&ch, uktedanf na kazetach a tisku na 
tiskarne. Vysledne texty je mozne sktadat 
z ruznych casti ulozenych na kazetach, 
doplnovat je z klavesnice, vypoustSt use- 
ky nebo presouvat cele odstavce textu na 
libovolna mfsta. Tyto texty nebo jejich 
c&sti Ize pak tisknout ve zvolenem forma- 
tu na tiskarne nebo zaznamenat opet na 
kazetu. Podobnym zpusobem byl vytvo- 
ren i tento text. 


N£vod k obsluze 

Zavedem editoru 

V MIKROBASICU pomoci povelu 

LOAD. 

SpuStgnf editoru 

V MIKROBASICU povelem RUN. Na 
displeji se zobrazf pocet znaku, ktere Ize 
vlozit, coz je pocet bajtu od konce editoru 
do konce pameti RAM. Tzn. pro SAPI 1 
s ruznou kapacitou RAM zobrazi vzdy 
odpovldajici podet bajtu. Dale se zobrazi 
z^kladni menu editoru PLOT ve tvaru: 

Rezimy editoru: 

P .PS AN I 

L .LISTOVANi 

O.OBSLUHA MG 

T .TISK 

Ovladani editoru 

Stiskem prfslusne klavesy se navoli 
rezim editoru. Stisk jine kl&vesy nez P, L, 
0, T je doprovazen deISfnn pfpnutfm sig- 
nalizujicim chybu. 

Rezim P 

Po stisku klAvesy „P“ se displej vynulu- 
je a v levem hornim rohu blikci kurzor. Je 
mozne zapisovat text bez ohledu k poctu 
znaku na r£dku, podtu radek nastranku, 
podtu mezer v odstavci a nutnosti psat 
n^sledujici text na novou f&dku. Pokud 
text vyzaduje nasledujfcf znaky umfstit na 
novou r&dku, zapfSe se znak ,,CR'\ ktery 
se na displeji zobrazf jako Pokud 
nasledujfci znaky jsou na nove f&dce 
a zaroven tvori odstavec, vlozf se znak 
..shift CR“, ktery se zobrazf jako " ” a pfi 
vypisu (v rezimu L nebo T) zpusobf pfe- 
chod na novou radku a odjetf kursoru 
o zadany podet mezer. 

Pohyb mezer vpred zajiSfuje ,.shift SP" 
a pohyb vzad ,.shift LF“ nebo jen ,.LF“. 
Kursorem je mozne pohybovat jen v r£mci 
zapsandho (nahraneho) textu. Tzn. na 
zaccitku a na konci textu se automaticky 
zastavf. 

Pokud je text delSi, nez zobrazuje disp¬ 
lej, pak pfi dalsfm pohybu kursoru vpred 
nastav& rolovani r&dek na displeji a pfi 
pohybu vzad se displej"vynulujerale kur- 
sor bdzi v textu dal k poc£tku textu. 

VSechny klavesy jsou opatreny auto- 
matickym generovanfm znaku pfi stisku 
delsim nez asi 0,5 s. Generovani se pfi 
drzenf klavesy zrychluje, coz ocenime 
zvteste pri pohybu kursoru po rozsahlych 
textech. 

Opravy znaku: 

- kursorem najedeme na chybny znak 
a pfepteeme ho, 

- stejne prepisujeme i skupiny znaku 
nebo cele oblasti textu. 

VypouSteni znaku: 

- skupinu znaku vymezime dvema RZ 
(..DEL 1 *). Prvnf RZ je umfsten na prvnim 
znaku vypouStdnd oblasti a MUSI v textu 
predchazet druh6mu RZ umlst6nemu za 
posledni vypouSteny znak. Mezi RZ je 
mozne libovolne pohybovat kursorem po¬ 
moci ..shift $P‘\ ,,shift LF“ nebo ,,LF‘‘. 
Jine klavesy se nesmf stisknout. Po umfs- 
teni druheho RZ je oblast okamzite vypuS- 
tena a opraveny text zobrazen. . 


Vkladani znaku: 

- kursorem najedeme naznak napr. ,,X“, 
pfed ktery budeme text vkladat, a stiskne- 
me RZ. Od tohoto stisku vsechny nasledu- 
jici znaky jsou postupn§ vkladany do 
textu pfed znak ktery je posunov^n 
az do okamziku stisku RZ, kdy konci 
ukladanf. 

Presouvani skupin znaku:: 

- kursorem najedeme na prvnf znak sku¬ 
piny a stiskneme RZ. Pomocf „shift SP" 
a ,.shift LF“ najedeme za posledni znak 
skupiny a stiskneme jakykoli znak krom 
RZ, 

- vyhodny je napr.,,shift CR“. Pak pfesu- 
neme kursor opet pomoci ,.shift SP“ 
a ,.shift LF“ za znak, za ktery chceme 
oblast presunout. Po stisku RZ n£sleduje 
okamzite presun. Tento RZ je mo*n6 
umistit jak pfed, tak i za pfenesenou 
oblast. Tzn. premisfovat skupinu dopredu 
nebo dozadu. Delsfm pfpnutfm je dopro- 
vazeno chybne umisteni druheho RZ 
(napf. dovnitf prenesene oblasti). 

V kteremkoli mfste textu je pomoci 
dvou stisku RZ mozne znovu vyvolat 
zakladni menu editoru PLOT. Zobrazi se 
zbyvajici pocet volnych bajtu RAM a Ize 
zvolit libovolny rezim editoru. Pfi navratu 
zpet do P je obrazovka vynulovana a kur¬ 
sor ukazuje v pameti za posledni znak 
celdho zatim vlozen^ho (popr. nahrane¬ 
ho) textu. 

Rezim L 

Po stisku klavesy „L lt jsou vypsany 
parametry tisku: 

poCet znakCj na AAdku a= 

POCET RADKG NA STRANKU B = 

POCET MEZER V ODSTAVCI C= 
poCet mezer od kraje d= 
poCet RadkO mezi strankami e = 

Za rovnitky jsou zadane parametry. Chce- 
me-li zm§nit parametr, stiskneme pnslus- 
nou klavesu, zadame cislo a odesleme 
stiskem „CR‘‘. Vypfse se znovu seznam, 
tentokrat zmSnenych parametru. Konec 
zadavanf - souhlas obsluhy s parametry 
= stisk ,,CR“. Nasleduje dotaz editoru zda 
budeme vypisovat text cely nebo jeho 
cast. Zvolime-li cast, je kursor nastaven 
na zacatek textu a muzeme klavesami 
..shift SP“ a ..shift LF“ pomocf RZvymezit 
oblast textu k tisku. 

Text naformatovany die zadanych pa¬ 
rametru je zobrazovan na displeji a Ize jej 
kdykoli preruSit (BREAK) stiskem jakekoli 
klavesy. Opetnym stiskem klavesy zobra- 
zov^inf pokracuje. Zatezf v§ak na deice 
stisku klavesy. Pri kratkem fuknutf roluje 
text dal, ale pfi stisku a nepatrnem podr- 
zenf se vypf§e jen jeden znak. Totez muze 
nastat hned pfi za6atku vypisu textu (text 
se nevypisuje - stav BREAK). Po skoncenf 
vypisu se prejde k zakladnimu, menu 

-stiskem Jibovol n^-klavesy.-- 

Rezim O 

Po stisku klavesy „0“ se editor zepta, 
zda budeme text snfmat nebo zazname- 
navat. Pri snfmani nabfdne dve varianty: 
snfmany text se pfipojf za text ulozeny 
v pameti nebo snfmany text se ulozi 
v pameti jako novy text a puvodnf text se 
zrusf. Pfi zAznamu jsou opet dve varianty: 
zaznam cel6ho textu nebo zaznam casti 
vymezene pomocf RZ. Zpusob vymezenf 
oblasti v textu je stejny jako v pfedchozlch 
rezimech. 

Kazdy text je opatren navestfm, ktere 
ma stejnou funkci i zpusob z^pisu jako 
u povelu LOAD a SAVE v MIKROBASICU. 
Reiim T 

Tento rezim je obdobou rezimu L s tfm 
rozdflem, ze se text vypisuje nejen na 
displeji, ale i na tisk£rn£. Format vypisu 
zadany v rezimu L prechazi i do rezimu T. 
Po skonienr vypisu se prejde k zakladnf- 
mu menu editoru PLOT stiskem libovolne 
klavesy. 
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UVOD DO OPERAiWIWO SYSTEMU MIKROS 


Ing. Josef Bendi£ek 

Operaini system MIKROS ]e provozovdn na rad6 mikropoiitaiu vyribinych v tSSR.Jde 
o funkini ekvlvalent operainiho systimu CP/M verze 2.2 vyvinutihofirmou Digital Research. 
Jeho nisledujici popis si neklade za cil nahradlt priruiku, ate poskytnout itenifi informace 
o charakteristickych vlastnostech operainiho syst6mu. 


I.Uvod 

Drive nez zaineme rozebirat jednotlive 
vlastnosti operainiho systimu MIKROS, zku- 
sime definovat, co vlastni operaini system 
poiitaie je. Jde o jeden nebo nikolik progra- 
movych modulu, ktere v poiitaii plnf funkci 
prostfednika mezi poiitaiem a jeho uzivate- 
lem, Operaini system musi zabezpeiovat tfi 
primirni funkce: 

- Vstup a vystup dat pro jednotlive pfidavni 
zafizeni poiitaie (napf. terminal, tiskirna, 
disk, disketa, magneticke pi$ka apod.). 

- Sprivu souboru a informace o udajtch ulo- 
2enych v poiitaiovim systimu. System 
sprivy souboru dovoluje uiivateli zjiSfovat, 
ktere soubory na discich me, jak jsou velke, 
kolik volneho mista nadiscich zbyvi. Samo- 
zfejme dovoluje udaje do souboru zapisovat 
a cist je. 

- Zavadini a vykonivani uzivatelskych pro¬ 
gramu. 

Mnoho operainich system0 dovoluje dal- 
Si funkce jako napfiklad moinost souiasniho 
vykoneveni vice programu, sledovani denniho 
casu, ochrana dat a programu pomoci hesla 
atd. VSechny operaini systemy ovSem umoi- 
ftuji funkce naznaienivpfedchizejicichtfech 
bodech. 

Typickym pfedstavitelem operainich systi- 
mu osmibitovych mikropo£fta^u je operaini 
system firmy Digital Research nazvany CP/M. 
Vznikl v roce 1976 a od te doby se stal 
svitovym standardem pro mikropoiitaie vy- 
baveni mikroprocesory 8080,8085 a Z80 nebo 
jejich ekvivalenty. 

Analog CP/M je v CSSR nazyvin MIKROS 
a funkcne je zcela kompatibilni s CP/M verze 
2.2. Na drobne odchylky mezi temito dvema 
operainimi systemy se v dalSim textu budou 
vyskytovat upozornini. 

MIKROS je logicky rozdelen do tfi ziklad- 
nich programovych modulu. Je to interpret 
pf[kazu~CCP-(consol~command"processor )7 
jadro operacniho systemu BDOS (basic disc 
operating system) a vstupni/vystupni modul 
BIOS (basic input-output system). Moduly 
CCP a BDOS jsou zcela nezevisie na technic- 
kych prostredcich mikropoiitaie. VeSkeri na- 
vaznost na tyto technicki prostfedky (a tedy 
i zavislost na nich) je soustfedina v modulu 
BIOS. 

V pameti jsou tyto tfi moduly uloieny podle 
nasledujiciho obrezku. 



Modul TP A (transcient program area), o kte- 
rem dosud nebyla fee, pfedstavuje pamit 
urcenou pro preci uiivatelskych programu. 
Zaiini od adresy lOOh, protoze oblast 256 
bajtu na adresech 0 az FFh je vyhrazena jako 
pracovni pro operaini system. 

Z obrezku vyplyvi hned nikolik skuteinos- 
ti. Prvni z nich je to, ie podle rozsahu operaini 
pameti, ktery je v mikropoiitaii k dispozici, je 
tfeba vytvofit i odpovidajici verzi operainiho 
systemu. Velikost pameti obsazeni moduly 
MIKROSu zevisi rozhodujici mirou navelikos- 
ti modulu BIOS. V obvyktych pripadech je 
BIOS o malo kratSi nez 1 kB. BDOS me deiku 
3,5 kB a CCP 2 kB. Celkove tedy MIKROS 
v pamiti zabire asi 6,5 kB. Minimeini rozsah 
pameti, kde miize MIKROS pracovat, je s ohle- 
dem na sluzebni programy 20 kB. 

V dobe, kdy v oblasti TPA pracuje uzivatel- 
sky program, neni modul CCP potfebny a je 
proto mozno jej pfepsat. Tim se uzivatelskimu 
programu uvolni dalSt 2 kB pameti. Z tohoto 
hlediska je tedy uspofedenf pameti, ktere bylo 
u MIKROSu zvoleno, vyhodne. Z dCivodu pro- 
m§nne velikosti verze MIKROS jsou vstupni 
body pro voieni sluzeb operainiho systimu 
umistiny v systimovi oblasti (tj. na adresech 0 
az FFh). 

Diskovi (resp. disketovi) soubory 
MIKROSu jsou uzivateli pfistupni podle svych 
jmen. Jmina jsou tvofena az osmi znaky ASCII 
s vyjimkou nekolika, ktere maji specieini vy- 
znam (?*., = :). Zajminem mohou nesledovat 
dalsi tfi teikou oddileni znaky, ktere uriuji 
typ souboru. Pfiklady jmen souboru mohou 
byt napfiklad: 

MESTA 

VYPOCET. COM 
PROGRAM. BAS 

Samotne prece syst6mu sprevy souboru 
bude podrobniji popsenadeie.Zatim jentolik, 
ze MIKROS pfi uklidini souboru na disk 
optimalizuje rozloieni souboru'na disk s ohle- 
-derrrna-ias-pristupurNa-disctcfroperainiho- 
systimu MIKROS nejsou explicitni ulozeny 
informace o jejich obsazenosti a rozlozeni 
zapsanych udaju (tzv. mapa disku). Ty jsou 
vypoiiteveny jedrem MIKROSu teprve pfi prv- 
nim pfistupu na ten ktery disk a v prubihu dalii 
prece se uz jen aktualizuji. Krome toho je 
z polozek v adresefi disku vypoiitin kontrolnf 
souiet, ktery se take pribizne aktualizuje. Pfi 
kaidem zepisu na disk se tento kontrolni 
souiet vypoiiteva znovu a porovneve. Toto 
zdenlive zbyteini opatfeni zabranuje poSko- 
zerii zeznamu na disku v nasledujfcf situaci: 

Jiz jsme fikali, ze disk neobsahuje svou 
mapu, ktere by udevala, ktere sektory na disku 
jsou volne, a ktere ne. Tyto informace jsou 
uloieny pouze v pamiti mikropoiitaie. Kdyby- 
chom niktery z disku vyminili za jiny a neupo- 
zornili na to operaini system, mohlo by dojit 
k prepsani jiz existujicich souboru. Je totiz 
skoro jiste, za novy disk nemi ziznamy rozlo- 
zeny stejni jako pfedchizejici. Diky zavedeni 
popsaniho mechanismu kontrolniho souitu 
operaini system odhali rozdilnost kontrolnich 
souitu, disk oznacf jako doiasni chrininy 


proti zipisu a uiivatele upozorni chybovym 
hieSenim. 

V MIKROSu byla celkove zvolena koncepce 
minimaiizace poitu pfistupu na disk a operai¬ 
ni system mi snahu dodrzet to, aby soubory na 
disku byly ulozeny pokud mo*no sekvenind. 
Vysledkem je podstatni zrychleni diskovych 
operaci oproti jinym operainim systimum 
stejne kategorie. MIKROS me moitnost obslu- 
hovat az 16 disku, ktere jsou oznaioviny jako 
A:,B;,...P:. 

Kromi disku mi MIKROS dalii ityfi logicke 
vstupni/vystupni zaftzeni. Jsou to: 

CON: (logicke konzolaoperetora),L$T: (logic¬ 
ke zaftzeni pro tisk), PUN: (logicki zarizeni pro 
vystup na dirnou pasku) a RDR: (logicke 
zarizeni pro vstupzderne pesky). Proizdiiraz- 
nujeme, ie jde o zaftzeni logicke? Kazdemu 
z uvedenych logickych zarizeni totiz muzeme 
pfifadit ai ityfi ruznezaffzeni fyzicka. Aktualni 
pfifazeni je fizeno tzv. I/O bajtem, o kterim se 
jeite zminime podrobneji. Jako pfiklad vyuziti 
vztahu mezi logickymi afyzickymi zafizenimi si 
pfedstavme nesledujici konfiguraci mikropo¬ 
iitaie. Kromi disku meme pfipojen obrazov- 
kovy terminal, deinopis, snimai a dirovai 
petistope dime pesky, snimai a dirovai os- 
mistope dime pesky, magnetopeskovou jed- 
notku s magnetickou kazetou. Jednotlivym 
logickym zafizenim pak muzeme velmi jedno- 
duie zmenou I/O bajtu (a to i bihem chodu 
programu) pfifazovat napf. nesledujici fyzicke 
zarizeni: 

CON: terminei, deinopis 

LST: terminei, deinopis, dirovai petistope 

pesky 

PUN: oba dirovaie, magneticke peska, mag- 

neticke kazeta 

RDR: oba snimaie, magneticke.peska, mag¬ 
neticke kazeta 

Kombinace tichto zarizeni mohou byt ruz- 
ni, je jen tfeba dodriet logiku jednotlivych 
zarizeni. Nemuzeme chtit tfeba zapisovat na 
snimai pesky. 

Vztah mezi logickymi afyzickymi diskovymi 
jednotkami je urien obsluznymi podprogramy 
disku, ktere jsou souiesti modulu BIOS. 

2. ZavAd&ni operainiho systemu 
do pam&fi 

Dosud jsme popisovali situaci, kdy je ope¬ 
raini system v pamiti a pracuje. Nyni se vSak 
zkusme bliie podivat na problem jak jej do 
pamiti umistit. 

Operaini system MIKROS je ulozen na 
diskete a pamef poiitaie me zcela nehodny 
obsah. Tato situace se obvykle reSi zavadiiem 
(bootstrap loader), ktery je ulozen v pamiti 
typu ROM. Ten zavedu operaini system (nebo 
dalii specializovany zavadii) do pameti, spus- 
ti jej a pamit’ ROM, ve kteri je sim umistin, se 
-odepne-od-sbirnice-mikropoiitaie.-Ramit- 
ROM, ktera se chove popsanym zpusobem, se 
vitiinou nazyvi stinovi pamit. 

MIKROS si potom inicializuje svi pracovni 
prominni, naprogramuje V/V obvody, nastavi 
implicitni hodnoty parametru, ohlisi se vypi- 
sem na obrazovee a oiekiva pokyny pro dalsi 
iinnost. Proces, ktery jsme prave popsali, se 
v terminologii MIKROSu nazyvi CBOOT (cold 
boot) a provadi se jen pfi inicialnim zavadini 
MIKROSu. 

Vitiina iinnosti souvisejicich s CBOOT je 
zivisla .ia konstrukei mikropoiitaie, a proto je 
providina modulem BIOS. Ten potom predi 
fizeni modulu CCP, ktery na obrazovku (pfes- 
niji na logicki zarizeni CON:) vypiSe ohliSeni 
operainiho systimu: 

A> 

Pismeno A znameni jmino disku, ktery je 
prive vybrany. S pojmem vybrany disk (current 
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drive) se pri popisovini MIKROSu setkame 
je§ti vicekrit. Co to tedy znameni? Jestlize 
chceme pracovat s libovolnym souborem, mu- 
sime zadat nejen jeho jmino, ale take urCit 
disk, na kterem je. Tedy nap?. 

A: STAT. COM 
B: PROGRAM. MAC 

Vybrany disk je ten, na ktery se operaCni 
system, a tedy i jeho programy, obraci v2dy 
kdyz jmino disku explicitni neuvedeme. Jako 
vybrany muzeme zvolit kterykoliv z implemen- 
tovanych disku a v kazde chviii je pravi jeden. 

V MIKROSu existuje jesti jeden zpiisob 
zavadini. Na rozdil od predchizejidhozpuso- 
bu se pouzivi u jiz zavedeniho a biziciho 
systimu. Nazyvi se WBOOT (warm boot) a je 
providen rovnez pod rezif modulu BIOS. 

Pri WBOOT se znovu zavidi pouze CCP 
a BOOS. DuvodO pro existenci tohoto zpusobu 
zavadini je nikolik. Prvnim z nich je potenciil- 
ni moznost prepsat modul CCP uSivateiskym 
programem, a je tedy treba jej znovu zavist. 
Dal§i duvody souvisejf se zpusobem sprivy 
diskovych souboru. Jak jiz bylo FeCeno.ope- 
racni system si vytviFi informace o kazdim 
disku pfi prvnim pristupu na nij. Pak uz tyto 
informace pouze modifikuje, Pfi vymine ni- 
kteriho z diskO je treba zabezpeCit to, aby 
operaCni system tento disk chapal jako novi 
zarazeny. WBOOT pfi svem provident oznaCi 
jako neaktivni (tj. takovi, ke kterym dosud 
nemi vytvoreny informaCni struktury) viechny 
disky kromi toho, ktery je prive vybrany. 


3. Interpret prikazu 

Interpret pfikazu CCP je Cist MIKROSu, 
kteri zabezpecuje interakci uzivatele s ope- 
raCnim systimem. Umi vykonivat dva druhy 
prikazu: rezidentnia nerezidentni. Kromitoho 
mi schopnost nikteri speciilni znaky zadiva- 
ni z klivesnice chipat jako pfikazy ke zvtist- 
nim Cinnostem. Jako pfiklady uvedeme: 

ctrl-C, kteri provede WBOOT, 

ctrfP, kteri zpOsobi to, ze viechny vypisy 

providini na konzolu se provedou 
i na tiskirnu, 

ctrl'S, kterizastavuje vypis na konzolu, atd. 

Pro vysvitleni znaky oznaCeni jako„c//7" 
znamenaji znak, ktery na klivesnici napiieme 
pfi souCasni stisknute klivese obvykle ozna- 
Cene jako CTRL VCechny takoveto znaky maji 
ASCII hodnotu menii nez 20h. 

U rezidentnich pfikazu CCP se zdrzime. 
trochu dele. Tyto pfikazy jsou souCisti CCP'* 
a jsou vykoniviny okam^iti, bez potfeby 
nejprve je nadrtat z disku. Zahrnuji nejCastiji 
pouitvani operitorske pfikazy MIKROSu. 

Prvnim a zirovefi nejjednoduiiim rezident- 
nim prikazem CCP je volba vybraniho disku. 
Providime ji prostym zapsinim jmena disku, 
ktery mi byt nadile vybrany: 

A>B: 

B> 

Oaliim prikazem CCP je DIR, slouzici ke 
zobrazeni adresife disku, tj. vypisu jmen sou¬ 
boru, kteri jsou na nim uloieny: 

A>0tft 

A: MIKROS DOC : PIP COM : STAT COM : ERAQ COM 

A: MIKROS BAK : DXT COM : SUBMIT COM : DUMP COM 

A: TRF COM 

Jestliie chceme vypsat adresif jineho nei 
vybraniho disku, je treba specifikovat jeho 
jmino: 

A>DIR B: 

B :MIKROS DOC : PIP COM : STAT COM : ERAQ COM 

B: MIKROS BAK : DXT COM : SUBMIT COM : DUMP COM 

B: TRF COM 
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DalCim, velmi uiitecnym rezidentnim prika¬ 
zem je TYPE, ktery vypiie obsah specifikova- 
neho souboru na zafizeni CON:. Predpoklida 
se, ze vypisovany soubor je ve tvaru ASCII, tj. 
jde o zdrojovy tvar programu, textovy soubor 
apod. V pfipade.ze soubor jeumisten najinem 
nez vybranim disku, zadime opit i jmeno 
tohoto disku: 

A>TYPE B:DEMO.TXT 

Rovniz velmi casto pouzivany je prikaz 
ERA, ktery slouzi k vymazinf souboru z disku. 
Prikladem pouziti pfikazu ERA mGze byt napr 
A>ERA BiHRA.BAS 

DalSi rezidentni prikaz CCP slouzi k prejme- 
novini souboru a jmenuje se REN. Provadi se 
nisledovne: 

REN nove jmeno = stare jmeno 

V pfipadi, ze na disku existuje soubor, ktery se 
jmenuje stejne jako „novi jmeno“, REN pfe- 
jmenovini neprovede a ohlisi to uzivateli. 
Stejne tak v pfipade, ze na disku nenalezne 
soubor, ktery mi prejmenovat. Jako pfiklad 
prejmenovini souboru si uvedeme: 

A>REN SOUCET.MAC = SOUCET.BAK 
ktery pfejmenuje soubor SOUCET.BAK na 
SOUCET.MAC. 

Pomoci dalsiho pfikazu, SAVE, je mozno 
uloiit obsah operafini pameti do diskoveho 
souboru. Tento prikaz mi tvar: 

SAVE n jmeno souboru, 
kde n je pofiet bloku pamiti o dilce 256 bytu, 
ktere se maji ulozit do souboru. Uklidat se 
za£inaji od za£atku oblasti TPA, tj. od adresy 
lOOh. Prikaz: 

A>SAVE 1 BLOK.COM 
provede ulozeni obsahu pamiti od adresy 
lOOh do IFFh. Cislo n, udivajici pocet bloku 
pamiti pro ulozeni, se zadivi dekadicky. 
Chceme-li tedy v diskovem souboru BL0K2 
uchovat obsah pamiti od lOOh do 23FFh, 
udilime to prikazem: 

A>SAVE35 BL0K2 

V kombinaci s ladicim programem SLAP je 
pomoci pfikazu SAVE mozno vytvifet jedno- 
dusii programy primo v pameti, bez pouziti 
editoru a prekladace. 

Poslednim rezidentnim pfikazem CCP je 
prikaz USER n. S jeho pomoci se uzivatel muze 
operacnimu systemu prihlisit pod sestnicti 
ruznymi Cisly. Muze pfitom pracovat pouze se 
soubory, ktere byly na disk zapsany pod 
stejnym fiislem. Po provedeni CBOOT se na- 
stavuje Cislo USER=0. Zm§nu pak muzeme 
provest treba pfikazem: 

USER 12 

Cislo n se podobni jako u SAVE zadavi 
dekadicky. 

Disk takto muze byt rozdelen az na 16 
logicky nezivislych cisti (katalogu). Jeho cel- 
kovi kapacita viak ziistava nezminena. U mi- 
kropoCitacu, ktere jsou vybaveny u nis obvyk- 
lymi disketami SS/SD (jednostranna/jednodu- 
chi hustota ziznamu), neni obvykle moinost 
takovehoto rozdileni disku na katalogy vyuzi- 
vina z duvodu nedostatedne kapacity disku. 

Dalii skupinu pfikazu CCP tvori prikazy 
nerezidentni. Pfedstavuji vlastni jmena sou¬ 
boru na disku. Takovito soubory musi mit typ 
COM (napf. STAT.COM, ED.COM, atd.). CCP 
pak muze soubor zavist do pamSti na zaCitek 
TPA (od adresy lOOh) a spustit jej. Z tohoto 
hlediska tedy muzeme libovolny program 
spouitiny z konzoly operitora povazovat za 
nerezidentni prikaz CCP. 

Tim jsme vycerpali funkce CCP, ktere jsou 
zajimave z hlediska operitora, ktery vystaci se 
spouitinim programu, pfipadni s vyuzitim 
rezidentnich pfikazu. Z hlediska programito- 
ra, ktery chce ve svych programech vyuzivat 
vlastnosti operaCniho systemu MIKROS, mo- 
hou bjl zajimave i dalii informace o struktufe 
a Cinnosti interpretu pfikazu. 

Modul CCP uchoviva v systimove oblasti 
pameti i cist prikazoviho fadku, ktery mu byl 
z kfivesnice zadin. Proc to muze byt uziteCne 
si ukizeme na nisledujicim prikladu. Pfed- 
stavme si, ze mime program, ktery nim provi- 


di ruzne konverze nami urCeniho diskoveho 
souboru. Program spoustime nasledovni: 
A>KON V jmeno parametr 
Jmeno souboru nepotrebuje vysvitleni; para¬ 
metr bude programu KONV udavat druh pro- 
vidini konverze. 

Po provedeni prikazoviho radku CCP zave- 
de do pamiti program KONV a spusti jej. Ten si 
musi nejdfive zjistit jak, a ktery soubor mi 
zpracovivat. Pozadovani informace z prika- 
zoveho radku ulozil modul CCP do pamSti 
pocinaje adresou 80h. Zde je uvedeno Cislo 
udavajici poCet znaku ve zbytku pfikazoveho 
fadku a pocinaje nisledujicim bajtem (adresa 
81 h) jsou ulozeny ASCII znaky retizce. Kon- 
kretni, jestlize jsme program KONV'spouitili 
nisledujicim pfikazovym fidkem: 

A>KONV T.MACU 
pak v pamiti najdeme tyto udaje: 


adresa 

80h 

81 h 

82h 

83h 

84 h 

85h 

86h 

87h 

88 h 

obsah hex 

O0h 

20h 

54h 

2Eh 

40 h 

41 h 

43h 

20h 

55h 

obsah ASCII 



T 


M 

A 

C 


U 


Program KONV se tedy muze dovedit vie 
potrebni. 

V operaCnim systimu MIKROS existuje vel¬ 
mi vyznamni datovi struktura, kteri popisuje 
diskovy soubor, se kterym chceme pracovat. 
Zminena struktura se nazyvi fidici bloksoubo- 
ru a dile ji budeme oznaCovat FCB (file control 
block). Interpret pfikazu pripravi Cisti FCB 
souboru (max. dvou),jejichz jmena sevyskyto- 
vala ve zbytku pfikazoviho fidku, a ulozi je 
rovnez do systemovi oblasti od adres 5Ch 
a 6Ch. 

Jako pfiklad si vezmeme jiny program, ktery 
se bude jmenovat COMP a porovnavi mezi 
sebou dva soubory. Spustime jej pfikazovym 
fidkem: 

A>COMP T1.MAC T2.MAC 

Po provedeni prikazoviho fadku a jeho zpra- 
covani modulem CCP budou na adresich 5Ch 
a 6Ch pripraveny uvodni Cisti FCB pro soubo¬ 
ry T1.MAC a T2.MAC. 

Vlastnosti modulu CCP se rovnez vyuzivi 
pfi provadini povelovych souboru MIKROS. 
Modul CCP jeiti drive, nez se ohlisi a oCekivi 
zadini pfikazoveho fidku kontroluje, zda na 
vybranim disku neni soubor, ktery se jmenuje 
SSS.SUB. Kdyz je, zaCne jej CCP providet jako 
povelovy soubor, 

Jako posledni informaci o CCP si uvedeme 
to, ze interni buffer pro pfikazovy Fidek je 
dlouhy 128 bajtO. 


4. Diskov6 soubory MIKROSu 

0 tom, jak se diskovi soubory j menu ji a jak 
jsou pod timito jmeny pFistupne, jsme si jiz 
Fekli. Nyni si pFiblizime vnitfni organizaci dis¬ 
kovych souboru MIKROSu. PFitom se budeme 
zabyvat pouze soubory na disketach u nis 
nejobvyklejiich, tj. 8”, SS/SD. 

MIKROS vychizi z predpokladu, ze logicke 
diskovi jednotky maji sektor (ziznam) dlouhy 
128 bajtu. V pripade, ze tento pfedpoklad neni 
splnin (obvykle u pevntfch disku s vitSi kapa- 
citou), je nutni pouzit v obsluznych podpro- 
gramech BIOSu speciilni algoritmy, kteri ve 
skuteCnosti simuluji logickou delku ziznamu 
128 bajtu. 

Nejmenii jednotka kapacity disku, kteri je 
souborum pridilovina, je tzv. alokaCni blok. 
Je to poCet ziznami (sektoru) definovany pri 
implementaci, ktery must byt mocninou Cisla 
2. V MIKROSu je pro diskety zvolen 8. V daliim 
textu budeme tedy^ uvazovat alokaCni blok, 
ktery sestivi z osmi zaznamii a mi delku 1 kB 
(8*128 bajtu). OperaCni system (resp. BDOS) si 
pro kaidy zisk vede v pamiti informace o tom, 
ktere alokaCni bloky jsou obsazene, a kteri 
jsou volni. Tento bitovi orientovany seznam 
budeme dale nazyvat alokaCni vektor disku. 

(Pokracovanf) 



Integrovane obvody ze zemi RVHP 



Typ RSR 

Funkce 

Ekvivaient 

Vyrobce 

R0B1488 

ctyri linkove bud ice' 

' OS 1488 

NS 

-ROB1489A 

, ctyh linkove prijimace 

DS1489A 

NS 

ROB3002 

mf zesilovac 

CA 3002 

RCA • 

ROB3018 

soustava tranzistoru 

CA 3018 ■ 

RCA 

ROB3019 

diodova malice 

CA3019 • 

RCA 

R083028 . 

diferenciafni zesilovac 

CA 3028 

RCA 

ROB3100 

rychty operadni zesilovac 

LM 318 

NS • 

ROB3140 

BIFET operacni zesilovac 

LF 355 

NS 

ROB3909 . 

. fidici obvod svitivek 

LM 3909 

NS 

ROB8135 

dva operacni zesilovace 



, ROBB 150 

TTldetektorurovnenapeti 



R089650 

4bitovyzdroj proudu 

- 9650 

Fa 

ROM05 

,8kanalovy multiplexer 

AM 3705 

NS 

SAS560S 

4kanalovy senzorovy spinac 

SAS560S 

Sie 

‘ SAS570S 

4karialovy senzorovy 

SAS570S 

Sie 

SAS6800 . 

4kanalovysenzorovy spinac 

SAS 6800 

Sie 

SAS6804 

4kanalovy senzorovy spinac 



SM230 : 

bezkontaktnitlacitko 

SAS 230 

Sie 

SM231 

bezkontaktni Hacitko •: 

SAS 231 ' 

Sie 

SM241 x 

bezkontaktnitlacitko 

SAS 241 

Sie - 

SM242 

bezkontaktnitlacitko 

SAS 242 ' 

Sie ’ - 

SM251 

. bezkontaktni Hacitko 

' SAS 251 

Sie 

-SM252 

bezkontaktnitlacitko 

SAS 252 

.Sie 

TAA550 

stabilizator napeti 

TAA550 . 

Ph 

TAA661 

FM mf zesil. s 

TAA661 

SGS 

TAA790, K . j 

nf zesilovac 1W, 2 W 

TBA790 

Sesco 


Typ RSR 

Funkce 

EkvivaleRt 

Vyrobce 

TBA120U.T 

mfzvukovy zesilovac 

TBA120U, T 

Sie 

TBA315 

vykonovycasovy spinac 

. TAA775G 

ITT 

TBA530 

obvod RGB 

TBA530. 

Te 

TBA540 

obvod reference' 

' TBA540 

Te 

TBA570 * 

AM/FM prijimac 

TBA570 

Ph 

TBA790 

nf zesilovac 2,5 W 

TBA790 

Sesco 

TBA940 

* separator synchronizace 

TBA940 

in 

TBA950 

separator synchronizace 

TBA950 

rrr 

TCA105 

prahovy spinac 

TCA105 

Sie 

TCA150T 

nf zesilovac 

TCA150 

Sesco 

TCA520 

nizkopfikonovy operacni zesil. 

TCA520 

Ph - 

TCA640 

barevna kombinace' 

TCA640 

Ph 

TCA650. 

demodulator 

TCA650 

Ph 

✓ 4 

TDA440 

obrazova mf s detektorem 

TDA440 

Te 

TDA1028 

analogovy spinac 4x2 

TDA1028 

Ph 

TDA1Q29 

analogovy spinac 2x4 

~TDA1029 

Ph 

TDA1046 

prijimaiAM . 

TDA1046 

Sie 

TOA1053 

• regulator zisku PIN 

TDA1053 

ITT 

TOA1170S 

vertikalni rozklad 

TDA1170S 

SGS' 

U1001 

ctyri tranzistory n-p-n 



U1002 

th tranzistory p-n-p 

- 


U1003 

tri tranzistory p-n-p+2 Rr 1 dioda 



U1004 

dva tranzistory n-p-n+2 R 


,, 

U1005 

sest rezistoru 



ZTC6.8 

stabilizator napeti 

■ ZTK6.8 

ITT 

ZTC33 

stabilizator napeti 

ZTK33 

ITT 


Obvody oznacene ROB a ROM jsou vyrabeny ve Vyzkumnem technologickem stredisku. 


Zaverem Prehledu 10 zemi RVHP bych chtel 
ctenare seznamit smoznosti jejich ziskani pro ucely 
prumyslove vyroby. V ramci RVHP pracuji sekce 
a skupiny expertu, ktere se zabyvaji prognozami 
Vyvoje 10. Jsou sestavovany rady polovodicovych 
soucastek, o ktere maji jednotlive zeme RVHP 
zajem. Oohodami v sekoich se urcuje, kdo bude, 
pozadovanou soucastku vyrabet a jaka mnozstvi. 
budou jednotlive zeme odebirat. 

Ve skupinach experto pro dvoustrannou speciali-* 
zaci se rovnez projednavaji otazky specializace 
vyroby soucastek, technoiogicke a obchodni. Dovoz 
soudastek, vyrabenych v ramci specializace mezi 
staty RVHP, zajisCuji pro potreby CSSR podniky 
TESLA Roznov a TESLA ELTOS, informace je moz- 
no ziskat na GR TESLA - Elektronicke soucastky 
v Roznove pod Radhostem.Dovoz ..nespecializova- 
nych" soucastek zajisfuje PZO KOVO. 

Krom§ uvedenych 10 jsou v zemich RVHP vyrabe¬ 
ny tranzistory, optoelektronicke prvky, pasivni 
a konstrukcni soucastky. Jako doplnek Prehledu 10 
zemi RVHP je dale uveden prehled tranzistoru, 
z nichz n§ktere se prodavaji i v GSSR: 

Nftranzistory malehovykonu: — - 

BClOT-az 109 - MLR. PLR, RSR, BC147 az 149 - PLR, 
BC157 az 159 - PLR, RSR. BC170 az 174 - RSR, 
BC177 az 179 - MLR, PLR, RSR. BC182 az 184 - 
MLR, BC190 - RSR, BC211 - PLR, BC212 az 214 - 
MLR, BC237 az 239 - MLR. PLR. RSR (v NDR - 
- SC236 az 239, v BLR - 2T3167 az 69). BC251 az 253- 
RSR, BG256 - RSR. BC300 az 304 - MLR. BC307 az 
309 - MLR, PLR, RSR (v NDR '- SCSC307 az 309, 
v BLR - 2T3307 az 09); BC313 - PLR, BC327 - MLR. 
RSR, BC328 - RSR. BC337 - MLR; PLR, RSR. BC338 
- PLR. RSR. BC393 - PLR. BC413 az 416 - MLR. 
PLR. RSR, BC516 - RSR. BC517 - RSR, BC527 - 
PLR, BC528 - PLR, BC546 az BC550 - MLR. BC556 
az 560 - MLR. BC627 - PLR, BC628 - PLR, 2T6541. 
6542,6551.6552 - BLR (ekv. BC141), 2T6821,6822, 
6851.6852 - BLR (ekv. BC160), BCY58 - MLR, RSR, 
BCY59 - MLR, RSR. BCY69 - RSR, BCY78 - MLR. 
RSR. BCY79 - MLR. RSR. 

Pro hybridni obvody: BCE107 az 109 - PLR, BCE177^ 
az 179 - PLR. BCW29 az 33 - PLR. BCW69 az 72 - 
PLR. NDR - SCE237 az 239, SCE307 az 309 (ekv. 
BCW29 az 33, BCW69 az 72). 

Nf vykonove tranzistory: 

BD127 az 129-PLR. BD135 az 140-MLR. PLR, RSR 
(v NDR - SD335 az 340, v BLR - 2T9135 az 9140), 
BD142 - RSR, BD165 az 170 - MLR, BD233 az 238- 
MLR, RSR (v NDR - SD345 az 350. v BLR - 2T7231 az 


7238), BD239 az 244 - MLR. BD354 - PLR, BD355 - 
PLR, BD433 az 442 - RSR. BD643:az 650 - PLR, 
BD675 az 682 - RSR, BDP269 az 286 - PLR, BDP391 
az 396 - PLR, BDP491 az 496 - PLR. BD805 az 810 - 
MLR, BDY23 az 25 - PLR, 2N3055 - RSR (v BLR - 
2T7055), 2N3442,2N4347,2N5490,2N5492,2N5494, 
2N5496 - RSR. SO401 az 410 (BDT91 az 96) - NDR, 
SD451 az 460 (BDT62 az 63) - NDR. SD600 az 602 - 
NDR,SD168-NDR,SD802, SD812-NDR.2T7531 az 
7538 (BD533 az 538) r BLR, 2T7631 az 7638 (BDX77) 
-BLR. 

Vf tranzistory: 

BF115 - RSR, BF167 - PLR, RSR, BF173 - MLR, 
PLR, RSR, BF180 az 183- PLR. RSR, BF184.-PLR. 
BF185 - PLR, BF194 az 197 - PLR. BF198 az 200 - 
PLR, RSR. v NDR - SF245, BF214 a 215 - PLR, RSR, 
BF240 - PLR, RSR, BF241 - PLR, RSR (v NDR - 
SF225). BF254 - RSR, BF255-RSR (vNDR-SF235). 
BF257 az 259 - PLR, RSR. BF297 az 299 - RSR, 
BF314 - PLR, BF316 - RSR, BF414 - PLR, BF440 az 
441 - PLR, BF457 az 459 - PLR. RSR, v NDR-SF357 
az 359, BF469 - PLR (v NDR - SF369). BF470 - PLR, 
BF479 - MLR, RSR, BF506 - MLR. RSR. BF509 - 
' RSR, BF519 az 521 - PLR, BF606 - MLR. BF619 az 
-62T-PLRrBF679-MLR7BF680 r 681-MLR,BF9l4- 
--RSR. BF960-MLR,-PLR,BF961—MLR,PLR,BF983, 
964 - MLR, BFR90, 91, 96 - MLR, BFX89 - RSR, 
BFY33. 34 - MLR, BFY46 - MLR, BFY90 - RSR. 
BFYP99 - PLR, 2N930 - RSR, 2N1613 - MLR, RSR. 
2N1711 - MLR. RSR, 2N2368; 2369- RSR, 2N2891, 
2890 - RSR. SF116 az 119 - NDR, SF126 az 129 - 
NDR, SF136. SF137 - NDR, SM200 (SD306) - NDR, 
BF245-.PLR. 

Pro hybridnfobvody: BF214.215.BFS18,19, BFR30, 
31 - PLR, SFE225, 235,245 - NDR. 

Spinaci tranzistory: 

BSV15 az 17 - RSR, BSV89 az 91 - RSR. BSW19 az 
22 - RSR, BSX12, 21 - RSR. BSX45 az 47 - RSR. 
BSX51. 52 - RSR. 2N2218 az 2222 - RSR, MLR, 
2N2904 az 2907 - MLR, RSR; SS2Q0 az 202 - NDR,' 
SS216, 218. 219 - NDR, SSY20- NDR, SS106 - NDR 
(v BLR - 2T3604, 3606. 3608), SS108,109 - NDR. 

Pro hybridni obvody: SSE216; 219 - NDR. 

Vykonove spinaci tranzistory: 

BU126-PLR (vNDR-SU165),BU208-PLR (vNDR- 
SU160), BU326 ^PLR. BU406 az 409 - PLR; BU806. 
807 - PLR. RSR. BUR606 az 608 - RSR, SU111 
(B921) - NDR. SU161 (BU205) - NDR. SU167 
(BUY69) -NDR. SU169 (BUY69A) - NDR, SU180 
(BUY204) - NDR, SU186,187 (BUY41) NDR, SU188, 
189 (BUY48) - NDR. SU190(BUY48A)-NDR. SU378 
(MJE13005) - NDR, SU380 (BUT11-) - NDR. 


V SSSR jsou oznacovany germaniove tranzistory 
GT, kremikove KT. sestpvy kremikovych tranzistoru 
KTS. f tranzistory rizene polem KP a jejich sestavy 
KPS. Trojcisli za pismeny oznabuje pofadove cislo 
a vykonovou ztratu - 0 az 399 jsou tranzistory 
maleho vykonu. 400 az 699 stredniho vykonu a 700 
az 999 pro velky vykon. 

Nf tranzistory maleho vykonu: 

KT104, GT108. GT 109, KT 120, GT 122, GT 124, GT 125, 
KT201 az 203, KT206 az 210, KT214. KT215, KT301. 
KT302, GT305, KT307. GT308 az 310, KT312, KT313, 
KT315, KT317. KTB315, KT319, GT320 az 323, 
GT331. KT332, GT333, KT342. K T343, KT348 az 352, 
KT357 az 359, KT361, KT364, KT369, KT373, KT375, 
KT379, KT380, KT384, KT385, KTS393 az 395, 
KTS398, KT501 az 503, KT601 az 605, KT611, 
KTS613. KT616 az 618, KT620, KTS622, KT624 az 
626, KT629, KT630, KTS631.KT650.KT3101 az3104, 
KT3107, KTS3103. 

VI tranzistory maleho vykonu: 

KT306, GT311, GT313, KT316. KT318, KT324 az 326, 
GT328 az 330, KT339. KT340, GT341, KT345, GT346, 
KT347. KT354 az 356, KT360, GT362, KT363, KT366 
az368rKT370az372 r KT382,GT376,GT383rKT391, 
KT392. KT396 -KT397. KTS393, KT606, KT607, 
KT610, GT612, KT640. s 

Vykonove nf tranzistory: 

GT701, GT703, GT705, KT704, KT801 az 803, KT807 
az 809, KT812, KT814 az823, GT806, GT810. GT906, 
KT928. ^ 

Vykonove vf tranzistory: 

KT627, GT813, KT902 az 904, KT907 az 909, KT911 az 
914, KT916 az 922, KT925 az 927, GT905, KT930, 
. KT931, KT936, KT940, KT943, KT945. 

Lavinove tranzistory: 

GT338. 

. Tranzistory FET a MOSFET: 

KP101 az 103, KPS104, KP201, KP202, KP301 az 308, 
KP312 az 314, KP350, KP901 az 904. 

Kazdy z uvedenych typu ma podskupiny, oznaco- 
vane pismenem azbuky: Ekvivalenty k sovetskym 
tranzistorumjsouuverejhovanyvsovetskemcasopi- 
se RADIO, rocnik 1986. 

Ing. Vaclav Teska 
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KONSTRUKTERI SVAZARMU 



Jin Augustin 


Prestoze _vlna nadSeni pro zvukovy 
efekt ,,vau-vau' l .neboli.kvakadla jiz pone- 
kud opadla, domnivam se, ze popisovana 
zafizeni najde mezi ruznymi digitainimi 
pnstroji pfece jen vyuziti. Bud jako efek- 
tovy pedal k hudebnim nastrojum, nebo 
jako zafizeni k ruznym upravam hudebnt- 
ho signalu. Lze ho tez vyuzit pro ruzna 
upravy hudebnfch snimku iThluvenaho 
slova, popripade i jako selektivniho preia- 
ditelneho zesilovafie. * 

Teehnicke udaje 

Napajenf: 9 V (destifikova 

baterie).- 

Odber: 10 mA. 

Vstupninapetf: 20 mV.(kyt. smmac). 

Vystupnf napetf:\ 50 mV. 

Zdurazneni: nad 4 kHz. 

Popisovany pristroj, jehoz schema za¬ 
pojeni je na obr. 1, se skiada ze dvou casti 
schopnych samostatne funkce. Z obvodu 


-ne prudce, takze se z reproduktoru ozve 
zvuk podobny kvaknuti. 

Druhy obvod, booster, neni nicjineho 
nez zesilovac s diodovym omezovatem 
a lze ho pouzit bud samostatne, nebo jako 
dal§i stupen upravy vstupniho signalu. 
Zapojeni je doplneno zpatnou vazbou 
fizenou potenciometrem P2. Jeji zmenou 
se" meni zisk zesilovate a tim i stupeA 
omezeni signalu od pouheho zaobleni az 
po pravouhly tvar. Vysledkem^je zmena 
zabarveni zvuku. Navystupu je jeste zapo- 
jenpfepina6 Pf3, ktery prepina kondenza- 
tory C11 a C12, tvorici s odporem poten- 
ciometru P3 filed RC, slouzici k dalSr 
zmene barvy zvuku na tzv. tvrdy nebo 
mSkky ton. Potenciometr P3 slouzi k re- 
gulaci urovne "signalu tak, aby se pfi 
uprav^ch barvy zvuku prepinafii Pfi a Pr2 
co.nejmene menila hlasitost. 

Na obr. 2 vidime sestaveny pristroj, na 
• obr. 3 jeho vnitfnf usporadani. Na obr. 4 je 
deska s ptosnymi spoji. Cela elektronicka 


KC509 




Obr. 2. Sestaveny pristroj 


cast, krome pfepinacu a potenciometru, 
je na zakladni desce s plosnymi spoji. 
Soufiastky jsou na desce montovany pfe- 
vaznS na stojato, coz umoznuje pouzit 
nejruznejfii typy rezistoru i kondenzatoru. 
Zapojeni selektivniho zesilovace i omezo- 
vafie, neklade na vyb6r soucastek zadn6' 
zvIaStnt naroky. Rad bych jen. pozna- 
menal, ze pro spravnou funkci selektivni¬ 
ho zesilovace je nutna pouzit na misteTt 
tranzistor s velkym zesilenim a malym 
sumem. Dobfe vyhovi napfiklad KG509 
nebo KC149. Jako LI muzeme, zejmena 
pokud nejsrne omezeni rozmery skrirtky, 
vyzkouSet napfiklad tlumivku ze sifovych 
-zdroju elektronkovych prijimafiu. MOze- 
me tei pouzit primarni viniiti nektereho 
sit’oveho transformatoru. Diody D1 a D2' 
mohou byt jakekoli' male germaniove 
typy, popripade i pfechody germaniovych 
tranzistoru. 

Ve sverri provedeni (obr. 2) jsem z hle- 
diska co nejjednoduSSi mechaniky vhod- 
ne upravil potenciometr PI. Cilem teto 
upravy bylo zajistit, aby tento potencio¬ 
metr (50 kQ). dosahl tohoto odporu od 
nuly jiz pfi 90 b natoceni hridele. Upravu 
jsem vyzkouSel s typem TP 281/N 150 kQ. 
Potenciometr jsem rozebral, vyjmul od- 
.porovou drahu a v jeji tfetinS (od leva) 
jsem vyvrtal otvor pro duty nytek 


pro vytvareni efektu „vau-vau" a z obvodu 
zvan6ho booster. 

Obvod pro vytvareni efektu ,,vau-vau“ 
je seiektivni zesilovad se zduraznenou 
oblasti kmitodtu nad 4 kHz, ktery lze pre- 
lacTovat pomoci potenciometru PI. Jeho 
zakladem je rezonancni obvod s civkou. 
LI , ladSny zmenou kapacity, kterou tvori 
reaktanfini zapojeni tranzistoru "T1. Po¬ 
tenciometr PI je sprazen s pedaiem, takze 
pfi seSiapnuti tohoto pedaiu se ve vystup- 
nim signalu zdurazni horni oblast spektra 
signalu hudebniho nastroje ci jineho zvu- 
koveho signalu. Tento jev nastava pomer- 
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Obr. 3 . Vnitfnf usporadanf 







o 0 2mm. .Z tenke kovove. folie jsem 
vystrihi castecne mezikruzi ve tvaru i roz- 
merech zbyvajicich dvou tretjn odporove 
drahy. Vystrizeny zkratovaci prouzek 
jsem na jedne strane prichytil dutym 



nytkem k odporove dr^ze a druhy pripajel 
k vyvodnvmu kontaktu odporove drahy. 
Pak jsem potenciometr opet sestaviL 
Skrinku zarizeni jsem vyrobil pajenim 
a nytovAnim z pocinovaneho zeiezneho 


Obr. 7. Sestava ph'stroje (fez) 
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pfechu. Sestava vsech pouzitych dilu je 
rozkreslena na obr. 5a az 5g. Obdobnym 
zpusobem jsem vyrobil i pedal, ktery je 
rozkreslen na obr. 6. Ze sestavy na obr. 7 
a detailu prevodu na ob/;. 8 je videt nekolik 
dilu, ktere jsou vyriznuty tupenkovou pil- 
kou 'na kov z plechu tloust’ky 1,5 mm. 
Pruzina pro vymezeni mrtveho chodu 
prevodu (obr, 8) je zkracena pruzina z dr- 
zaku elektronek v TV. prijimacich. 



Obr 8.. Detail p&koveho prevodu 

Prepinac PF1 a Pr2 jsou typu ISOSTAT, 
bylo by v$ak asi vhodnejsi pouzit prepina- 
ce robustriejSiho provedeni, zv!6st6 pak 
- na miste Pr2. Na drik prepinace Pri (obr. 
7} je nutno navleknout pruzinu (napriklad 
z propisovadky) a jejim vhodnym zkrSce- 
nim zajistit, aby prepinafi pFepnul jen pri 
uplnem seSISpnuti pedaju. Zpusob ovIS- 
• dSni ped^lu (spiSkou nebo patou) zvolime 
vhodnym prehozenim krajnich vyvodu 
potenciometru, 

Jako vstupni a vystupni konektory jsem 
ve svSm pripadS pouzil provedeni . jack" 
o prumeru 6.3 mm. Jsou na&roubovany 
v bocich krabidky. priSemz konektor pro 
pfipojeni kytary siouii i jako sptnac (uko- 
struje zaporny pol.baterie). 

Na cefem pr/stroji je nejnarocnSjSi me-, 
chanicke sestaveni a uprava potencio¬ 
metru PI. Elektronicka cSst je naproti 
tomu tak jednoducha, ze se do ni muze 
pustit i uplny zacStecnik. 


Seznamsoucastek 

Rezistory (libovolne malych rozmeru) 
R1.R2 0,33 MQ 

R3.R5 0,12 MQ ' 

R4. R7.R10 1.2 kQ 

R6.R11 . 12 kQ - 

R8 - 0,1 MQ . 

R9 . 2,2T(Q • ' ' 

R12 ' -56k$2 

Potenciometry 

Pi' 0,15 MQ,TP,280 (viz text)' 

P2 -50 kQ, 

P3 , - 0,1 MQ 



Ing. Jaroslav Belza 


V roce 1979 se v technics magneticke- 
ho zaznamu zvuku objevil novy systSmi. 
pro zlepSeni jeho jakosti - DOLBY HX 
(Headroom Extension). Z obchodrtfch a li- 
cenfinich duvodO je jeho pouiiti vSzSno 
na system DOLBY B, i kdyz toto reSeni 
neni pravS optimSIni. Nasledujici SISnek 
popisuje. principy systemu pro fizeni 
pFedmagnetizace a zSvSrem je podrobnS 
popsano ‘-zapojenf obvodu, ktery jsem 
pouzil ve svem magnetofonu. Pripomt- 
nSm vSak, ze jeho stavbu mohu doporudit* 
pouze tern, cten&rum, kteri jsou dob re. 
obeznSmeni s principy magnetickeho zSr 
znamu a reprodukce zvuku. 

> SystSmy s rrzenou predmagnetizacf o- 
vlivnuji pouze zaznam r to znamena, ze pri 
reprodukci nepotrebuji zSdne pridavne 
obvody. To umoirftuje reprodukovat takto 
portzene nahravky na libovolnem magne¬ 
tofonu. Hlavnim duvodem pouJiti popiso- 
vaneho systemu je zv&Seni vybuditelhosti 
magnetickeho pdsku v oblasti nejvyisich 
kmitoctu. Toho je dosahovano rizenim 
predmagnetizabntho proudu (f p ) pribemz 
se vyuziva dvou jevu ^ 

1. zmSny demagnetizacnich ztrat v zdvis^’ 

losti na / p , * 

2. efektu Uv. vzSjemne predmagnetizace. 

- V bSznych kazetovych magnetofonech . 
je predmagnetizacni proud nastavovan 
kompromisnS. Jeho zvetSenim bychom 
dosShli vStSi vybuditelnosti v oblasti niz- 
Jcych kmitodtu, av§ak v dusledku zvStseni 
demagnetizacnich ztrat se zmenSt vybu- 
ditelnost v oblasti vysSich kmitoctu. A na- 
opak jeho zmenSenim zvStSime citfivost 
v oblasti vySSich kmitoctu, zvStSi se vSak 
zkresleni nizSich a strednich kmitoctu. 

Jev vzSjemnS pfedmagnetizace je po- 
psan v [1], kde jsou tez vysledky mereni. 


Vzhiedem k narocnosti podobneho mere¬ 
ni (je nutny spektrSIni analyzator) jsem 
tato mereni neopakoval a obr. 1- az 3 jsou 
prevzaty z puvodniho pramenu. 

Na obr. 1 je spektralni charakteristika 
zaznamu signalu o kmitoctu 333 Hz s u- 
rovnt o.2 dB vySSi nez je maximalniuroveh ; 
(Dolby Level) a s predmagnetizacnim 
"proudem o 3 dB mensim proti optimSInir 
mu stavu. V tomto pripadS je vidSt znadne 
.zkresieni treti harmonickou (10 %). Na 
obr. 2 je spektralni charakteristika tehoJ 
signalu, ke kteremu byl.pridan btty sum 
proSly tretinooktavovym filtrem s maxi¬ 
mem propustnosti u 10 kHz a s urovni 
o 5 dB nizSi nez je saturaSni uroven 
zSznamu na tomto kmitoctu. Z obrazku 
Ize poznat, ze se uroven treti harmonicke 
zmenSila asi o 5 dB, uroven path harmo¬ 
nicke pak vice nez o 10dQ. JestS mensiho 
zkresleni byto dosazeno. byl-li Sumovy 
signal zaznamenan s maximalni moznou 
urovni (obr. 3). Uroveh treti harmonicke 
se v tom pFipadS snizila o 12 dB. Soucas- 
nS se v§ak zvdtSil §um v pasmu okolo 
1,5 kHz a 20 kHz. Tento sum Ize vysvgttit 
vznikem intermodulafinich produktu sig- 
nblu 333 Hz a sumoveho signalu. Vzhie¬ 
dem k urovni obou signalu je vSak tento 
sum hepodstatny a je dobre maskovan. 

Z toho vyplyv4, ze viiv Sumoveho signa¬ 
lu’je umdrny predmagnetizacnimu prour 
du. Lze usoudit, ze podobny vtiv bude mit 
i jiny n£hodny, nebo sinusovy signal vyso- 
keho kmitoctu a tedy i signal hudebni. 

Abych si tyto vysledky ov§ril, pouzil 
jsem jednoduchou metodu, ktera je zn&- 
zornena na obr. 4. Signaty dvou kmitodtu 
(333 Hz a 10 kHz) byty na pasek zazname- 
n^vany nejprve kazdy zvIaSf a pak soufias- 


Obr. 1. Spektralni charakte¬ 
ristika zaznamu kmitoctu 
333 Hz s urovni o 2 dB vetsi 
nez „Dofby Levela s pred- 
magnetizacf zmensenou 
o 3 dB op roti optimalnimu 
nastaveni 
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Kondenzatory 
C1,C3,C5 2 uF, TE 986 

C2 ' 2,2 nF. ker. 

C4 50 uF, TE 981 

C6.C7 ■ 10 uF, TE 981 

C8 10-(iF, TE 984 

C9 ‘ 50 uF, TE 984 

CIO 100 pF, ker. 

■CM 0,22 uF 


Obr. 2. Spektralni charakte- 
ristoka tehoz signalu , ke 
kteremu by I pridan biiy sum 
proSly tretinooktavovym fil¬ 
trem s maximum propust¬ 
nosti na 10 kHz a s urovni 
o 5 dB mensi nez je saturac- 
ni uroven zaznamu tohoto 
\ kmitodtu . 


Potovodicove soucastky 
T1 KC509 (viz text) 

T2.T3 . KC508 . 

-D1.D2 ' GAZ51 


;Ostatni soucastky 
11 ferit 0:18 mm H22 A2 
900 zav. 0 0,1 Cul 
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Obr. 3. Jako obr. 2, avsak 
sumovy signal bylzazname- 
nin s maximalni urovni 
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Obr 6. Blokove schema Dolby HX PRO 


Obr. 4. Zapojenipro mdreni vlivuzmensene pfedmagnetizace 



Obr. 5. Blokove schema Dolby HX 



Obr 7. Blokove schema systemu dynamickG predmagnetizace 


ne. Pouzit by! kazetovy magnetofon se 
standard™ rychlosti posuvu. Vysledky 
tohoto pokusu jsou v nasledujicim pfe- 
hledu. 

MSrent A 

Uroveft sign^ilu 333 Hz ... +1 dB 
PomSr signalu 333 Hz/10 kHz .. ..+6 dB 


Signal 

Pfedmagnetizace -1 


normaini 

snizend o 3 dB 

Jen 333 Hz 

+0,5 dB 

, ■ OdB 

Jen 10 kHz 

-3 dB 

, +1 dB 

Obasignaiy 
z toho 333 Hz 

OdB 

. -0,5 dB^, 

ztoho 10 kHz 

-3 dB 

* -0,5 dB 


M&renf B 


Uroveft sigrialu 333 Hz ... +4 dB - 
PomSr signalu 333 Hz/10 kHz . +6 dB 


Signal 

Pfedmagnetizace - 


normal ni 

smzena o 5 dB 

’ "Jen 333 Hz 

OdB 

-2 dB 

Jen 10 kHz 

-6 dB 

-1 dB 

Oba signaiy 
z toho 333 Hz 

-1 dB 

-2 dB 

z toho 10 kHz 

-6 dB 

-1,5 dB 


Zakladni myslenkou systbmu je tedy 
zmenSovat pfedmagnetizabni proud v zk- 
visiosti na okamzite energii signalu vyso- 
kych kmitoctu v zAznamu, 6im se dos&hne 
v6tsi vybuditejnosti vySek v dusledku 
meriSich demagnetizacnfch ztrS't. Pfed- 
magnetizabni proud pro nizk6 kmitofity’ 
pfitom zustane v podstate zachovan. Zvo- 
iime-li zakladni pfedmagnetizabni proud 
v6t§i nei se b6zne v urfiitem pristroji 
pouziva, dosahneme v6t§i vybuditelnosti 
pfi menSim zkresleni v ceiem nf rozsahu 
a zarovefi lep§i jakost nahravky zmense- 
nfm poctu drop-outu (dusledek vetSiho 
pfedmagnetizabniho proudu). 

Soubasne si je tfeba uvbdomit, ze ubin- 
nost popsaneho systemu bude tim vetsi, 
cim bude vlnova delka zaznamenanbho 
signalu menSi. Jinak receno, system bude 
vhodny pfedevSim pro kazetovb pfistroje 
a nejjepe pak pro rychlost posuvu 
2,38 cm/s. PrLteto posuvne rychlosti by 
mb I urnoznit kvalitu zbznamu srovnatel- 
nou s kvalitou dosahovanou levnej- 
5imi pristroji se standard™* rychlosti 
4,75 cm/s. Pro civkove pfistroje s rychlos¬ 
ti posuvu vbtSi nez 9,5 cm/sjiz nema prak- 
* tick9 vyznam. Vzhledem k zbznamovym 
korekcim pfi malych rychlostech posuvu 
je zdzhamovy proud pfi vysokych kmitoc- 



tech jiz srovnatelny s pfedmagnetizabnim 
proudem. • , 

Popsaneho jevu vyuzivaji systemy 
DOLBY HX a DOLBY HX PRO. Blokove 
schbma DOLBY HX je na obr. 5. Hlavnim 
duvodem, proc se tento system' pfilib 
. nerozsiril, je jeha uzka nbvaznost na 
DOLBY B; V praxi pfinbs»i urcitb nevyhody. 
Tak napfiklad basovb konstanty detektoru * 
jsou vhodne pro potlabovdnf £umu, ale 
pro fizeni predmagnetizace je zvl&§tb 
. dobbhova konstanta prills dlouha. Po- 
dobne i kmitobtove charakteristiky 
pomocne signalovb cesty nejsou pro 
DOLBY-HX priliS vhodnb. Z toho nejspiSe 
, vyplyva nutnost pouzit je§te pomocne ko- 
rekce. Tbz nastaveni systemu je kriticke 
—M nastaveni korekci vzbznamovbm zesilo- 
vaci, protoze fidici signal se odebira 
jebtb pred nimi. 

PonSkud odliSne je zapojen system 
DOLBY HX PRO, jehoz blokov6 schema je 
na obr. 6. Tento system pracuje na princi- 
pu zpetn^ vazby a- pfedmagnetizafini 
proud je fizen tak, aby ziznamovy proud, 
ktery je sou£tem /p *a Is, zustal pfiblizn6 
konstantnt. Ufiinnost tohoto systemu je 
men§i nez ucinnost DOLBY HX, avSak. 
nem4 nektere jeho nedostatky. Na rozdil 
od systemUvDOLBY HX, ktery m§ni pred- 
magnetizacni proud zmenou amplitudy 
signalu oscileitoru. DOLBY HX PRO 
pro kazdy kanal zvl^sf ffzeny'zesilovac 
predmagnetizafiniho proudu. DalSi po- 
drobnosti mi bohuzel nejsou zn£my. 

K experimentovani,mi dal podn£t cla- 
nek uvefejn^ny v dasopise RADIO SSSR 
5/83. Po mhoha pokusech a m^renich 


jsem postavil zarizeni, jeho l zapojeni je 
optimalizov&no pro p^isky typu I (Fe). 
Blokov6 schema je na obr. 7. 

Signal pro dynamicke fizeni pfedmagr 
netizace je odebir^n z vystupu z£znamo- 
veho zesilovaie, proch^zt pres horni pro- 
pust 2. F^du a dostev6 se na detektor. Za 
nim je omezovad, ktery zkracuje 6asove 
konstanty pfi pfebuzeni a dale prevodnik 
urovnd, ktery pfevadi signal na uroven 
vhodnou k fizeni oscilatorg. Predmagne- 
tizacni proud je fizen napajecim napltim 
oscil^toru. Zapojeni systemu je na obr. 8. 

Filtr je sestaven z pdloviny integrovan6- 
ho obvoduMA1458 a v detektoru jsou 
pouzity diody GAZ51 (OA9). Casova kon 1 
stanta nab6hu detektoru je omezena pou- 
. ze vnitfnim odporem integrovanbho ob- 
vodu a diod a je jen ziomky milisekund. 
Casova konstanta dobehu je asi 3,5 ms. 
vzhledem k nelinearit# pfevodniku urov- 
ne (T2) je v5ak je§t§ kratSi. Omezovab sTI 
pracuje takv ze dostane-li se T2 do satura- 
ce, zv^tSi se proud do baze T2 a tim 
i ubytek na rezistoru-47 kQ mezi bazi 
a emitorem T1. Tranzistor T1 se proto 
otevirA a zmen§uje napeti na kondenz^to- 
ru. Z^vislost vystupniho napeti pfevodni¬ 
ku na stfidavem napeti z vystupu zizna- 
moyeho zesilovabe je na obr. 9. 

Napeti U zz mezi urovnfimi A a 6 je 
pracovni oblast systemu. Pfi napSti men- 
iim nez je urovert A nem^ smysl ridit 
predmagnetizabni proud, protoze je§t§ ke 
kompresi signalu vySSich kmitoctO nedo- 







Obr. 9. Zavisfost vystupniho napdti pre- 
vodniku na stridavem napeti na vstupu 
zaznamoveho zesilovace 

chazt, Na druhd strand vSak nem£ smysl 
zmendovat predmagnetizadni proud pod 
urcitou mez (uroven B). Rozsah zmen 
predmagnetizace se nastavuje trimrem 
P a je u popsaneho zarizeni nastavena 
asi na 5 dB. Toto reseni umoznuje zcela 
vynechat pomocne korekce (nutne u sys¬ 
temu DOLBY HX), protozese predmagne- 
tizacni proud zmensuje prave tak, aby by- 
la kompenzovana komprese signalu na 
vysokych kmitodtech. Obvod s T3 slouzi 
k indikaci cinnosti systemu. Otevira-li se 
T2, zvetduje se napeti na emitoru T3 a tim 
i na anode svitive diody, takze se tato dio- 
da rozsviti. Jestlize je uroven vetsi nez B t 
zacina se upiatnovat funkce limiteru v za- 
znamovem zesilovaci, jehoz popis vsak 
neni predmdtem tohoto dlanku. 

Zvlddtni pozornost je treba vdnovat 
oscildtoru. Vdtsina bdznd pouzivanych 
zapojeni reaguje totiz na skokove zmen- 
sent napdjeciho napeti kratkodobym vy- 
padkern oscilaci (obr. 10b), coz by zceia 
znehodnotilo funkci systemu. Vhodny os- 
cildtor musi reagovat podle obr. 10c. 
Nevhodne jsou takove oscilatory, ktere 
maji ve svdm zapojeni velkd kapacity. 
Oscildtor musi davat takd dostatedny vy- 
kon, aby spolehlive mazai i pri nejmensi 
predmagnetizaci. Tyto pozadavky jsou 
schopny splnit napriklad oscilatory 
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Obr. 10. Odezva oscjIatoru na skokovou 
zmenu napajeciho napeti (a), nevhodny 
oscU&tor (b), vhodny oscilator (c) 


N ABUEC AKUMULATOR0 
NiCd 450 

Po'pisovany nabijec umozhuje nabijet 
jeden az ctyfi tuzkove akumulatory typu 
NiCd 450 se signalizaci dobijeni. Zapojeni 
je natolik jednoduche. ze nebude nikomu 
cinit potize pri stavbdanipri navrhu desky 
s pjodnymi spoji. • 

Ubytku napeti na rezistoru RI pri nabi- 
jeni vyuzivame k indikaci provozu svitivou 
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KFY 46 (KF 508 ) 
KFY 16 (KF 517 B) 



Obr. 11. Schema zapojenipouzitehoosch 
Iatoru 


vlastnosti zaznamovdho materialu a neni 
narocny na pristrojove vybaveni. S uvede- 
nou magnetofonovou hlavou byl pred¬ 
magnetizadni proud 0,45 mA. Pri nastavo- 
vani byl odpojen obvod dynamicke pred¬ 
magnetizace. 
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s transformatorem. Presto jsem zvolil 
oscilator bez transformatoru (obr. IT), 
ktere predstavuje modifikovany dvojcinny 
oscilator. 

Na OspdSnost celdho systemu ma sa- 
mozrejme vliv i kvalita zaznamoveho 
a snimaciho zesilovace. Tyto zesilovade 
by mdly mit male zkresleni, dostatednou 
prebuditelnost a jednoduchd korekce 
(male fAzovd zkresleni). To se.tyka rovnez 
snimaciho zesitovade, nebof se muze stat, 
ze pri pouziti kvalitniho zaznamoveho 
materialu muze byt vystupni napeti 
v okamiicich plneho vybuzeni vice nez 
dvojnasobne. 

Takto upraveny magnetofon jsem po- 
rovnaval s jinymi bdznymi pristroji a sub- 
jektivnd se mi jevil cistSi zvuk ve vydkach. 
Pritom jsem nepozoroval zadnd rudive 
jevy v dusledku soucasne regulace pfed- 
magnetizadniho proudu v obou kanaiech. 

Na obr, 12 je pritbeh vystupniho napeti 
ze snimaciho zesilovade v zavislosti na 
vstupnim napfeti zaznamoveho zesilovade 
(urovni vybuzeni) pro tri pfipady: s pev- 
nou predmagnetizaci, s rizenou pred¬ 
magnetizaci a s rizenou predmagnetizaci 
s limiterem. Obr. 13 ukazuje vystupni 
napdti ze snimaciho zesilovace v zavislos¬ 
ti na kmitodtu. Nahravka byla porizena 
s urovni 0 dB. 

V pristroji byla vestavdna hlava 
HPR 16 R, pouzivana v magnetoforiech 
Pioneer SK 7 ve spojeni s paskem Maxell 
UD 90 a TDK AD 90 (stars! provedeni). 
Mezi obema materiaiy jsem neshledal 
zadny podstatndjdi rozdil. Casove kon- 
stanty snimaciho zesilovade byly 80 
a3180ps. 

Zakladni predmagnetizace byla nasta¬ 
vena takto: na pa$ek byl nahran signal: 
■ 6,3 kHz s urovni -20 dB a soudasnd byla 
menena predmagnetizace. Zvolil jse^m ta- 
kovou predmagnetizaci, pri niz mel vy- 
stupni signal nejvdtdi amplitude Pak jsem 
predmagnetizadni proud zvdtSillak, az se 
amplituda uvedeneho signaiu oproti ma¬ 
xima zmendila o 5dB. Tento zpusob 
nastaveni je v^hodny proto, ze zahrnuje 


[Z]Suchov, N.: Dinamiceskoje predmag- 
nicivanie. Radio SSSR 5/83.- 
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Obr. 12. Vystupni napeti ze snimaciho 
zesilovace v zavislosti na vstupnim napeti 
zaznamoveho zesilovade pro kmitodet 
10kHz 



Obr. 13 Vystupni nap&ti ze snimaciho 
zesilovade v zavislosti na kmitodtu (na- 
hravka v urovni 0 dB 


diodou D5. Vyvod s oznadenim +1 slouzi 
k nabijeni ctyr akumulatoru proudem asi 
45 mA, vyvod s oznacenim + 2 pak k nabi 1 
jeni jednoho clanku priblizne tymz prou¬ 
dem. Lze vsak nabijet i jiny pocet akumu- 
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Obr 1. Schema zapojeni ’ 


Iatoru podle nasledujiciho poptsu: na 
vyvod +1 lze pripoj it azosm akumulatoru, 
pridemz nabijeci proud se zmendi asi na 
27 mA. K vyvodu +2 muzeme pripojit 
jeden az dtyri akumulatory, pridemz se 
nabijeci proud postupnd zmensi rovnez 
na 27 mA. To nabijenym akumulatorum 
nikterak nevadt, musi me je vsak nabijet 
primerene dele.. ". ' 

Nabijec je odolny proti zkratu na vy- 
stupnich svorkach, nebof v takovem pri- 
pade se proud omezi asi na 100 mA, coz 
zadne ze soucastek neudkodi. 

Konstrukci a provedeni, vzhledem 
k jednoduchosti pristroje, si kazdy zvoli 
podle svych zvyklosti i moznosti. 

Ing. Uimir Dvorak 




Koncepce transceiveru FM 

MS ing. Jin Hruska, OK2MMW 


(Pokracovani) 


. .Jako priklad uyedu'rozdifend zarizerii 
PS-83. Prhkmitodtu I. mf 15 MHz a II. mf ■ 
455 kHz je oscilator'druheho smddovace- 
naladdn na 14,545 MHz. Zrcadlovy pfijem 
I. mf\ je tedy na kmitodtu* - 
. 15,000 - 2x 0,455 = 14,090 MHz. Pfi 
sprdvnd naladenych. a pfizpusobenych 
obvodech I. mf bude potladen Iasi 20 az 
30 dB. Bude-li hlavni oscilator pfijimace. 
naladen napf. na 130,600 MHz (cozodpg-. 
vidd vstupnimu kmitodtu 145,600 MHz), 
zpusobi zrcadlovy kmitocet t. mf neza- 
doucf pnjem na kmitodtu 
130,600 + 14,090 =‘144.690 MHz. To od- 
povidd situaci u ..trpasliku" , jedihd s tim 
rozdilem, ze potladeni' je o uvedenych 20, 
az 30 dB vdtdi. Navic je vdak tfeba poditat 
s dalsimi nezadoucimi pnjmy na kmitoc- 
tech 115,600 MHz (130,600-15,000) s po- 
tlacenim asi 20 si 30 dB a 116,510 MHz 
(130,600-14,090) s potladehim. asi 50 az 
60 dB. Uvedend potladeni. jsou dosazttel- 
na, vpraxi budou vdtdinou mendi. Vuvaze 
.nejsou obsazeny nezddouci pnjmy, zpu- 
sobend parazitnimi produkty ndsobide 
v obvodech hlavniho oscildtoru, jehoz 
jednoduche redeni k jejich potladeni nijak 
nepfispivd. - 

Vybaveni , 7 trpasiika“ dopinky jako je 
umldovad sumu apod, je stejny problem 
jakou jakekoliv jine koncepce. Pro ziskd- 
nimoinosti pracovat na direktnim kanale 
je nejrozumndjdf doplnit zarizeni daldim 
kfystalovym oscilatorem, pevne nalade- 
nym„pro vysildni napr. na kandle S22. 
Prijimad se na tento kand! vetdinou podafi 
naladit bez probldmti. 


II. Jedna mf 10 az 
25 MHz (obr. 2) < 

Tato koncepce je moznd, mame-li k dis- ;■ 
pozici kvalitni uzkopasmovy filtr pro mf 
v rozsahu 10 az 25 MHz (napf. 10,7 MHz/ 
15 kHz). Vysoka mezifrekvence nam 
umo^ni lepdi potlaceni zrcadloveho pfi- 
jmu a snadno dosahneme potfebne selek- 
tivity diky filtru. Zaplatime za to znadnymi 
komplikacemi v fedeni vysflade. Splneni 
bodu 2 si vyiada dal si krystal (s odstupem 
-600 kHz od kmitoctu filtru). Jelikoi musi- 
me smedovat ve vysilaci ceste, nastanou 
problemy j s bodem 1. Signal z nasobicu 
kmitodtu VXO do smddovace TX mu si mit 
nezddouci produkty pottadeny alespon 
60 dB, smedovac TX jej must na svem 
vystupu potladit (tzn. pouzit balandni 
smddovad) a nasiedujici filtr by mel byt 
nejmdne tfiobvodovy. Na miste smedova- 
ce rozhodnd nelze pouzit 10 A244D, nebot’ 
sice na 135 MHz jedtd smeduje (jako bude- 
smdsovat jakykoliv nelinedrni prvek!), ale 
o ndjake.vyvazenosti nelze vObec mluvit. 
Vhodny je dtyfdiodovy - Schottky diody 
nebo dyoutranzistorovy smdsovac (hodi 
se tranzistory FET), ktery je mozno vyvdzit 
na potladeni signalu 135 MHz. . « 

Potlaceni nezadouetch produktu vysi- 
lade zjednodudi pouzitimf filtru 21,4 MHz. 
Tento filtr, v podobe urcene pro uzkopas- 
movou FM, nerW pro.amatera pravd nej- 
dostupndjsi. Navic tak yysokd jedind mf 
zvyrazni nedostatky teto koncepce. Jed- 
nak je se zvydujfcim se mf kmitodtem 
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obtizndjst dosahnout stability celeho mf 
vzesilovace pfi potfebnem velkem zisku 
a 10 urcend pro tento udel pracujl v teto 
kmitodtove oblasti na hranici svych moz- 
nosti. OatSt nevyhodou je maid strmost 
kmitodtovych demoduldtoru na vysokych 
-kmitodtech. 2 toho. plyne maid udinnost 
. dembdulatoru a teplotni nestabilita stfe- 
: du demoduladni krivky a tim i .indikdtoru 
naladdni (jerli pouzit). 


III. Dve mezifrekvence, 
I. mf > 10 MHz, 

II. mf < 1 MHz (obr. 3) 


Tato koncepce je pouzivdna ve vdtdine 
profi-zarizeni, ovdem jako.hlavni oscilator 
slouzi cislicova kmitodtova ustredna. 
Umozduje dosahnout dpickovych para- 
metru prijimade diky rozddleni potfebne- 
ho velkdho zesilem mf na dva kmitodty, 
Pfitom druhd, nizkd mf dovoluje pouziti 
filtru s velkou kanalovou selektivitou a u- 
snadduje reafizaci kvalitniho demodula¬ 
tors Ovdem splndni bodu 4, kterd by 
u kvalitniho prijimade mdlo byt samo- 
zrejmosti, vyiaduje pouzit na I. mf kvalitni 
piezokeramicky filtr. 

Pfi „ktasickdm“ zpusobu ziskdvani 
kmitodtu hlavniho oscilatoru zustanou 
pro amatera.vsechny.probldmy se splnd- 
nim bodu 1, jak byly komentovdny v pfed- 
chozi kapitole. Navic pribude dalsi krystal 
pro pomoeny oscilator RX. Celkem si tato 
koncepce tedy vytddd 2 kusy PKF (napr. 
21.4 MHz a 455 kHz) a 3 kusy krystaiu (bez 
uvazovdni direktniho kandlu). Navic jiz 
diskutovand problemy s bodem 1. 

Pouzijeme-li na I. mf jako filtr obvody 
LC, musime se smirit s tim, ie hesplnime 
bod 4. Rozumne bude zvolif kmitocet l.mf 
tak, abychom jako nezddouci pfijem meli 
,,zrcadlo" jen od jedne mf, ne od obou 
dvou a jedtd od jejich kombinace, jak je 
bohuzel bdine. Pri kmitodtu.il. mf 455 kHz. 
to znamend I. mf bud okolo 30 MHz (pak 
nam zustane zrcadlovy phjem vzdaleny 
,2x 455 kHz), "anebo pod 10 MHz. Potladit 
dostatedne zrcadlovy pfijem filtrem LC 
v pasmu 6 az 10 MHz je mozne, yyzaduje 
to vdak vetsi Oo nebo vetsi pocet obvodu, 
nez je obvykle. 

Podrobndjdim rozborem teto koncepce 
-se zde zabyvat nebudu, vydato by to jistd 
* na stfedne silnou knihu. Spolu s priklady 
zapojeni jednotlivych obvodu transceive- 
ru-by ji jiste amaterskd vefejnost uvitala, 
ndkdo by ji vSak musel napsat (a nekdo 
vydat). , . 

- Na zdvdr tdto kapitoly pfipominam uva- 
hy z uvodu kap. I. Srovnani uvedenych 
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Ddle sebudu zabyvat zapojenimi vyuzi- 
vajicimi fdzovy zavds. Moznych federii je 
velke mnozstvi, ovsem kanalove rozddleni 
pasem FM jednoznaend preferuje cislico- 
vo,u syntezu kmitodtu. 

- (Dokoncenf) 
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Tri nejiepsiv kategorii D, Zfeva Jirina Vysuckova , OK5MVT Na prvnich trech mistech v kategorii B se umtstiH (zfeva): David 
Zdena Jirovat OL6BKG, a Gabriela Vankova , OL7BOK Luhak. OK1KNR, Jin Nideje, OL 1B/C t a Robert Fryba. OL6BJR 


QRQ 

Prebory republik 
' v telegrafii 1986 

Cesky pfebor v telegrafii probehl 21. ai 
. 23: 3. v Moste. Ucast na pfeboru byla 
poznamen&na vlnou onemocneni jak v fa- 
dach zavodniku.tak i rozhodfiich. Ve velmi 
peknenri prostfed.i nove, moderni budovy 
SPS strojni se zucastnilo jen 22 zavodni- 
ku, nominovanych z osmi krajskych pre¬ 
boru. Pfestoze nachlazeni postihlo prave 
nejvetSi favority, byla • sportovni urovefi 
velmi dobte, i kdyz cs. rekordy ohrozeny 
nebyly. Soutezilo se ve vsech kategoriich 
s vyjimkou kategorie C, kde byl jen jeden 
z^yodnik, a ten proto startovat v kategorii 
B. Byl to David Lurtek z Ceske Lipy, ktery 
uk&zal, ze umi, porazil sve starsi soupe- 
re a v kategorii B zvitezil. Usp§ch to ho 
nejmladsiho vsak nemuze zastinit skutefc- 
nost, ze v CSR ubyva zavodntku do 15 let. 
Komise telegrafie si slibuje zlepseni situ- 
ace od naborove souteze „QRG-test“, 
ktery zahajil ve vystteni OK5CRC v"£ervnu 
t. r a umoirtuje;.(nejen tern nejmladstm) 
zkusitsi, co kdo umi. ( . ' 

Medaile si z preboru po zasluze odva- 
zeli nejlepSi zivodnici, ale za mimor£dne 



Jin B/cihar OK 1 ViT, dekoruje vit&ze kate^ 
gorie B Davida Luhaka, OK1KNR' . 
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pekne uspofadani pfeboru by si jezaslou- 
zili i organizatofi z radioklubu OKI KAO 
a OKI KIM. Pofadatele pfistiho pfeboru 
maji nastavenou „vysokou lafku“, Orga- 
nizafini prebor* vedeny .ing. Bazantem, 
OKI JJB, a dtky obetavemu tajemnikovi, F. 
Duskovi, OK1WC, pfipravil podnik, na 
ktetem bylo videt, ze je organizovan se 
Zcipalem a chuti udfclat neco navic. Nad$e- 
nim organiz£toru se ,,nakazili“ i soudruzi 
z prumyslove skoly: zvlasf jeji reditel ing. 
Arnost a profesor ing. Makovec, jejichz 
pomoc nebyla vubec forrrtelni a ktefi, 
ackoli nejsou radioamatefi, pomahali po 
celou dobu souteze. 

r Pfi soutezi byla vyuzivana vypodetni 
technika a videotechnika v nebyvale mire. 
Prubezne vysledky na monitorech v fade 
mistnosti i zabavne programy z video- 
magnetoforiu pro ty, ktefi prdvd relaxovali 
mezi disciplinary, to byl vysledek obetave 
prace s. Bloudka." 

Nelze tu vyjmenovat vsechny organiza- 
tory, stejn§ tak jako vSechny zavodniky 
a rozhodci, ale domniv6m se, ze by se 
nemelo na ty nejlepSi organizatory zapo- 
minat ve stinu sportovnich vykonu. S pre- 
hledem soutez ridil hlavni rozhodci Jan 
.Litomisky, OKI XU, s proridlym kolekti- 
• vem rozhodcich, ktefi se sveho ukolu 
zhostili dobfe. 

- Vysledky: 

Kategorie A: 1. Pavel Matoska, OKI FIB, 

1189 b.; 2. ing. Vladimir Sladek, OKI FCW, 
1015, 3. Pavel Vachal, OK1DXS, 947. 
Kategorie B: 1. David Lunak, OK1KNR, 
730, 2. Jifi Nadeje, OL1BIC, 721,3. Robert 
Fryba, OL6BJR, 720. 

Kategorie D: 1. Jirina Vysuckov&, 
OK5MVT, 980, 2. Zdena Jirova, OL6BKG, 
857, 3. Gabriela Vankova, OL7BOK, 518. 

V soutezi druzstev zvitezilo druzstvo 
Zapadoceskeho kraje (2965 b.)pfed druz-' 
stvem Jihomoravskeho kraje (2895 b.) 
a na tfetim miste se umistilo druzstvo 
Praha - mesto I (2787). 


Prebor SSR v telegrafii se konai v mo- 
derni budove OV Svazarmu v Topolca- 
nech vednech 11. az 13.4.1986. Ucast 23 ( 
zavodntku je oproti minulym letum zlep- ' 
senim a ukazuje to na dobrou praci nove 
komise telegrafie RR SUV Svazarmu. Pre- 
bor SSR pfekonal prebor CSR nejen 


v poctu z&vodniku, ale i sportovnimi vyko- 
ny. J£n Kovac z Myjavy pfekonal rekord 
kat. B v klicovani pismen vykonem 230 
PARIS. I velke mnozstvi zavodntku v kat. 

C ukazuje, ze generafini problem telegra- 
' fii na Slovensku zatim nehrozi. Pozoru- 
hodny je i vykon nejmladsiho iicastnika L. 
Martisky z Partiz&nskeho. Problemem je 
zde ale kategorie'D. Preboru sejieucast- 
nila ani jedna zena nebo dorostenka. 

Pfes ob6tavost organizMoru z .radio¬ 
klubu v Partizanskem aTopolfianech bylo 
nejslabsi'strankou preboru jeho provede- 
ni. Po preboru v Moste pusobil prebor 
v T opolcanech chude. Sout§z byla pfipra- 
vena dobfe, v modernim prostfedi a s do- 
statefinym mnozstvim organiz^toru a pro- 
behla hladce. Pfeboru chybela vsak jaka- 
koliv „nadstavba*‘, ktera pint cile spole- 
censkd a propagacnt vedie ctlu sportov- 
nich a dodava soutezi 1. kvalitativniho 
.stupne jpftslusny ramec odliSujici ji od 
soutezi nizSich stupnu. Nejvetei slabinou . 
byla nedostatecna technika. Pri pohledu 
na pracoviste telegrafie na pfeboru re- 
publiky se vnucuje myslenka, jak mohou 
probihat okresni a krajske prebory, kdyz 
neni s cim soutezit na „jednickove“ sou¬ 
tezi. Doufejme, ze brzy zacne vyroba 
klteovacich pracoviSt* v podniku UV Sva- 
_zarmu Avon v^Gottwaldov^ a tento celo- 
statni vlekly problem telegrafie bude od- 
stran§n. Rady v§ech stuphu by na ne m§ly 
vcas naplanovat prostfedky. % 

Svou premieru v teto funkci mel hlavni 
, rozhodci Dr.' Jozef Vyskoc, OK3CAA’ 

‘ a zhostil se ji velmi dobfe. 

Vysledky: \ ^ 

r Kategorie A: 1. ing. Pavel Vankp,OK3TPV, 
1193, 2. ing. Vladimir Kopeck^;Gk3CGA, 
1111,3. ing. Jan Kalocsanyi„959 b. 
Kategorie B: 1. Jan Kovac, OL8CQF, 1183, 

2. Milan Kov£c, OL8CPQ, 1014, 3. Rasti-’ 
Slav Hrnko, OL9CPG, 1000. 

Kategorie C: 1r Lubomir Martiska, 
OK3KAP, 795, 2. Marcel Hubona, 
OK3RRC, 590, . 3. ' Rastislav Pazurik, 
OK3RRC, 504. 

Spolecnou nectnosti obou pfeboru se . 
.stalo, ze nebyly vcas vysledkove listiny 
pro vsechny udastniky.. Tato, tak samo- 
zrejma vec z dfiv§jsi historie telegrafie, se 
dnes v dobe vypocetni techniky steva 
problemem poradatelu. Je to takovy pfe- 
kvapujici paradox pokroku. 

OK1AO 
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Co noveho v pravidlech 
mistrovstvi sveta v BOB 

’ 5. zasedani skupiny ROB I. regionu 
IARU se konalo v hotelu Igman v Sarajevu 
v Jugoslavii ve dnech 27. az 28. z&ri 1985 
a jednani se zucastnili: Krzsystof Slomc- 
zynski. SP5HS, Karl-Heinz Mols, DL9ME, 
Ivo Sesartic, YU1BQ, Alexander Koskin 
a Cermen Gulijev, zastupci SSSR, Sven 
Ove Nilsson, SM4CGR, Miklos Venczel, 
HAOLZ, Andras Bato, HA6NN, Sotir Kola- 
rov, LZ1SS, Panajot Danev, LZ1 US, a Vla¬ 
dimir Vladov, LZ1ZB. 

Jako pozorovatele byli pn'tomni: Josip 
Fica, YU7AA, zastupce organizacniho vy- 
boru mistrovstvi sveta 1986, Sejad Sej- 
man, YU4VZC, a Myron Hexter, W9FKC> 
CSSR nema dosud v podkomisi ARDF 
I. regionu IARU zastoupeni. 

Pripravovane zmeny pro MS majt stejn6 
jako nove pripravovana pravidla v CSSR 
(platna od r. 1987) prispet ke zvyseni 
objektivity a regulhrnosti soutezi, vycha- 
zeji z osvedcene praxe a byly prodiskuto- 
vany se zastupci UA, LZ, SP a HA pri 
mezinarodnich zavodech a soustfede : 
nich. Tykaji se predevsim tech to pro- 
blemu:, 

a) Organizovat soucasne dva zAvody: 
v jednom pasmu pro muze a juniory a ve 
druhem pasmu pro zeny a juniorky; dalsi 
soutezni den pak naopak. 

b) Max. delka trate (idealni vzdalenost 
mezi startem a ciiem, ktera prochazi peti 
vysilaci) nesmi presahnout 9 km. 

c) Doposud pracujici vysilace na jed¬ 
nom kmitoctu by mely v. budoucnosti 
pracovat vzdy na peti ruznych kmitofitech 
vdanem pasmu. 

d) Organizator zabezpeci v miste startu 
trvaly hlasity odposlech vsech vysilacu na 
trati. 

e) Misto startu a cile bude oznaceno na 
mape. V cili, tzn. na zacatku ciloveho 
koridoru bude umist6n majak (sesty vysi- 
lac) trvale vysilajici pismeno T. 

f) Soucasne se uvazuje o znackovacim 
zafizeni (jako v orientacnim behu)sozna- 
centm ctsla vysilace a pasma. 

g) Uvazuje se o zvyseni vekove h ran ice 
u kategorie junioru na 21 let. 

h) Pocet zavodniku z jedne zeme v jed- 
notlivych kategoriich (muzi, zeny, juniofi 
a muzi nad 40 let) bude rozsiren na tri. 
Vysledky.dvou.nejlepsichv.kazde.katego- 
riLbudou tvofit vysledek druzstva. - .. 

i) Organizator mistrovstvi sveta bude 
mit moznost postavit druzstvo B, ktere 
zacne startovat nejmene 15 minut po 
startu posledniho oficialniho zavodnika. 

j) Jmena oficialnich zavodniku musi byt 

ozn£menaorganizatorovi nejmene 24 ho- 
din pred prvnim zasedanim mezinarodni 
jury. . . 

k) V blizkosti kazdeho vysilace budou 
ukryty vzdy dve osoby, technik a clen 
mezinarodni jury. 

Tyto hlavni navrhovane zmeny posoudi 
clenske staty I. oblasti IARU a pracovni 
skupina ARDF predlozi konecriy navrh 
novych pravidel na konferenci IARU 
v r. 1987 v Holandsku. 

Podle informaci nekterych clenu pra¬ 
covni skupiny je pry v^soucasne dobe 
velky zajem-o ROB v nekterych temef 
exotickych zemich, jako jsou napriklad 
Island, Zimbabwe, Izrael a Irsko. DL9ME 
informoval ucastniky.zasedani o rozvoji 


ROB v Belgii a objasnil nektere specialni 
problemy s ROB ve Spojenych statech. 
Zaverem schvatila pracovni skupina jme- 
novani Tine Brajnika, YU3EY, a Josipa 
Ficy, YU7AA, rozhodfiimi mezinarodni 
tridy. 

OK1DTW 


kv: 


Kalendar zavodu 
na ri'jen a iistopad 1986 

18.-20.10. RTTY DX Sweepstakes 02.00-02.00 

18.-19.10 WA Y2 contest -15.00-15.00 

19.10. 21 MHz RSGB CW contest 07.00-19.00 

19.10. 3,5 MHz ON contest 07.00-11.00 

25.-26.10. CQ WW OX contest, fone ' 00.00-24.00 

31.10. TEST 160 m 20.00-21.00 

1.-15.11. Soutez MCSP 00.00-24.00 

1.-2.11. Corona 10 m RTTY 

8.-9.11. European OX {WAEDC}. RTTY 00:00-24.00 

8.-9.11. OK OX contest 12.00-12.00 

8.-9.11. . RSGB 1,8 MHzcontest 21.00-01.00 

15.-16.11. At! Austria 160 m 19.00-06.00 

29.-30.11. CGWW OX contest, CW 00.00-24.00 

Podminky zavodu ON contest viz AR 
10/85, OK DX contestu AR 9/85, RSGB 
1.8 MHz AR 6/84, All Austria AR 11/83, 
European DX RTTY - viz minule cislo AR. 


Strucne podminky zavodu WA Y2 

Zavod se kona vzdy treti vikend v rijnu 
od 15.00 UTC v sobotu do 15.00 UTC 
v nedeli. Zavodi se provoz'em CW i fone 
v pasmech 3,5 az 28 MHz, prvych 10 kHz 
. a poslednich 25 kHz v pasmech 3,5 MHz 
a 14 MHz nesmi byt pro zavodni provoz 
pouztvano. Kategorie: a) jeden operator, 
b) vice operatoru a kolektivni stanice, c) 
posluchaci. Vymenuje se kod slozeny 
z RS a RST a pofadoveho cisla spojeni 
pocinaje 001. Stanice Y2 predavaji navic 
dvoumistne 6islo ud^vajici tzv. Kreisken- 
her (cislo oblasti, odkud stanice vysila). - 
Kazde spojeni se hodnoti tremi body, 
posluchaci hodnoti kazdy report zachy- 
cenyod stanice Y2jednim bodem nafonii, 
tremi body ha telegrafii. Kazdou stanici 
muzeme v kazdem pasmu zaznamenat do 
deniku jednou na teldgrafii, jednou na 
fonii. Nasobici jsou jednotlive distrikty 
NDR (jsou odliseny poslednim pismenem 
na volaci znacce). Pocet bodu za spojeni 
se nasobi poctem nasobicu, deniky se pisi 
jako obvykle zvlasf pro kazde pasmo. 
Zasilaji se do 14 dnu po zavode na URK, 
nebo do 30 dnu po zavode na adresu Y2- 
contest bureau, RKDDR, Hosemannstras-. 
se 14, DDR 1055 Berlin,_NDR. Za spojeni 
navazana behem.zav.odu.lze ziskat'diplo- _ 
my vydavane v NDR bez QSL pouze na 
zaklade samostatnych zadostf pritoze- 
nych k deniku ze zavodu. 


Pozor na Ieuk6mii! 

Radioamateri jsou t6m6r dvakrat vi¬ 
ce n^chylni na onemocn^nl leukemii, 
nez je prum§r ostatniho obyvatelstva. 
K tomuto z^tv^ru do§el hlavni epidemio- 
log st^itu^ Washington v USA — Dr. 
Samuel Miiham, ktery na z£klad& udaju 
z let 1971 a± 1983 zjistil, ze umrtnost 
radioamateru na ruzn6 formy. nespeci- 
fick^ a myeloidni leuk^mie byla dvakrAt 
vys§i f ne2 by se o£ekavalo, zatim co 
u Jymfaticke a monocyticke formy nebyl 
zjilten 6ast6jSi vyskyt oproti ostatnf 
populaci. Pruzkum se provdd^l ve 
statech California a Washington a vy- 
sledky byly publikovany zpravodajskou 
sluzbou New Vork Times dne 23. 6/ 
1985. OK2QX 


Predpovecf podmmek siren! KV 
na listopad 1986 


I nadale budeme mit moznost sledovat nasledky 
velmi nizke tirovne slunecnt radiace, jez by jiz 
napresrok mela stoupatvramci vyvoje22. jedenacti- 
leteho cyklu. Prvni vlastovkou (ktera, jak pravi 
prisiovi, jaro nedela) byla v tomto smeru skupina 
slunecnich skvrn, objevivsi se 3.7.1986 na 27. stupni 
slunecni severni §irky. Jak znamo, jedenactilety cykl 
zacina prave aktivitou ve vysokych stfkach a v jeho 
prubehu skupiny skvrn postupne putuji ke slunecni- 
mu rovniku, kde se ostatne v posledni dobe vyhrad- 
ne vyskytovaly. Na pocatku 6ervence dokonce sou¬ 
casne s vySe zminenou skupinou, jez vlastne path' jiz 
cyklu pfistimu. Nez ten zacne, melo by dojit jeste * 
k dalsimu poklesu, jak tvrdi predpoved/?i 2 ze SIDC 
na rijen az prosinec: 6, 5 a 4, anebo tez posledni 
predpovecf slunecniho toku z CCIR na obdobi 
pocinaiici rijnem: 79,76,73,71,71 a 72. 

Posledni zname /? 12 = 15,4 je za leden 1986 
a promitla se v nem velmi nizka aktivita v cervnu 
I p ~ 0,8), kdy byl prubeh slunecniho toku nasieduji- 
ci: 69,68,68,67,67,68,68,68,69,68,68,68,68,70, 
69,69,68,68,67,67,67,68,67,66,66,66,66,66,66, 
66 s prumerem pouze 67,5, takze Slunce jakoby 
odpocivalo, pfipravujtc se nacervehcoveprekvape- 
ni. Uroven geomagneticke aktivity v cervnu byla 
nastesti take nizka, cimz byl umoznen vyvoj pfizni- 
vejsich podminek sifeni mezi 16. az 26.6.. zatimco 
horsi byl pocatek, stred a zejmena naruseny konec 
mesice, jak to ukazuji denni indexyA k : 17,10,14,8, 
6,7,16,10,10,14,8,10,9,9.8,10,12,13,8,11,8,11, 
6,12,4,6,29,15,17 a 12. Pomemy klid magneticke- 
ho pole Zeme zatim zda se potvrzovat nedavnou 
predpovecf francouzskych astronomu, podle niz 
pr^ve pocinaje cervnem 1986 melo zadit delsi, pro 
nas v tomto smeru priznive obdobi. 

Podminky sifeni KV budou celkove pomerne 
pfiznivej§i. ovsem bez vetsich moznosti na hornich 
pasmech, vzdyf tfeba nejvySsi pouzitelne kmitocty 
v po ted nich hodinach budou zhruba dvakrat nizsi, 
nez pred sesti ci sedmi lety. . 

TOP band bude charakteristicky svymi pomerne 
kratkymi otevrenimi do obtiznejsich smeru pfi ab- 
senci ORN, jako napf. JA mezi 21.20-21.50 UTC, VK6 
20.50-21.20 ci W 00.30-02.00 a 04.30-06.30, nejlepe* 
do W4-5. Z celkove vyuzitelneho intervalu asi 15.50- 
06.20 Ize oznacit maximalnl moznosti takto: UA1P 
24.00-01.00, UA1Z 16.00-05.00, UA0 20.00-01.00, 
BY 22.00-24.00, VU 17.00-02.00, ZS 21.00-01.00, PY 
24.00-06.00, VE 0200-07.00, W6 okdlo 06.30. 

Osmdesatka oproti nemu muze roz&rit moznosti 
dotnich pasem napf. o A3 mezi 15.00-18.00, 3D2 
15.00-16.00, JA 15.00-23.00, DU 16.00-19.00, VK 
17.00-23.00; 4K 20.00-01.00, ZS 20.00-04.00, LU 
24.00-06.00, W2 23.0(M)8.00, VR6 06.00-07.00, KH6 
4 totez a navic 16.00-16.30 UTC. 

Ctyficitka se s vetsf pravdepodobnosti proti vy§e 
uvedenym moznostem muze otevrit do smeru DX 
kdykoliv, napf. Ize uvest A3'okolo 07.00 a 12.00- 
18.00 r JA-13:0O-23:00 r ZlH 4.00-17r30rVK-15:00- 
23.00; 4K 20.00-01.00, ZL 06:30-07.00, Wcelou noc, 
VR6 07.00-09.00, F08 07.00-08.30, KH6 06.00-07.00 
a 16.00-17.00. . . , 

Tricitka umi jeste vice s jedno- az dvouhodino- 
vym posuvem do denni doby, napf.3D211.00-15.00, 
JA 11.00-20.00, W do 02.00, F08 08.00-11.30, KH6 
16.30. 

Dvacitka je nejkratsim sifeji se otevirajicim pas- 
mem, mrtva zona okolo poledne bude mezi 1500- 
2000 km, vhodne intervaly jsou A3 08.0Ck13.00;3D2 
11.00-12.00, JA 10.00-16.00, VK 14.00-15.00, W6 
dlouhou cestou v 15.00 (kratkou snad o hodinku dve 
pozdeji), PY 19.00-19.30, LU sptse v 07.00, KP4 
10.00, W2 11.00-20.00 UTC. 

Patnactka: UA1P 08.00-14.00, BY 06.00-13.00, 
KP4 11.00-18.00, W4 13.00. VE 13.00-16.00, OX 
12.00-16.00 a W_2 12.00-18.00. „ 

Desitka nanejvyse od 06.00 UJ-VU a PZv 11.00 po 
ZS do 16.00. 

OK1HH 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Radioamateri presli pres pol nedostupnosti 


Z denm'ho tisku jste se jiz dozveddlL 
o cest6 sovetskych polarniku, mezi ktery- 
mi byli rovnez radioamatefK pres tzv. pol 
nedostupnosti (mi'sto v Arktide. geomet- 
ricky nejvzdalenejsi od pevne zemd) na 
stalou polarni zakfadnu SP27. Bdhem 
cele.cesty bylo'udrzovano, spojeni mezi 
sjanici Komsomolske Pravdy - UK3KP 
(casopis Koms. Pravda byl hlavnim orga- 
nizatorem cele akce) a mezi stanici polar¬ 
ni baze 4KOCOC, dale se stanici EK0G2 
z mista, odkud se polarnici vydali na 
cestu, a konecne se stanici pochodujici 
expedice, EKODR. Stanice 4KOCOC pak 
zprostfedkovavala predavant vdech zprav 
mezi pevninou a polarniky. Poslednim 
dnem cesty byl 7. bfezen, kdy skupina 
vyrazila na cestu pfi mrazu -35 °C. Do- 
stali se jiz do mist/kde se slunce mohlo 
nakratko objevit nad obzorem. Slunecnf 
paprsky vsak jen ozlatily mraky, jimiz byl 
cely obzor pokryt. 

Cil cesty - stala polarni stanice - byl 
dlouho skryt, riebot’ v oblasti stale zaklad- 
ny do§lo k posuvu ledovych ker, ktere se 
jednak navrsily v.blizkosti zakladny,. jed- 
nak naruSily i pfistavaci plochu pfiprave- 
nou pro letadla. Pfipfekonavani posted ni. 
ledove baribry se odim polarniku nahle 
objevily domky, stozary anted a ostatni 
technicke vybaveni zakladny a take dva 
transparenty, kterymi obyvatele stale za¬ 
kladny vitali pochodujici expedici. Po 
kratkem jorivitant byli clenove expedice 
rozddleni do dvou skupin, jedna se podro-. 
bifa ihned lekafskemu vysetreni, druha 
zalehla k odpocinku. 

8. bfezna byla pro stanici 4KOCOC 
predavana rada radiogramu pro ucastni- 
ky od.organizatoru expedice, pozdravne 
telegramy k uspechu cete akce a z Moskvy 
odletela na zaktadnu SP27 skupina orga- 
nizatoru a pfedstavitelu sovbtskeKo spor- 
tu. Expedidni skupina postupne procha- 
zela dukladnymi lekafskymi prohlidkami 
a puvodne mela odletet jiz 9. brezna na 
pevninu. Vzhledem k obtizim pfi pfistava- 
ni letadel se.vSak navrat zdrzel. 9. brezna 
tedy jeste byly na programu pokusy s ra- 
diovyrni bojemi, ktere slouzi k identifikaci 
prostfednictvim druzicoveho systemu. 
Bylo zjidtdno, ze v blizkosti polu je rozliso- 



vaci schopnost pfibtizne stejna, jako pfi; 
zamefovani sextantem. Slysitelnost stani¬ 
ce 4KOCOG byla v Ceskoslovensku vdt§i- 
nou lep§i nez. v Moskve; kde mdli se 
zach^ovanim zprav znacne problemy. ’ 
. VeSkera korespondence se odbyvala pro- 
vozem SSB na kmitoctu 14 130 kHz v do- 
polednich hodin^ch a nejlepsi podminky 
byly 4. bfezna, kdy bylo slabd slyset 
i stanici EKODR (poloha 4KOCOC byla 

8. 3. 86 85°08 f s. s. a 147° ??' v. d.). 

Podle zprav vysilanych z 4KOCOC zpraco- 
val / OK2QX 

TK vyroci 

• V cervenci 1986 tomu bylo 60 let, kdy 
byl v Sofii zalozen prvni bulharsky radio- 
klub. Pfi teto pfilezitosti pouzivaji nektere 
bulharske stanice specialni prefix LZ6 
v dob6 od 1.7. do 31.12.1986 a bulharskS. 
radioamaterska federace BFRA vydSva 
diplom, nazvany ,.L260 Jubilee Award*’. 
Podminky tohoto diplom u jsou nSsieduji- 
ci: Je tfeba ziskat celkem 60 bodu, pfi- 
cemz za spojeni se stanici LZ6 je 6 bodu 
a za spojeni se stanicemi LZ1 a LZ2 je 1 
bod. Plati vsechna spojeni bez omezeni 
druhu provozu Si pasem, avSak'pro dip¬ 
lom plati s kazdou bulharskou stanici 
pouze jedno spojeni. Diplom je vydavan 
zdarma na zaklade zadosti a vypisu z de- 
niku, ktery musi byt ovSfen nasidiplomo- 
vou sluzbou nebo dvema koncesionari. 
Zadosti o diplom zasilejte nejpozdeji do 
1. 7;.1988 na adresu naSidiplomovSsluz- 
by nebo primo na adresu: BFRA, box 830, 
1000 Sofia, Bulharsko. 

• Pfi pfilezitosti 25. vyroci zalozeni ra- 
dioamaterske organizace na NovS Kale- 
don ti (ARANC) pouzivaji nekterS tamni 
stanice specialni prefix FK25 v dobS od 

9. 8. do 31. 12. 1986. Navic je aktivni 
stanice FK25A a ARANC vydSva velmi 
atraktivni diplom za techto podminek: 1) 
bud navSzat jedno spojeni se stanici 
FK25A nebo 2) navazat tfi spojeni s ruzny- 
mi stanicemi s prefixem FK25 nebo 3) 
navSzat pet spojeni s ruznymi stanicemi 
z NovS Kaledonie - FK1, FK8, FK0. Plati 
vsechna spojeni bez ome2eni pSsem Si 
druhu provozu. Diplom ma stejny nSzev 
jako volaci znacka zminenS stanice, tedy 
FK25A. Zadosti s vypisem z deniku, ovefe- 
nym nasi diplomovou slu|bou nebo dve¬ 
ma koncesionafi, se posilaji na adresu: 
FK25A Award Manager, box 3956, Nou¬ 
mea, New Caledonia, South Pacific. Cena 
diplbmu je 5 IRC. 

• Botswana slavi v tomto roce 20. vyroSi 
nezavislosti. V ramci oslav tohoto vyroSi 
pouzivaji radioamaterske stanice v Bots¬ 
wana v mesicich z^ri a fijnu.1986 specialni 
prefixy. Stanice zacateSniku vysijajis pre¬ 
fixem 800, ostatni stanice s prefixem 802. 

OK1DVA 

. Zprayy v kostce - 


Radiovym operatorem expedidni,,pocho¬ 
dujici'' stanice EKODR byiznamy polamik 
Leonid Labutin, UA3CR, z Moskvy, jehoz 
vidite na snimku ze severniho polu z. r. 
1979 (foto TNXOK1GL) 
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V caiibooku zverejn£n6 adresa na 
V85TT je neplatna - QSL zasijejte na: 
Tamat Lampoh, P.O.Box 419, Seri, CPLX 
BSB Brunei • Novymi Sleny lARU jsou 
radioamaterske organizace Kuvajtu 
a Bruneje • Polske vSdecke expedice na 
Spicberkdch ma aktivniho oper&tora 
SP2FWC a vysiie a2 do z£ri t. r. pod 
znaSkou JW0A • Z ostrova Flores patfici- 


ho Uruguayi pracovala zaSAtkem prosin- 
ce stanice CV0U - kdo nav£zal spojeni ve 
tfech pasmech, obdrzi diplom • Dalsi 
zemi, kde byl oficiAln§ povolen provoz 
v pasmu 10 MHz, je Italie • G3IGW ji^ 
v p£smu 10 MHz nav^zal, spojeni s 99 
zememi, z toho v roce 1985 se 71 zememi. 
Druhou stanici v angUckem zebriSku p^s- 
ma 10 MHz je G4UZN s 71 zemfemi • Sta¬ 
nice v Mongolsku maji nyni toto rozdSleni 
prefix^: JT1 stfedni Mongolsko, JT2 vy- 
chodni Mongolsko, JT3 ji ini Mongolsko, 
JT4 z£padni Mongolsko a JT0 cizi opera- 
tori • Koncem ionskeho roku byl velmi 
aktivni FW8AF z ostrova Wallis a nyni se 
vratil do Francie. Udajne tento ostrov 
nem& byt v dalSi sezbne obsazen radioa- 
mat6rem • Angelo, D44BS, je nyni na dva 
roky v USA • Z ostrova Sv. Heleny se po 
dlouhe dob6 opSt ozvala telegrafni stani¬ 
ce ZD7AL v pozdnich vedernich hodinach 
ha 14 025 kHz. QSL zasilejte na P.O.Box 
25, St. Helena tsl. • Prvd mezikontinentai- 
ni spojeni pres Pacif ik v pasmu 24 MHz se 
uskutednilo mezi KH6IJ a W5IB ihned po 
tom, co FCC uvolnil toto pasmo pro 
americke radioamatery • DXCC komise 
uznava nyni pro diplom spojeni se stani¬ 
cemi 5X5GK, BD a WR - z toho 5X5GK od 
24. 8.1984 • Od zafi lonskdho roku je na 
souostrovi Kermadec Chris, ZL80Y, ktery 
je dlenem posadky meteorolpgicke stani¬ 
ce na ostrove Raoul. Posadka byla vyme- 
ndna opdt v zafi t. r. Chris pracoval ve 
v§ech pasmech provozem CW i SSB 
a QSL se posilaji na jeho manzelku - Mrs. 
C. Hannigan, The Terrace, Warrington, 
Otago, New Zealand • QSL pro specialni 
stanici L8H, ktera se objevuje v mezina- 
rodnich zavodech, se zasilaji na LU4AA, 
Radio Club Cordoba, Box 65,5000 Cordo¬ 
ba, Argentina • Az do dervna 1987 bude 
ze z6ny 2 aktivni VE3JKC/2, ktery pracuje 
CW i SSB v pasmech od 160 do 10 metru 
a velmi ra6 domlouva skedy pro komple-. 
tovani petipasmoveho diplomu WAZ. QSL 
pfes VE3JDO • Blok volacich znaku 
8N1XZZ je rezervovan pro amatdry Spoje- 
nych statu; ktefi obdrzi japonskou licenci 

• Na Taiwanu byly vydany nove licence:- 
BV2DA, BV2FA, BV2GA, BV5HA, BV6IA,. 
BV7JA, BV7KA a BV7LA - obcas se ozyva 

i klubova stanice BV0CRA (Chinese ra- 
dioassociation).' Bdhem roku 1986 maji 
byt vydany dalSi koncese. • Loftska expe¬ 
dice ndmeckd DX skupiny do republiky 
Sao Tomd navdzala 5671 spojeni SSB 
a 6886 telegrafnich; z toho asi 500 v pas- 
mu 80 metru • Na ostrovd Tuvalu jsou 
nyni aktivni dvd stanice - T2WWL. 
a T2MPL; oba bperatofi. jsou misionari 
a na ostrove se maji zdrzet n^kolik let 

• Mimo 7Q7LW, ktery byl ndkolik let 
jedinym radioamaterem v Malawi, se nyni 
ozvala i stanice 7Q7DX, coz je G3TBK pri 
ndkolikamdsicnim pobytu v zemi • RSGB 
ma nyni 37 000 clenu, z toho podtu je vice 
jak 2/3 koncesionafu a pfes 2000 dlenu je . 
zahranicnich (celkem v 62 zemich) • 
Od zacatku unora je opet aktivni, po 
dovolend v Anglii, T30AT z Republiky 
Kiribati • V letoSnim roce jiz zadala svou 
praci norska antarkticka expedice, jejimz 
dlenem je i radioamater - ozyva se pod 
znadkou 3Y9WT ze zakladny Terra Nova 
v Rossovd mori • Pro dalsi cestu do Ciny 
v tomto roce planujp VE7BC nav§tdvu 
ndkterych ostrovu v Cinskam mori, ktere 
‘jsou vice jak ,125 namofnich mil od pevni- 

: ny a maji tedy reainou nadeji na uznani za 
novou zemi pro DXCC , 
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Nova rada malych zarivek 

. Uspory elektricke energie pro narodnf 
hospod£rstvi Ize nejsnazedos&hnout mo¬ 
de rnizaci zarizeni a tech no log ie u velko- 
odberatelu - prumyslovych zavodu; ale 
i velke mnozstvi nepatmych uspor se 
muze na celkov^m odbSru elektricke 
energie projevit (bylo to napf. nAzorne 
demonstrovano pri televiznim serialu 
Rozpaky ku chafe Svatopluka). 

_ K. p. TESLA Holesovice path mezi 
vyrobce, ktefi se snazi prubeznou inovaci 



Obr 1. Jednopaticove zdrivky DZ 


svych vyrobku driet krok se svetovou 
spickou. Na MVSZ v Brne r. 1983 byly 
napf. hove sveteine zdroje tohoto vyrobce 
ocenSny zlatou medaili. Loni bylo vefej- 
nosti pri stejne phlezitosti pfedstaveno 
nov6 provedeni male zArivky pod typovym 
oznacenlm PL 9W. Na letosnim MVSZ 
Brno se nav§tevnici mohli seznamit s no- 
vou typovou fadou zarivek (viz obr. 1) 
i s usporami, kterych Ize pri nahrade 
zarovek temito novymi vyrobky dosAh- 
nout. -lec 


Souradnicovy zapisovac 
Minigraf 0507 

na obr. 2 je vyrobkem k. p. Aritma Praha 
a path' k nejmensim grafickym vystupnim 
jednotkam elektronickych cislicovych za- 
fizeni, schopnym pracovat s formatem A4 
v sou stave pravoiihlych soufadnic (sy¬ 
stem X-Y). Funkcne je hzen pres jednodu- 
che jednosmern6 rozhrani po osmi funk- 
cnich vodicich, z nichz dve trojice ovladaji 



Obr 2 . Souradnicovy zapisovac Minigraf 


faze dvou krokovych motorku pro posuny 
X a Y, sedmy slouzi k ovtddAnt pisatka, 
osmy je log. 0. Vstupni obvody jsou 
prizpusobeny logickym urovnlm TTL. 
Jako pisatko Ize pouzit mekkou tuzku, 
popisovac nebo trubickove pero, jako 
z£kladni material kancelarsky paplr, pau- 
zovaci paplr, astralon apod. Maximum' 
rychiost posunu je 50 mm/s, minimalm 
delka kroku 0,125 mm, pfesnost jeho po- 
lohy 0,05 mm. 

Rozmery zapisovace jsou 
400 x 110 x 105 mm, hmotnost 3,6 kg, 
napajeci napeti st 220 V, phkon 40 W. 

-tec 


QUARTZ, nove HiFi. Ing. J. Racek, Kv&nice 53, Koupim 3 mm silny cuprextit. Ing. S. Pech, Klub 
250 84 Sibfina. Elektroniky, Gottwaldova 84a. 602 00 Brno. 

Zo$ilnovacVKV-CCIR,0IRT$MOSFE(190),siroko- Stereo cassette tape deck PIONEER CT-3, 100% - 
pAsmovy predzosilnovac s BFT66 (300), predzosil- stav (7000). V. Hybe§, Subertovo nam. 54. 518 01 
novae pre ilL TV pasmo sMOSFE (190), sirokopasm. DobruSka. 

, zosilnovac 40-860 MHz (290), novy kanalovy volic Walkman + adapter + reproduktory (2100). M. 

' l.-V. pasmo s FET (500), BFW16A (110), TESLA Color Kerestes, Krosnianska 15,040 01 KoSice. 

(2800). J. Bosko, 018 03 Horna Marikova 482. HiFi magnetofon PHILIPS (kotoucovy) N 4420, tri 

TV hry s AY-3-8610 (10 her 2x kfiz. ovl.), ant.-zes. hlavy, tfi motory a DNL system, v perfektnim stavu’ 

IV. - V. pasmo (2x BFR91) a osazeny plos. spoj (10 000)-specha;J.Pieter,73996Nydek310. 
tuneru die AR 10-11/84 (1500,400,500). V. Priban, Krystaly 28 MHz, 27,535 MHz (a 140), hrajucimagn, 
Zdemyslice 169,336 01 Blovice. PLUTO (150), ARA 8,11,12/85, ARA1,2,3/86, ARB 5, 

NizkoSumovy antenni zesilovad VKV-CCIR, 22 dB 6/85, ARB 1/86 (a 5), prilohu AR-1985 (10), dosky 

+ zdroj (550), amatersky NF zesilovac ZETAWATT plos. spojov Q122, 123, 124 (150) .na osciloskop 

1420; 2 x 15 W (1200). P. Zapletal, Svermova 5, z prilohy AR 1982, neosadene reprobedne - 30 

79601 Prostejov. I (700). J. Babarik, C-lll 109? - 100/29, 01841 

Tape deck SONY TC 378 malo pouzivany, 10 ks Dubnica n. Vahom. 

pasky 018 cm MAXELL, BASF (11 000). Ing. R. Clavinet HOHNER 06 (9900), el. smycce CRUMAR 

Kotras, Klimkovidova 16/7,040 00 Kosice. Multiman S (15 900), klaves. mix + zesiL - 6 vstupu 

Novy UNI 10 (1300) nebo vymenim za osciloskop + korekee (2700), repro ARM 9304 (2800), reproRFT 

N313, mozna.i koupe. Ing. M. Benes, Demokraticke L3401 (500), zesil. A2S175 + bedny 2 x 10 W (1300), 

mladeze, 1812,530 02 Pardubice. mgf. ZK 2405 S - vadnd nahravani (1100). Richard 

Zanovni padackovy regulator (a 300), nahradni dily Taraba, Ctvercova 11/987, 735 35 Havirov-Horm 

do TVP Fortuna a Stela, Cu smalt, drat 0 0,5 Sucha. 

.a00,35,1 kg(^30),ruzneelky,trafa,rele-seznam Zosilovac 2 x 20W podra AZS 217 (a 2000), citac 
zaslu, nove rele k altematoru Wartburg a Moskvic (a 100 MHz (a 2900), RLC10 (a 1100), pristroj C4323 (a 

PRO DE J 6°). S. Zeisberger, 747 44 Bfezova 7. 350), Q meter M 371 0 -10 kQ 1,5 %, novy (a 300), * 

--- ■--- Dig. LCD multimetrrzahr. (3500): J.Gizmar,Cerveni- 41potovy-konektor ziateny par (a 40), digitron Z574 

W-81 + 16 k RAM + programy. Dohoda. P. Vodny, * ca 37,082 56 Pecovska n. Ves. - ..M (a 15), BF479; BF50€ ( KF907 (S20),MAA503(a10). 

Zehcte 19,400 07 Usti n. Labem. Zesil. quadro 4 x 15 W (4,6,8 Q) sq a qe dekqder, KA262 - 5 (a 2). Lad. fvancfk Partizanska 57,949 01 

Nove kazety FUJI C60, C90 (70,95), v orig. baleni, indikace, nutno videt (4400) a gramo NC’420 (1900). Nitra. 

FRB 62 - pol. nepouz. (p^r 190), i jine soud. pro pAR, Igor Florian, Husova 684.506 01 Jicin. Mini ragf. Transylvania CS-620 (2000), mgf. Unitra 

74LS03,04,08,20,21,30.38,40,123 (28), 02,14,74 ' 1CM 7216 D (900). Bruno Miketa, Sadova 55,701 00 M1417S (1800). gramo SG-60 (1500), radio Riga 103 

(38), TL080 (45), filtry EKG 10,7 (40), Koupim LED, Ostrava 1. (1000). D. Svoboda, M. Kudefikove 3,636 00 Brno, 

zahr. 10, p’resny delid (rada R). VI. Lucak, Mantov Stereo mgf. B 113 (2700) a koupim 10 MAC156,157, BFR90 (75), TVP Junosf jen VHF (500), par obc. 

143,332 14Chotedov. IDA1034,NE5534,LF157,357A277D,BF961 I KD337, radiostanic JAPAN jako VKP 050 (600), Casio fx 

Civkoyy magnetofon PHILIPS N-4420,3 rychlosti, 3 338 (2 pary), udejte cenu. M. Zubek, 1. petiletky 37, 3600P 38 kroku (1700) mgf. B70 jen mech. (200), ARZ 

motory, 3 hlavy, bezvadny stav (7000). Kajnaf, Viet- 748 01 Hluctn. 081, ARZ 082 $30,30). L. Konecny, Jeneweinova 47, 

namska 1491,708 00 Ostrava-Poruba. ^ Na ZX Spectrum: 16 kB ROM s odstranenymi nedo- 617 00 Brno. 1 

HiFi tuner 814 A (2900), boxy 1PF06708 35 VA (a statky pfedchozich verzi azdo 6A + dokumentace BTV C 430, drobna zavada, i na soucastky. malo . 

1000). Dr. Otakar Sindler, Rooseveltova 24, 746 01 (1000). I. Rehor, Aloisina vy§ina 639.460 15 Liberec hrany (2000), Ant. Merhulik, Na vysluni 688,331 41 

Opava. 15, ' Kralovice. 

Repro ARO 367 (30), ARE 3808 (30), sluchatka fy' Tranz. pfij. Spidola nap. bat. + sif (700), kazet. mgf. Novy poditad COMMODORE 16 + pfid. pamef 16 

Watson Mod. 924 2 x 32 Q vstup DIN (350), motorek Grundig - Unitra MK 235 nap. bat. + sif (1000). J. K (6500,950), ZX 81 novy (3900), LED (3), Z80,8085, 

SMR 300 (90). smesovaci zesilovad TM102B (7500), Kavan, Komenskeho 657,552 03 Ceska Skalice, tei. 4416, 41464 - DRAM 4 x 16 K, 4 x 64 K (105,120, 

2 ks soustavy RS 234 4 Q15 W sin 301 (450). Koupim 52584veder. 220,495)6116,6264 - SRAM CMOS 2 K x 8,8 Kx 8, 

2 ks BF 961 (BF900).O.Hrabak,A.Zapotockeho144, Programovatefny radic pruznych diskov INTEL 2114 (390,'680,105). Seznam R, C, T, 10 zaslu. K. 

261 02 Pribram VII. * 8271' (3700). Ing. J. Saffa, Branislova 1, 040 01 Havlova, Spartakiadnt 11 T 40010 VSebofice. 

Kazetovy radio-mgf. VEGA 320^ na suciastky - Kosice. '— - : 

moznost opravy (1500). Miloslav Ourina, Obrancov Vybojku IFK120 (90). J. Kotyza, Hrncifska 39,60200 

mieru81,94065NoveZamky. ... ■ ■ Brno. , a/io^— one 

JVC-A-K11 (4000), zesil.; QL-A200 (5700) gramo TI-57, battery-pack na sif, navod, jako novy (1300). s« 1J 395 


INZERCE 




f NOVE INFORMACE KINZERCI 

VAienf fitendft, 

za poslednf obdobf se zvySil zdjem 
o uvefejrtovAni inzer^tu v nafiem 
titulu AR fada ,.A“ o vice nei 100 %. 
Protoie tiskovd plocha. kterou 
mime k dispozlci je vymezena na 
urfiity poCet inzerAtu (f^dek). mAme 
iii dnes v ndkolika ndsledujfcfch 
fifslech AR-A tuto plochu obsaze- ' 
nou a tlm se prodlu2uje termi'n uve- 
Tejnfinl. 

V z^jmu zkvaiitnfinf nadich sluieb 
zavAdfme inzerci j v AR fada ..B' 1 
(modrfi pro konstrukt^ry), kde m4te 
moinost podstatnfi dffvfijSiho ter- 




■ . ■ 1- 


TESLA 



ELTOS 


TESLA ELTOS, otoorovy podnfk, 
StFedisko velkoobchodu 
a obchodnich etuEeb Pardubice, 
Palack6ho 580, PS6 530 02. 
prodefna telelop 200 96, 230 95 



nabizi uvedeny sortiment typu univerzalnich pristrojovych skrini vyrobce n. p. 

ZUKOV Praha. 


typove 

oznadeni 

; sirka 
mm 

htoubka 

mm 

vyska 

mm 

MOC/ks MOC/ks, 

informativni informativni 

UPS 11/011 



Bl 

200,-/155- 160,-/122- 

■ UPS 12/012 



H 

215,-/165- 175,-/135- 

UPS 13/013 

o 

CO 

CM 

.. 220 

135 

240,-/185- 190,-/145,- 

UPS 14/014 

f 210 

220 

135 

225-/175- 175,-/135- 

UPS 15/015 

280 ' 

320 

135 

235,-/180.- 205,-/155- 

. UPS 16/016 

210 

• 220 

• 60 

195,-/150.- 155,-/120;-' 

UPS 17/017 

' '280 

•220* 

60 

210,-/160,- 165,-/125- 

UPS 18/018' 

' 350' 

220 

60 

budou vyrab§ny az v r. 1987 

UPS 19/019 ■“ 

350 

220 

90 

budou vyribeny az v r. 1987 

UPS 20/020 

350 

' 220 

135 

budou vyrabeny az v r. 1987 


StavebnicovS resene univerzalni pristrojove skh'ne UPS 11 at UPS 20 
bez nosneho skeletu jsou vhodne jak pro amaterskou stavbu, tak pro 
prumyslove pouziti pri vyvoji i pro kusovou vyrobii elektronickych 
pnstroju a zarizeni. 




Vyhodne konstrukcni-feseni umoznuje konstrukterovi pouzit soucasn£ 
i samostatne vodorovne \ sviste umisteni, libovolny pocet a moznost volby 
riizne hlubokych desek p!o$nychspojutlou5fky 1,5-2 mm zabudovanych 
nad sebou nebo vedle sebe v mgdulu 5 mm. 

Pro .svisle umisteni desek ploshych spoju n'ormalizovaneho rozmeru 
(EUROKARTA) vySka 100 mm, htoubka max. 186 mm poiizijeme pristro- 
jovych skrini vy$ky 135 mm, ktere doplnime zvIdSf zakoupenymi vodicimi 
hrebeny z plastu ozn. HUPS (v modulu;70 mm). Rozmery skrini v celnim 
pohledu zajiSfuji uzivateli rozmerovou kompatibilitu (vertikalni i horizon- 
taini sestavyj. Vsechny dity skfine jsou zhotoveny z plechu ze slitin hlini* 
kii. Kryci plechy skrifiky jsou stnkany zakladnim iakem a lakem nitro- 
kombinacnim, technikou vytvarejici zvtaStni strukturu. 



Do prodeje jsou tez dodany univerzatni pjrjstrojove skrine v rozlozenem. 
stavu pod oznacenim UPS 011 az UPS 020 s povrchovou upravou vsech 
dilu v prirodnim eloxu. Toto umoznujeuzivateli vlastni volbu provedeni 
kbnecne povrchoveupravy skrine. > 

Vami objednane zbozi vam dodAme ihned j postou v maloobchodnich 
cenach, po splnbni dodavekz.trznichfondu vam.dodame zbozi i ve 
VOC. Od vas do$le objednavky evidujeme a zbozi i v dilcich dodavkach 
vam zaifeme postou. 

Objednavky pozadovane jen ve VOC {bez dane) smerujte primp na adresu 
TESLA ELTOS, Stredisko velkoobchodu a obchodnich sluzeb Pardubi¬ 
ce, Hronovicka 437, PSC 530 02, tel. 266 41; odkud vam budou objednav- - 
ky postupne vyrizovany./ 


2 x reprobox AKAI8Q.40 W (3000),2x'repro ARN.. A(1100).Pouzepisemny styk.Z.Hbtub,Krnska632. aj. J.Klika,LaziSte45,39804Cinielice. 

930(1800), pasky SCOTCH 0 15(a 140). R.Svoboda, 197 00 Praha 9-Kbely. AR-A 1985 kompletni + 1986 c. 1,23 + Konstrukcni 

CSLA 886,517 21 TyriiStA nkl Orl. Osazenou desku TV-her s 10 AY-3r8500 (400). Petr ph'iohu (40), AR-B 1976-85 kompletni f 1986 c. 1 " 

BFT66 (150), BF981 (90), BF960 (80), BF963 (90), Fajfr, 285 07 Rataje n. Sazavou228. ’ _ ‘ (100). J. Bartosova, Dolni 31/9, 591 01 Zrfar n, ’ 

BFR90(80) ( alebovymenim,kupim6ksBFR14B. P; RXdleAR 9/77 (1200). Jos. Ort,$ed!6ansiS2a/743, Sazavdu. 

Poremba, nam. Febr. vit' 13,040 04 Kosice. . 14100 Praha 4. -■ PE spoj a soucastky na zesilovac TEXAN z A1/77 .• 

Mag. ZK 246 Stereo, 9-19, DOUPLAY, MULTIPLAY. Kompletni dokumentaci tiskamy Centrum T-85 (80), - (1000). J. Krystyjan, 735 34 Stonava 731. 

2 + 5 W, 4 - 8 Q, nova KH.+ feminity (3000). Novejsi.. popis programu pro tiskarnu - SCREEN'COPY Tranz BFR91 (80), BF900,961,981 (8 70). Stanislav 1 
B. Jakvid, Gottwaldova 6031. 708 00 Ostrava- + dokumentaci Interface SINCLAIR (25). Celk. nakl. Svec, poste restante, JindfiSsW 14,1.10 00 Praha 1, 
Poruba. na stavbu tiskarny-cca £800). V. Kuzelka, VarSavska 1 tel. 781 23 39. 

Trafo Elektronika 994 661 007220 V/47 V, 4 A (150). 15.120.00Praha2. Moyykan4lvoli«.T62.02(500).kanal f ,Kombi*‘;{250^ 

Koupim 10 LM1035 nebo TDA4292. Zbynek Biehesz, Celestion G12/50, G12/100 (2800, 3500), nove. J. kan$l KP 21/0 (150), VN trafo .iJavorina" (150). tlac. 

,Bezru6ova 32,737 01 Cesky T^in. ‘ J Lehk y t Leninova 95,160 00 Praha 6. * supr. „Limba“ (150), NEYWA-402 (300), obrazovka 

Krystaly: 10, 505, 10, 51, 6, 75. 6, 7, 8, 850, 11. Program. kalkul.TI-58,nap^je6, manualy, programy 502OQ44 (300), kont; teplomer (120), doska mgf. / 

510 MHz a dalsi @ 50), A2770 (a 45). T. Hlavnicka. (1800), mg. p^sky zahr. 0 15 (a 120). Ing. A. Vajfiner, „URAN" (150), • motor B 56 (100), dynamo §-100 

Nadvodovodem 73j0800Praha10. ’ Pristavni .13,170 00 Praha 7, tel. 87 74 69. (150), vraky trz. radii (200), vraky mgf. (300), rele 

Reg. otd£ek vrtacky (280), reg. rychlosti el. vlacku * Sov. osc. N-313 (2000), nebo vymenim za UHF zes. „LUN“ - 24 V (20). Kupim WK 65037 a ARB-4/77. 

(80), zdroj k tran, radiu 6,9 V/0.2 A = (260),reg. zdroj 
0,5-12 V/0,1 A = (230)i mnohopasmovy predzesilo- 
va6 na VKV (140), zesilovac . 1 W na sif (350), 
dervizator na sif (150), AR. Koupe rele RP 100. P. 

Napravnik, Frydlandska 1309,182 00 Praha 8. 

RLC Mustek (480), ruzne p’ristroje skrinky (a 80). Jiri 
Forejt, Nad upadem 439,149 00 Praha 4. 

Tuner TESLA 3606 (3300), mgf. TESLA B43A (1500), 
zesil. TEXAN 2 x 35 W (2000), gramo - el. rizeni 
P'1101 .(1800), - v$e vyborny stav. M. Michl. Vaclav* 
ska ul. 18,120 00 Praha 2, tel. 2919 09. - 

TESLA 814 A -.senzor predyolba, 2x tripasmove 
repro (5000). P. Kutil, JicinskA 43.130 00 Praha 3. 

Zesilovac TEXAN 2 x 25 W s indikaci vyst. vykonu.. 

LED (1800), Tuner die AR ■ 10/84-s-digi. stupnici 
a senzorovou predvolbou (2000), digi. muitimetr/?, 

U f / = (1200), zdroj 0 - 50 V/3 A, 5*V/5 A, 5 V/1 ‘ 
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TESLA Strasnice k. p. 

Praha 3-Zizkov, U nakladoveho nadrazi 6 . 
sam. vyvojove pracovniky 
sam. konstruktery (konstrukce prenos. 

zar., mef. pristrojii) 
sam. normovace 
sam. technology, 
sam. odb. ekonomy 
vedouciho odb. tech n. ref. 


prijme 



Platove zarazeni podle vzdelani a praxe podle 2EUMS II. - 
N^bor povolen na Ozemi CSSR s vyjimkou vymezeneho uzemi. 
Svobodnym zajistime ubytovini v podnikovych ubytovnach. 
Zajemci hlaste se na osobnim^odddleni zavodu. 

. nebo telefonicky na b. 77 63 40 , 







TESLA Holesovice k. p., 
zavod Usti nad Labem pfljlTlG 

Jateini 241,400 21 Usti nad Labem 


absolventy strednich prumyslovych skol 
strojniho a chemickeho zamereni a 
absolventy vysokych skol 

oboru: technickakybemetika, mikro- • 

- elektronika, 'strojirenstvi a chemie 
pro vyvojove oddelem. 

Moznost ziskani stabilizadniho bytu pfi nastupu. 


Informace poda KPU. 


TESLA Hole§ovice k. p.,. , , 

zavod Usti n. Labem nabizi 

Jatecni 241,400 21 Usti nad Labem 


podnikove stipendium pro studenty strojniho, 
elektrotechnickeho a chemickeho smeru od 
zari1986. 

Po ukonceni uspesneho studia a po nastupu 

moznost ziskani stabilizacniho bytu. 


Blizsi informace poda KPU. 


Milan Pohl, Miadych budovatetov 11/1, 971 01 
Prievidza.. 

: PAL/SECAM decoder GRUNDiG vc. servisnl doku- 
mentace zapojeni (1500), PAL decoder PHILIPS 

S R. Mraz, Dily 131,345 35 Postrekov. 

istny citafi do 25 MHz, citl. 100 *tV vstup 
R150 kQ (1228). mikropajedku saut. regufaci teploly 


a dutym hrotem (224), casopisy ARA 1960-1980- 
i jednotliva cisla (3). Palider Pavel, Na kovarne 28, 
31216 Plzen. 

NE555 (9), EPROM: 2716 - 32 - 64-128 - 256 - 512 
-{194,286,452,584,676,994), 8085;780.8255.4164, 
41256, 4416 - 4x 16 K, 6116-CMOS (120', 105, .110, 
190. 290, 220,*190), LEO diody, R, C (tantal), kryst. 


franz; 10; sokly, seznam zaslu. M. Kovarova, Resslo- 
va 23,400 08 Ktise. 

Sinclair ZX Spectrum plus s Joystickem, novy 
(7800). J. Bohm, Hodkovicka 768,140 00 Praha 4. 
COMMODORE 64, Dot Matrix printer MPS 801, 
Discdrive 1541, 2 ks Joysticku + 1 PADDLE, vSe 
s manualy + 13 orig. disku vcetne word processoru 
a databanky s navody + 20 cistych disku + 10 knih 
s programy a kursem basicu. Jen vcelku. (30 000). 
H. Hrstkova, Detska 5,100 00 Praha 10. 


KOUPE 


Video rekorder nebo prehravac system Beta i starSi. 
L. Kadlec, Dukelska 762/4,739 61 Tfinec VI. 
Osciloskop 5CM-100MHz,*2 kanaty. Ing: J. Zeman. 
Svitkov 670,530 06 Pardubice. 

ZX-Spectrum +, nabidnete. J. Ltkar, Nad Borislav-, 
kou 46.160 00 Praha 6.. _ - - 

* Kuptm AR A1975-85, AR B1975-83, RK 70-75. Len 
cele rocniky. Aj viazan6. M. Slemensky, Obr. Mieru 
■ 26,962 12 Detva - Sidl, ' ~ ^ 

LC mustek BM 366 nebo podobny na presne mSreni 
nizkych hod hot. Rozsah: C = 2 pF—100 nF; 

L = 2:5 uH-i0 mH. V. TravniSek; 569 51 Mortice 6. 

/ Na univerzalni ctyrrychlostni dlouhohrajt'ci menifc 
MD 020 do prenosky, vlozku se dvema saftrovymi 
hroty r i vice kusu. L. Tejkal, Kamenicka2010,276 01 
Melnik. . - 

Pridavnou RAM pro SORD M5 a tiskarnu. P. Krafcik, 
P. S. 761/F-44,031 19 L. Mikulas. 

Do bar. televizoru Rubin 401-1 selenovy usmerho- 
va£ do vysok. napeti. R. Meller, B. Nemcove 40, 
466 04 Jablonec n. N. 

Otoe. prep. WK 533 37-39. J. Kafka, LM 467,513 01 
Semily-Podmokiice. 

KleSfovy ampervottmetr PK110 i znacne poskoze- 
ny. P. Javurek, TyrSova 667,518 01 DobruSka. 

• Barevnou obrazovku 32LK1C nebo prodam Junost 
401 (1000). Z.^r4mek, Pokraticka 1850/77, 412 01 
. Litomerice. 

- Konvertor-PAL-SECAM pro. barevnou televizi. Do_-. 

- hoda. 6. Podzimek, Dukelska 272/32,460 06 Liberec 
6 . 

10: NE 542 (nebo LM387)/ TDA1029. JDA1028. 
uvedte ceriu/P. Luft, Pficna 1184,464 01 Frydlant. 
Kazety k ZX-microdrive. jen nove. S. Dvorak, Rybal- 
kova 1259,440 01 Louny. 

Obrazovku 12QR51 aiebo 13L036B. Uvedtecenu.J. 
Setnicky, 1. maja 445,900 89 Casta. 

ZX-SPECTRUM 48 kB nebo PLUS, S041P, S042P, 
-BF245A-C. Prod^m: Un. citac FU 72268 podle AR 
11/79 (4700). B7S401 s krytem (290). Mir. Louma, 
Celakovskeho 523,284 01 Kutna Hora. * V ■ ’ 
Sinclair ZX Spectrum Plus. Uvedte cenu. M. Sustek, 
Tyrsova 33,787 01 Sumperk. 

Meric LC BM366. Fr. VanMjezdska 196, 56501 
Choceh:. ' 

Palcove prepinace desiatkove, dvojkove. LQ410, 

• MH7447, D.147,555. Uvedte cenu. F.Kolenic, 082 53 
- Petrovany 369. 



DUM OBCHODNICH SLUZEB 


SVAZARMU ^ 

VALASSKE MEZIRICI 



PospiSilova 11/14, telefon 217 53, 219 20,222 73,218 04, telex 52 662 








mABlzm 


P* do- *4> ij-c- ^ 


Tranzistorova zkousecka TZ-1 

ZkouSecka muie slouzit jako nazorna a prakticka pomucka (prvni „meirici“ 
pristroj) ke zkouSeni, pripadne ke hrubemu rnereni zakladnich elektrickych 
, velicin: - .. ^ 

napeti ve voltech (V) - zkouset je mozne napeti 4,5 V (plocha bat.) ' 
zdroj stejnosmerneho proudu s proudovym omezenim (do 20 mA) 
zdroj stejnosmerneho proudu - regulovatelny (do 4 mA) 
zdroj slgnAlu (multivibrator) s regul. vstupnim napetim 
zkouSecka tranzistoru a diod (dobry - Spatny), . kat.c.3200101 

bez nebezpeci'poSkozeni zkou§enychsoufiestek.. cena:165K6s 

Digitalni multimetr DM-I 

Digitalnimultimetrjeuniverzalni merici^pfistrbj tiVceny k mefeni stejhosm er- 
itych napeti do 600 V a 

stridavych napdti do 400 Vef, ■ ' / ' 

stejnosmernych a stHdavych proudu do 10 A (s vnejsim bo6nikcm) a k 
mefeni odporu do 10 MQ; ' 

mefeni napeti v rozsahu I mV az 600 V; . - j 

presnost: 0,5 % z rozsahu ±1 digit, . - 

zobrazeni: 3 mista. 

Napajeci napeti: 220 V ±10 %/50 Hz ±2 % 

Rozmery: 150 x 110 x 70 mm. ^ kat.e. 3407046 

Hmotnost: max. 1 kg. - . cena:2000Kcs 

Objednavky zasilejte na adresu: 


Valasske Mezirict, Pospisilova 12-13 ‘ 
tel. 219 20 

Praha, Na PerStyne 10, lei. 26 91 52 
Bratislava-Petrzalka. Lumumbova 35. 
tel. 81 17 01 

Brno, Masna 18, tel. 33 73 28 
Cesky TdSin, Moskevska 13, tel! 578 65 
Liptovsky Mikulas, Obrancov mieru 939. 
tei. 253 87 


Plzen, Slovanska, tel. 448 82 
Usti n. L. Fucikova 165. tel. 624 24 
MSInik, ul. 5. kvetna 141/10. tei. 4826 
Gottwaldov-PrStne. Vachova 602. 
tei. 270 81. . 

Hradec Kraiove, Marxova tr. 2/2. 
tel. 241*34 

Ceske Budejovice, Kanovicka 11. 
tei. 320 09 ' : 








VakuoV^technika,k.p. 


r Praha 9>- , • *■: 
^ HloubgUn, , 4 
Naderrslejnska 600 


pPijme pro sv6 provozy v Praze 6-Jenerdlka 55, Praze 9-Hloub£tin, Praze 10-Vr5ovice 

pracovniky tfichto protest: 


kategorie D: 

elektromechaniky, instalatAra, zAmeCniky, mechani- 
ky, pracovnika (ci) na mikrosit'ky, vak. dAInfky, 
fierpafce, vrtare, soustru2nfky, brusi te, lisare (ky), 
frAzare, galvanizAry, nAstrojare, skladovA a manipu¬ 
late dAlnfky, pracovniky na prijern zbozi, skladnika 
kovu, topite (pevnA paliva, mazut), provozniho 
chemika, mechanika NC stroju, strAinA, kontrolni 
dAInfky, pomocriAho dSlnfka, tech, sklAre, provozni 
elektromontAry, obrAbAte kovu, brusite skla. 


kategorie T: 

sam. technology, normovate, tech, kontrolory, kon- 
struktAry, sam. vyrobni dispetery/ prac. do TOR 
(OSO stroj., elektro., ekonom.), fakturantky, utetni, 
, vedouciho normovAni, absolventy stf. a vys. Skol 
— stroj., elektro., ekonomickAho zamAreni, plAno- 
vate, referenty V2N, chemiky, absolventy stf. Akoly 
i gymnAzia na pracoviAtA mikrositAk, sam. ref. 
zAsobovAnf, mzdovA utetni, sam. vyvoj. pracovnfky, 
ref, OTft. 



;2a j vyhodnychpiatovych a J pracovnfch podminek; zajiAteno z^iybdni stravovAni, 

* / n tekarsk£p&6e^ tuzemskA a ziahranidnrrekreace.< « 7:1 

1 V- E ,./■'* • £. t •- . -;y • ^ * v,-‘ y ••• -y y*; ^ ‘ 

V;° BlizSi informace zajemcum pod£ osobni odd. podniku na telefdn 

* 1 i 88 23 41— 5 , 8 s 25 40—5, Iinka356; :if-i 


Naborova oblast Praha. 


j 


Revitester a Zeropan. Bezvadny. M. Makal, Husovo 
nam. 130,280 00 Kolm III. * 

Riane R, C, D, T, Ty, 10 a jiny radiomaterial. 
Nabldnete. L. Vana,' Trzek 33,570 01 Litomysl. % 
Par obcanskych radiostanic, popis, cena. J. Hof¬ 
mann, U Fotochemy 257,500 02 Hradec Kralove 2. 
EM 5, GAMES Cartidge pro SORD M5. L. CervencI, 
582 82 Goicuv Jentkov 337. 

SORD M5; ZX-Spectrum; Atari 600/800XL; prislus.; 
programy; cesky manual; LED, prep. TX 7201115; 
konektory .WK 46580; MH74154; AY-3-8710; 
CD4011. P. Novotny, Nerudova 1227,589 01 TreSt'. 
Merici pristroje BM 205, 218a, BM 365, 8M 366. 
Nabidnete. J. Uher, Babickova 36,613 00 Brno. 

1 ks krystalu 18 MHz nebo 18,432 MHz ; J. Antos, 
CSSP 7,46601 Jablonec n. Nis. 

' Na SORD M-5: BAS1C-F, BASiC-G, pamef 32 kB, 
i jednotlive. J. Vondrasek.Dimitrovova 74, 386 01 
Strakonice. 

: ZX Spectrum Phis, 16 kB, 48 kB, D. Rojik, Brigadnic- 
_ka 828,388 01 Blatna. 

AR c. 8/70; 1; 2, 3, 5; 10/71; 7,8, 9,’ 10.11.12/74; 
.1-12/75; 1-12/76; 1,2,3,4,5,6/77; 3,7/79; 4,5/80. 
AR pro konstruktery 4,5, 6/74; 1/77; 6/79; 1-6/75; 
1-6/76. J. Janousek, 38211 Vetrni 52. 

Treti diet Radiotechnickej pnrucky, II. vydanie 
z roku 1973 prelozene a prepracovane podfa vydania 
Tefefunken AG v ceskom atebo slovenskom vydani. 
Pripadne VSetkych pat’ die!ov“novsieho vydania. P. 
Havira. 08/01 Kra6inovce 53. ’ 

Vf generator BM 368 nebo podobny, prip. jine merict 
pristroje a v6tsi mnozstvi ievnejsich X-talu. Fr. 
Moravec, 41119 Msene Lazne 239. 

KT925A, B, V. KT909A t «-B. V. KT610B a jin! vf T, 
pocitac SORD M5. L. Skalicky, Kuncice 76,561 51 
Letohrad. 

Knihy E. Kottek-Ceskoslovenske roztilasoveatele- 
vizni prijimace, prvni a druhy dil (1960-1970). Fr. 
Sasin, 696 61 VPorovy 159. 

ZX Spectrum 48 kB novy, cesky manual, Joystick. 
Ing. J. Hromcik 563/11,338 45 Strasice. 



ZX Spectrum, ZX81 + 16 kB^nebo podobny osobnf 
pocitac, i stavebnici. R. Dubravsky, Lipova 50,751 15 
Drevohostice. 

Trafo pro TW 120 220/48 V, 4 A; jakekoli trafo 
5-10 kW; MA1458; LED diody; vlozku do ARF 300. J. 
Novy, Planska 7,301 64 Plzen. . 

Pfijimac KV, SV, VKVOIRT + COIR kvalitni, dale RX 
Lambda 5, cenu respektuji. VI. Hynek, Alsova 344, 
551 00 Jaromer 3: 

Interface CE-121 nebo CE-122 pro SHARP PC-1211. 
P. Tmka, Dlouha 34,741 01 Novy Jicin. 


Tranzistory BD645, BD646. J. Tichy. 393 22 Kosetice 
20 . 

MIDI interface pro Spectrum 48 K, normu MIDI 
a prodam TW120, mikr. MD 21 N, ARM 9308, parak 
25 m, EL34. J.Svoboda.Okrajova 331,530 09 Pardu¬ 
bice. - 

Tuner VKV fi amat.), 2 ks repro ARO 835 (814), ant. 
zes. pro VKV a TV, anteny pro dal. prijern TV! R. 
Snasel, Tyrsova 355,394 94 Cernovice u Tabora. 
1BX nebo DBX118. P. Jaros, Havelski 25/500, 
11000 Praha 1. . - 


Ceskoslovensky rozhlas Praha 
prijme 

pro zajimavou a perspektivni praci pri priprav^ a realizaci vystavby noveho 
Rozhlasoyeho strediska v Praze a dalsich investicnich akcf v Praze i krajskych 
studifch Cs. rozhlasu pracovniky tSchtb'odbornosti a profesi: 

VRIV - specialista pro slaboproud TH 12, VS. min. 6 let praxe 

VRIV - specialista rozpodtar - TH 12, V§, 10 let praxe 

VRIV - stavebni dozor - TH12, VS, 6 let praxe , 

VRIV - vedouci zak^zkovbho odddleni - TH 13, VS (absolvent pravnicke 
fakulty), 12 let praxe 

VRIV - vedouci strediska realizace - stavar, TH 13, ^V§, 9 let praxe 
VRIV -pNprava a reallzace akci - stavar, TH 12, VS, 6 let praxe ■- 
VRIVi- priprava a realizace akci - stavar, TH 11, VS, 3 roky praxe ' 
vedouciho ekonomickbho odd^leni - TH 13, V$, 9 let praxe 
samostatny ekonom - TH 9, USO, 6 let praxe, podminkou znalost psani na 
stroji 

Prednost maji uchazeci s praxi v investidni vystavbe a s atestaci podle vyhl. 
c. 8/83 Sb. KAdrove preJpoklady. f 

Dale 6s. rozhlas prijme 

- vysokoAkolAky a stredoSkolaky elektroniky pro konstrukci, ozivovAni 

a mefeni nizkofrekvencnich studiotechnickych zarizeni, se znalosti digitAIni 
techniky a znalostmi jazyku. * 

- absolventy prumyslovych £kol elektrotechnickAho smdru, elektromecha- 
niky a spojove techniky pro vyrobu a montaz studiotechnickych zarizeni. 

Prijimaji se pouze pisemnA nabidky se strucnym popisem vzdelani a praxe. 
Nabidky zasilejte na: Ceskoslovensky rozhlas, odbor k&drove prAce, Vino- 
hradska 12,120 99 Praha 2. 

Ubytovani neposkytujerne. 






10 NE542.(LM387),JDA1029, TDA1028. Uvetfte 
cenu. Ing. J. Kadoch, Svermova 275,385 01 Vimperk. 
OscHoskop 0-5 (10) MHz, popis, cena, a minipajec-. 
ku die ARA-82-c. 1 s nahr. top. teltsky (i. jinou 
podobnou). J. Kripner, V£gnerova 73,294 71 Benat- 
ky n. Jiz. 

_ I0S041P, S042P; mf trafo455 kHz TOKO RCL (jap.) 
7x7 mm 21., b., 2 ks derny. M. Trgina, Hurka 1060, 
-278 01 Kralupy n. Vlt. 

10 AY-3-8500, sddlte stav i cenu. M. BaluSek, 
Smetanova9,79201 Bruntal. " , * 

Pocitac s doptnky ZX Spectrum, ZX Spectrum + Tt 
99/4A, ATARI 800X1, COMMODORE „C64*\ COM¬ 
MODORE Plus 4, Schneider „CPC 464*’ i jine, nabid- 
nete. J. Salak, Komenskeho 177,417 04 Hrob. 
Prenosny pnjimad s rozsahem KV v pasmech od 
. 1,6 MHz az do 26,1 MHz. J. Sajtar, Rabasova 1156, 
708 00 Ostrava 8^ - 

DisplejNEC to 8231 (nebo ekvivalent); AY-3-8610;' 
ruzne polovodide a jiny mater. P. Kucera, Borisog- 
lebska 84,678 01 Blansko. 


< 2 kompletni plastikove kryty na obi. radiostanice 
► VKP050. Dohoda. J. Parak, 798 42 Lesahy 122. 
SL611, 612, 613 nebo vymenim za~3SK97, S3030, 
SL6700, 6601, MHB4046. J. Macik, Radnicnt 23, 
75501 Vsetin. 

Antenni predzesilovai typu ZKC 41 nebo ZKC 51. 
Dohoda. L. Kebrdle, 267 64 Otesna 149. 
lambda V nebo podobny. J. Mach, 277 08 Ledcice 
210 . 

. CB TVP SlUALIS aj vrak, alebo elektronika VL-100 
alebo podobny maly prenosny TVP. Uvetfte cenu 
' a stav. Predam rozne meracie pristroje a suciastky. 
V. Halabuk, F. V. 1248,952 01 Vrable. 

Odporovy drdt manganinovy opfedeny, ruzne pru- 
mery od 0,063 do 0,5 mm. Fr. Sipula, 756 04 Novy 
Hrozenkov461. 

Obrazove hlavy (nebo cely disk) na videorekorder 
SONY SL-C30-PS. Popf. provedenl opravy ulomene 
obrazove hlavy. Integrovani obvody STK0050II, 
' 2 ks. R Lubas, A: Zapotockeho 24, 736 01 HavifoV 
Mesto. 

12poloh. prep. WK 53339 (41), 8poloh. prep. 
WK 533 02 (03,07,10,11), IOTBA820, KSY82, TR15, 
PBC21. J.GubiS, Rajecka 51/61,734 01 KarvinaRij. 
EM-5 ha Sord MS. K. B ram bora. Nedasovska 333, 
' 25224 PrahaS. 


VYMENA 


Manual ZX-Spectnim f v nemcine za anglicky. K. 
Zachej, Repasskeho 12, 841 02 Bratislava, tel. 
362242. ’ 

. Prodam-koupim programy pro Spectrum 48 kB, 
kvalita. M. Havlik, Bezrucova 166, 738 02 Frydek- 
Mistek. 

Programy pro ZX Spectrum, nebo prodam a kou- 
pim. J. Skalicky, Absolonova 22,624 00 8mo. - 
12QR50 novi (vhodna pro pattest) za 7GR20 nebo 
jinou oscilo. Tel. zam. 0321 -20220. J. Jurctk, Tovirnl 

"46r280WKoKn‘V."--— 

Zetawatt 1420, funer, osazene podle AR' 3, 4, 10, 
- 11/84 (nutnd ozivit), ias. rele RTs-61, za RC soupr. 
nebo prodam. M. Sztolar, 357 55 Bukovany 124. 
AR-A 8,9,12/85; 1.2,4,5/86; AR-B 2,3/86; Prtloha 
1985 za AR-A3/83; AR-B1/84. M. Zetek, VCibutkach 
‘402/13,150 00 Praha 5-KoStre.. 


rOzne 


. i ■. 1 

Kdo zapujci na okopirovani nebo zhotovi kopii 
z casopisu Experimenter d. 5/1945, clanek: Absorb- 
dni vlnomer 245-1200 MHz typ 1140 A General Radio 
Co., Cambridge Mass., USA. VSechny vydaje hradim 
.+ odmdna. Fr. Sipula, 756 04 Novy Hrozenkov 461. 

Kdo proda nebo zapiijii schema radiokazetoveho 
magnetofonur MARS 600JR Made in Taiwan. Za pe- 
niint odminu. Nebo jen podrobne schema regula¬ 
tory ke stejnosmememu motorku 12 V. Koupim sta¬ 
bilizator napeti KD 139, 140. K. Toth, Hamerska 
294 G, 435 43 Litvinov-Janov. 


Commodore VC20- hledani uzivateie VC : 20; vyme-. 
na informaci a program, vybaveni. Ing. B. Landov- 
sky, B. Nemcove 3,466 04 Jablonec n. N. 

Kdo provede GO obcanskych radiostanic VKP 050? 
Kratky dosah cca 150 m. R. Celechovsky, Irkutska 4,. 
625 00 Brno 25. 
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KriStoufek, K. a kol: VYPOCETNIA RIDI- 
Cl TECHNIKA (OBOROVE ENCYKLOPE- 
D1E SNTL). SNTL: Praha 1986. Vydani 
druh£, 376 stran, 614 obr., 129 tabulek, 

1 vIozenA pnloha. Cena v£z. 65 Kcs. 

Neustale se rozvijejtci rychty rozvoj vypocetni 
a ftdtci techniky nese sebou i potfebu nove technic- • 
ke terminologie v teto oblasti. Nejvetii pokrok 
v oboru se soustfeduje v nekolika prumyslove 
nejvysp^lejSich zemich svita a tarn se vytvareji 
. i prvni zakladm odbome vyrazy. Zatlmco nekde se 
pfi tvorbfe novych.termi nu vychazi zesnahy dosah- 
nout pokud mozno exaktnfho vyjadreni uriiteho 
technickiho pojmu, jinde se pfejimajt do technicke- 
ho nAzvoslovi napr. slova tyorena zad^tecnimi pis-... 
meny podrobneho technickeho ndzvu, slozeniho 
z vice slov (viz starSi, i u nas dodnes viity.ntov 
radar, laser apod.), nebo slova pouzivana v biznem 
iivote, ktera tak dostavaji druhj, odborny technicky 
vyznam (napr. v destine prebeh, preteceni aj.). 

Do terminologie v nejruznejSich jazycich se ne- 
kdy pfejimajf puvodni vyrazy z ciziho nazvoslovi, 
nekdy se vytvareji „narodni“ odborne termmy. Tvor- . 
ba odborne terminologie nenl jednoduchou zalezi- \ 
tosti, o uskalich s ni spojenych bylo jil publikovano 
mnoho uvah. Podstatne u nbve zavedenych terminu 
-vsak je, aby byl pfesne vymezen jejich obsah a aby 
byly co nejdfive uvedeny do sirokbho vyuziti a prede- , 
sio se tak vytvirenf technickeho slangu, ktery zpra- ' 
vidla nepfirazuje kazdemu vyrazu jednoznacni od- 
povidajici obsah. Navic jsou iastopotize s prepisem 
nazvoslovi, bez rozmyslu prejimarieho z cizi reci. 

Publikace, ktere je^inovana tato recenze, je 
druhym-revidovanym-vydanim; prvni vySlovroce 1 
1986. Bylo by jen iadouci, aby byla tato kniha * 
v pfiruini knihovnicce kazdeho pracovnika, dinneho . 
-v oboru, a zejmena pracovniku, kteri se podtieji na 
publicistickb dinnosti, at j& jako autori, ci odborni 
redaktori apod. 

Krome abecedne serazenych hesel s vysvettenim 
pfisluinych pojmu, doplhovanych casto obrdzky, 
jsou uvedena i synonyma, anglicky a rusky pfeklad 
a odkaz na literaturu, jejiz seznam je uveden v zavdru 
textu. K usnadneni orientace jsou uvedeny pfehied 
-pouzivanych-zkmtek, prehled-zakladnich-hesel n§-- 
kterych podoboru a vecne rejstriky-rusky a angiic- 
ky. Pokyny kpouzivaniencyklopedie jsoushrnutyza 
uvodni pfedmluvou. 

Publikace, kterd je dobrou pomuckou nejen • 
odbomikum, speciaiizovanym na fidici a vypocetni* * 
jechniku, ale i pracovnikiim jinych prolesi. kteri se 
o tuto problematic zajimaji, podchycuje urditou 
etapu vyvoje v oboru. Bylo by jen iadouci, aby 
prispela k vseobecnemu vyuzivani spravnych termi 1 
nu; pri bourlivem rozvoji v oboru zbyva na jeste 
neusUleny popis pojmu i tak dost prostoru pro 
nad§ene, led zpravidla ne vzdy dostatecne fundova- , 
nejazykotvurce. , JB 


Kolektiv pod vedenim D. Sttdka: ELEK- 
TROTHCHNICKA PRI'RUCKA 1986. 
SNTL: Praha 1986.384 stran, 123 obr., 72 
tabulek. Cena v£z. 25 K£$. 


LetoSni rodnik pravidelne vydavane eiektrotech- 
nicke pfirucky, urdene pfedevdim technikum, kon- 
strukterum.-projektantum, elektromonterum,' udrz- 


b^rum a reviznim techniitum, obsahuje radu zajima- ’ 
vych informaci o elektrotechnickych institucich 
v CSSR, novych pfedpisech a normach" etektroin- . 
stalacnich materialech a jejich montazi, znackach 
pro schemata, o protipozarnich ochranich, zemne- . 
ni, rnereni a zkouseni, pokyny pro udrzbu, stati 
o uplatnovani mikroelektroniky apod. 

Obsah je rozdlenen do §esti kapitol. V prvni 
vseobecne cAsti nalezne ctenar adresaf jednotlivych 
slozek resortu FMEP, elektrotechnickych zavodu 
podniku FMHTS, zkuSeben.odbdrnych skol a kniho- 
ven v CSSR, informace o dinnosti elektrotechnicke 
spolecnosti CSVTS a nektere prakticke technicke 
udaje (velidiny a jednotky, zakladni vztahy pro 
elektrotechnickd vypocty). 

Druha kapitola obsahuje Jnformace z oblasti 
technickych predpisu a norem, a to jak konkretni 
udaje novych norem, tak i pojednani o tvorb§, 
obsahu a platnosti noremao'praci s nimi. Zaverem 
teto kapitoly jsou-uvedeny nektere dulezite zakony 
avyhiasky.'' 

Ve tfeti kapitole s nazvem Material/a vyrvbky 
jsou shmuty informace o etektroinstalacm'ch trub- 
kkh a listach $ pfislusenstvim, oelektroinstaladnim 
materialu do betonu a o prumyslovych zasuvkach 
a vidlicich. 

NejobsihlejSi je dtvrta kapitola NavrhovAni 
a montii elektrickych zarizenL Obsahuje jednak 
soubory schdmatickych znacek pro ruznaelektricka 
zarizeni, informace o specifickych podminkach in- 
stalace elektrotechnickych ro 2 vodu a zarizeni v ze- 
mddelskych podnicich, udaje o vytapeni pomoci 
vyhfivacich vodicu a topnych kabelu, o protipozarni 
ochrane kabelovych rozvodu a o uzemneni elektric- 
kych zarizeni. 

Velmi uzitedna a zajimava pro nej^irsi okruh 
ctenaru vcetnd amatersk^ch zajemcu o elektrotech- 
niku a domacich kutilu je pata kapitola Provoz, 
udrzba a wize r zejmena jejldast, nmat\& Praktic¬ 
ke rady a pomucky. 1 jednotlivych namdtu uvecTme 
jako priklad tfeba: vybudovani vtastni vodni elektrar- 
ny, nejrych!ej§i pfezkouSeni starteru zarivfcy, oprava 
topne spiraly elektrickych spotrebidu, postup pri Si 
vymene spinaciho nebo jineho pnstroje a dalSi 
a dal§i. V teto kapitole jsou je§te stati o mdreni. 
odberu elektricke energie, o zkouseckach a jejich 
pouzttf a o zlepsovacich a racionalizacnich name- 
tech. ' 

•Posledni kapitola s nazvem Ruzne prindsi infor¬ 
mace o uplatndni mikroelektroniky v fizem, adminis¬ 
trative asluzbach a nakonec vyber publikaci elektro¬ 
technicke redakce SNTL z edicniho planu na rok 
1985. 

Cilem autorskeho kolektivu teto ph'rudky bylo 
zvefejnenim informaci o novinkach v oboru pfispet 
k racionalizaci projektovych a elektromontaznich 
praci, ke zkvalitneni dinnosti v§ech odbomych pra¬ 
covniku a vyuzitim novych postupO dosah nout 
materialovych a energetickych uspor pro narodni 
hospodafstvi. Tato pfirucka jiste najde uplatneni 
u §irokeho okruhu ctenaru vdetne amateru. Ba 


Boc, Istvan: ZX81 BASIC ES ASSEM¬ 
BLER. VydAno v nakladatelstvi Muszakl 
Konyvkiado, Budapest 1985, ISBN 963 10 
66819.181 stran, cena 44,- Ft. 


Nejen u nas, ate zrejme i v MLR je nejvice rozSifen 
domaci mikropoditac ZX81 fy Sinclair; z toho vyply- 
va patrne vydani uvedene prace, bohuzel vsak bez 
udini podtu yyttsku. 

Obsah prke je rozdelen do pdti htavnich stati, po 
asi dtyfech az pdti kapitolach, zavdrem nasleduje 
tzv. doplndk. Prvni staf (Seznemeni se ZX81) obsa¬ 
huje ctyri kapitoly: Nejlevnejsi poditad, Zadav^nt - 
opravy a sestavovani programu. Organizace ZX81, 
Organizace pameti. V druhe (BASIC 2X81) je cjen# 
seznamen s praci s promdnnymi,- algebraickymi 
vyrazy, zadavanim a prikazy, jakoz i pfiklady zaklad- 
nich programu. V tfeti stati je nejvetsi duraz kladen 
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Radio ($SSR),c. 7/1986 

Generator pro nacvik prace se zamSrovacim 
prijimadem - Novinky spotrebni elektroniky NOR - 
Funkcni celky moderniho kratkovlnneho transceive- 
ru - Radiofrekvencni blok transceiveru - Integrova- 
ne obvody pro systemy dalkoveho ovladani - Indika- 
ce cislicova nebo analogova? - Amatersky osobni 
pocitac Radio-86RK - Doplnky hodin Start 7176 - 
Pouziti iniegrovanych obvodu serie K155- Repro- 
duktorove^oustavy 35ASDS-017 s elektrostatickym ■ 
reprbduktorem - Doptnek k magnetofonu pro mon- 
taz poradu - Prepinac stereofonnich kantlu - 
Uprava prehosky GZKU-631P - Budici stupen nf 
zesilovace - Analyzator spektra - Elektronicky blok 
automob iloveho ukazatele spotreby paliva - Elek- 
tronika pro autoopravny - Akusticky vypiriac—Meric 
kmitoctu s cfsticovou indikacf—Integrovany casovac 
KR1006VI1. - Ekvivaienty sovetskych tranzistoru. 


Funkamateur (NOR), c. 7/1986 


Mikroelektronika v NDR (4) - Prakticka zapojeni 
mericich pristroju a zkousecek (4) - Barevna hudba 
s A227D - Experimentys mikroelektrbnickyrniobyo- 
dy se stavebnici Potytronic A-8-C - Prijimac s pri- 
mym smesovanim 80 m mini - Prestavba obcanske 
radiostanice UFT 420/422 pro amaterske ucely - 
Prijimad VKV (3) - Univerzalni cislicove meridlodo 
automobilu - Elektroriicka skolni pomucka - Univer¬ 
zalni.citac do 100 MHz s U125D - Nove soucastky 
pro mikroelektroniku (4) - Uprava tisteneho textu 
s vyuzitim malych podrtacu - Digitaini hodiny pro 
AC-1 - Ke konstrukci membranove klavesnice. 


Radio, televizija, elektronika (BLR), £. 7/1986 


Prijimac VKV fM s AFS kmito&u - Programovani 
na 6502 - Modul k rozsireni pamSti osmjbitovych 
osobntch mikropocitacu - Generatory schodoviteho 
prubehu s casovacem 555 - Generator nahodnych 
cisel - Systemy pro telefonni sit§ - Melodicky 
zvonek - Elektronicky gong - Pouziti optoelektro- 
nickych clenO s fototranzistorem. rizenym polem 
a jednoprechodovym tranzistorem v obvodech - 
Senzorove ovladani elektrickych spotrebifcu nap$je- 
nych ze site - Menic napeti bez transformatoru - 
Otackomer se svitivymi diodami - Zavady TVP 
Pravec a Murgas - Schematicke znacky prepinacich 
zarizeni. - 


Radidtechnika (MLR), c. 6/1986 

Specialni 10, budice LED - Mikroperiferie (9) - 
Kazetovy magnetofon MK-29 - SSTV (18) - Linearni 
konvertor 28/144 MHz - Amaterska zapojeni: mikro- 
fonni zesilovace, generatortvarovych kmitu slO 709 
- Videotechnika (31)- DX anteny pro pasmo VKV- 
Doplnek technickeho vybaveni k pocitaci ZX-81 - 
Digjtalni magnetofon k pocitaci ZX Spectrum - 
Zkusebni pristroje; zkouSec tranzistorti a diod, 
zkouSefi Zenerovych diod pro maty vykon, zkousec 
bipolarnich a polem rizenych tranzistorti, zkousec 
J-FET a MOS FET, parovani tranzistoru - Barevny 
kod pro rezistory - Strojovy jazyk PC-1500 (6) - 
Katalog planamich epitaxtelnich tranzistoru - Ucme 
se jazyku BASIC s C-16 (6) -Pomucka k rychfemu 
urceni svetoveho casu. 

' ! ‘ 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), c. 7/1986 

U125D, integrovany Citac - Polovodicove pameti 
v mikroprocesorovych systemech - Seznam povelu 
U881D a U882M - Doby zpracovani u aritmetickeho 
procesoru U8032C- Hybridni modul promikrgpoci- 
tac K1520 - Ridici obvod pro kontroler typu IMS-2 - 
Vazba cislicovych mericich pristroju s pocitaci MC 
80 a K 1000 - Mala mistni sif pro admiriistrativni 
komunikaci - Obrazovky pro displeje s velkym 
rozlisenim - Analyzy obvodu jazykem BASIC (7) - 
Pro servis - Informace o polovodicovych soucast- 
k&ch 227 - Ljpsky jarni vetetrh 1986 (2) - L216C, 
snimaci matice typu CCD - MFA103, mferici pocitac 
pro analyzu signalu a obvodu - Jedhoduche mefeni 
dilatace - Linearizace.charakteristiky teplomeru 
s cidly Pt 100—Displejova jednotka pro mikropocitac 
- Meze spoluprace cislicovych 10 - Obvod pro fizem 
elektromechanickych pocitadel. 


' RadioelektroniK (PLR), c. 6/1986 


Z domova a ze zahranici - Univerzalni predzesilo- 
vafi - Jednoduchy smdsovac - Zaklady mikroproce- 
sorove techniky (11) - Pocitace ATARI 600 XL, 800 
XL, 130 XE - Oprava obvodu dalkoveho ovladani 
TVP"- Casove ovladany ridici 1 obvod - Zesilovace 
WS-1318 a WS-418 - Prevodnik A/D typu C520D - 
Cislicovy meric kratkych casu - Elektronicky budik 
s displejem LCD - Hledac kovu - Udaje 10: obvod 
systemu dalkoveho ovladani MC1024N - Impulsovy 
zesilovac - Logicka sonda - Program k nacviku 
telegrafie pro ZX Spectrum. 


Rbdiotechnika (MLR), c. 7/1986 


Specialni 10: budice LED (43) - Mikroperiferie 
(10) - Programovani pameti EPROM - Transceiver 
FM pro 145 MHz - Linearni konvertor 28/144 MHz 
(2) - Amaterska zapojeni: Prepinac prijem - vysilani 
k vykonovym zesilovacum; Antenni filtr pro siroko- 
pasmove koncove stupne; Vykonovy zesilovac 
s etektronkami - Videotechnika (32) - Sdruzovant. 
antennich prvkii do systemu (2) - Pouziti 10 CMOS 
v linearnim rezimu - Ofsetove napeti jako referencni 
- Jednoduche pripravky ke zkouseni soucastek (2)- 
Ucme se BASIC s C-16 (7) - Katalog tranzistorti 
Tungsram BC415 az 640, BCY58 az 79 - Kapesni 
prijimac AIWA AR-888. 


Radio-amater (Jug,), c. 5/1986 

\ 


Prijimac FM pro pasmo 2m- Napefova ochrana 
stabilizatoru - Sirokopasmovy vystupni stupen pro 
kmitocty KV - Nov& varianta kmitoctoveho synteza- 
toru - Casovac pro bteskove sachove partie - 
Regulator napeti s triakem - Horizontalni antena 
Delta Loop - Pouziti jednopfechodovych tranzistoru 

- Vypobet filtru fl na pocitaci SPECTRUM - O ra- 
dioaktivite - Geigeruv citac - Geiger-Mulleruv citac 

- Skolni Geiger-Mulleruv citac - Zkousec tranzisto¬ 

ru zapajenych v obvodu - Kvazisenzorovyprepinac - 
Elektronicka zmena zaba'rveni hlasu - Technicke 
novinky. • r . 


Elektronikschau (Rat), c. 7/1986 


Zajimavosti z elektroniky - Zarizeni k programo¬ 
vani PROM a PLD - 32bitovy mikroprocesor Intel 
80386 - Moznosti prepinani v datovych systemech - 
„iet ’86“, treti rocnik specializovanb vystavy ve Vidhi 

- Osciloskop Hitachi V-680 do 60 MHz - Ctyrkanaio- 
vy zapisovac Hioki 8801 s prevodniky A/D - AMI 
S65C60, prvni rakousky lOdruhuMp/r Tech Chip - 
Zajimava zapojeni - Objektivni mereni pajitelnosti 
kovovych materialu - Prehled typO rucnich pajecek 

- Nove soucastky a pristroje,' 


apod,, pricemz priklady jsoii uvadeny i pro odchytne 
kapacity operacni pameti mikropocitafie: - 

V knizce jsou dale uvedeny kody tlacftek a chybo- 
vi hl^seni mikropocitace a seznam znamych pro- 
gramu pro ZX 81 pfistupnych v MLR a zahranici, 
rozdeleny podle povahy'programu na „dobrodruz- 
ne“, klasicke, postrehove, strategicke, matema- 
ticke a uzivatelske/obsluzne. 

Publikace je urcena jak zacatecnikum, tak i po- 
.krocilym a vhodne doplhuje dodavany manual fy 
Sinclair. Jejt vydani v prekladu by uvitalo mnoho 
uzivatelu mikropocitace ZX81 v CSSR, zejmena, . 
kdyby. vydani bylo kompletovano..s mgf kazetou 
s uvedenymi programy. Nicmene i bez kazety by 
prispela k literature o popularnim ja 2 yku Basic, 
u n^s literarn§ velmi chude pojednanem. 

lng.Hyan f 


na pouziti INKEY, PEEK a POKE, jimii jsou vytvofeny 
kratke podprogramy s pozdejSi moznosti prechodu. 
naprogramovanivestrojnim kodu (asembleruZ-80), 
modifikovaneho pro mikropocitafi ZX81 v obsluz- 
hem programu MONITOR. Kapitoty zde nesou vypo- 
vidajici nazvy: INKEY tlacitko a pouziti, POKE a pou¬ 
ziti; Zvuk, Pamdfove usporne programy, Ostatni 
prikazy BASlCu. Ve fitvrte stati je probiran strojni 
kod Z80, vyjadreni fiisla v decimalnim, binarriim 
a hexadecim^lnim tvaru a posleze prehled instrukd. 
V pat6 zadavani programu. obsiuhamonitorovaciho 
programu; shodnost prikazu BASIC a ASSEMBLER, 
a posleze priklady (osvojeni jazyku, maloobchodni 


ZflmatekAi 


ufitarna, spolecenska hra, zapisnik dat - 32 KB, 
mimoza, rysovani car ap. Dale jsou uvedeny priklady 
V ASSEMBLERu (nap’r. ramovac, svetelny maj^k, 
pohyb jednoho bodu apod.). 

K porozumfeni pfikladu neni tfeba znat BASIC; 
naopak knizku Ize chapat. jako ucebnici dialektu 
Sinclair-BASIC, * pricem^ ucenl je usnadftovano 
moznosti okamziteho'zapisu predkl^dane aplikace 
, a jeho vyzkouseni spu§tenim programu. Jsou probi- 
rany jednotlive prikazy od tech nejjednoduS§ich az 
poty nejslozitdjsr; pro kazdyprikaz uvedeny vsechny 
jeho mozne formy, napr. pro pnkaz GOTO: 

TO GOTO 30 
10 GOTO 2 * 30 
10 GOTOA , 

10 GOTO 3 r A + B 

10 GOTO A + (B > 1) * 100 + (130 AND B = 8), . 










